LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL

FORMATO DE COTIZACION
SUMINISTRO DE MOBILIARIO

SOLICITADO POR EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUSEO DE HISTORIA MEXICANA

PART. CANT. DESCRIPCION P.UNIT. IMPORTE

1 30 MESA TRAPEZOIDAL DE TRABAIO, SEGUN FICHA TECNICA.

3 3 MESA TRAPEZOIDAL DE TRABAJO, CON ILUMINACION INTERNA, SEGUN
FICHA TECNICA.

3 10 BANCO AJUSTABLE, SEGUN FICHA TECNICA.

4 1 MOBILIARIO DE GRADERIAS, SEGUN FICHA TECNICA.

s " MOBILIARIO EDUCATIVO A BASE SE SISTEMA DE MODULOS, SEGUN FICHA
TECNICA.

6 8 CAJON MOVIL, SEGUN FICHA TECNICA

7 2 LIBRERO INFANTIL, SEGUN FICHA TECNICA.

8 1 ROMPECABEZAS, SEGUN FICHA TECNICA.

9 1 MEMORAMA GIRATORIO, SEGUIN FICHA TECNICA.

10 2 MODULOQ-RINCON INFANTIL DE LECTURA, SEGUN FICHA TECNICA

11 16 PANEL TIPO "A" DE 184 X 157 CM, SEGUN FICHA TECNICA.

12 15 PANEL ALARGADO, SEGUN FICHA TECNICA.

13 it PUERTA DOBLE ABATIBLE, SEGUN FICHA TECNICA.

14 9 PANEL TIPO "A" DE 100 X 157 CM, SEGUN FICHA TECNICA.

15 1 PANEL TIPO "A" DE 100 X 307 CM, SEGUN FICHA TECNICA.

16 8 PANEL TIPO "A" DE 30 X 157 CM, SEGUN FICHA TECNICA.

17 1 PANEL TIPO "A" DE 30 X 307 CM, SEGUN FICHA TECNICA.

18 1 PANEL TIPO "B" DE 58 X 190 CM, SEGUN FICHA TECNICA.

19 1 PANEL TIPQ "B" DE 58 X 37 CM, SEGUN FICHA TECNICA.

20 1 PANEL TIPO "B" DE 58 X 230 CM, SEGUN FICHA TECNICA.

21 1 PANEL TIPO "B" DE 30 X 190 CM, SEGUN FICHA TECNICA.

22 1 PANEL TIPO "B" DE 30 X 37 CM, SEGUN FICHA TECNICA.

23 1 PANEL TIPO "B" DE 30 X 230 CM, SEGUN FICHA TECNICA.

24 1 PANEL TIPO "B" DE 157 X 157 CM, SEGUN FICHA TECNICA.

25 50 SILLA INFANTIL PLEGABLE, SEGUN FICHA TECNICA.

26 100  [SILLA APILABLE DE ESTRUCTURA METALICA, SEGUN FICHA TECNICA
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL

FORMATO DE COTIZACION
SUMINISTRO DE MOBILIARIO

SOLICITADO POR EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUSEO DE HISTORIA MEXICANA

PART. | CANT. DESCRIPCION P.UNIT. IMPORTE
27 30 MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL, SEGUN FICHA TECNICA.
28 14 SILLA ADMINISTRATIVA, SEGUN FICHA TECNICA.
55 i MODULO DE ESTACION DE TRABAIO PARA 6 PERSONAS, MESA DE 16
CANALES, SEGUN FICHA TECNICA..
30 1 ESCRITORIO ADMINISTRATIVO, SEGUN FICHA TECNICA.
31 1 MESA DE TRABAJO GENERAL, SEGUN FICHA TECNICA.
SUBTOTAL| §
LV.A. | ¢
TOTAL| $
FECHA NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL
FICHA TECNICA
SUMINISTRO DE MOBILIARIO
SOLICITADO POR EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUSEO DE

HISTORIA MEXICANA
Partida 1 Mesa trapezoidal de trabajo
Cantidad: 30
Mesa de trabajo trapezoidal: . . 3
Cubierta trapezoidal: Patas metilicas: ‘
21
e,
Foiae 1200
c f 3 ¢ i
A 1NN
I
Componente Caracteristicas
4 Patas metalicas
Piezas 1 Cubierta trapezoidal

4 Pernos con tuerca y tope

(A) Lado largo: 1.22 m

Dimensiones (B) Lado corto: 0.52 m
Cubierta (C) Laterales: 0.70 m
trapezoidal Tablero de MDF de 18 mm de espesor, recubierto con melanina en
Material color blanco frosty en ambas caras de la cubierta, con cantos

boleados y recubiertos de chapa de melanina de color blanco.

Patas metélicas ajustables con perno roscado y tuerca para sujetar
cubierta. Juntas soldadas con microalambre y pulidas para superficie
homogénea. Incluye cintilla de neopreno de 1"x1"colocada en base de
patas.

- Solera de 1/4", con juntas soldadas con microalambre y pulidas para
superficie homogénea

Composicién - Barrenado de 1/2" con acabado roscado para paso de perno

- Soldado de tuerca en parte inferior de grapa.

- Cintilla de neopreno de 1"x1"colocada en base de patas metélicas.

Altura general: 0.75 m
(A): 1"

(B): 1.5"

Dimensiones (C): 3.25"

(D): 1.75"

(E): 0.81"

(F): 29.5"

Compuestas de solera de 1/4", recubiertas con una capa de fondo
estructural en tono gris y dos manos de pintura esmalte alquidalico

Descripcion

Patas metélicas

Materal color Unmellow Yellow cédigo P300-7 (gama de colores Bher) o
similar.
Incluye ensamblaje:
1.Colocar patas metdlicas en cada extremo de la cubierta, a 4 cm del
Ensamblaje voigo,

2.Colocar perno y ajustar tuerca hasta que, con la presién necesaria,
sujete la mesa.
3. Verificar la correcta sujecion de la cubierta.
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL
FICHA TECNICA
SUMINISTRO DE MOBILIARIO

SOLICITADO POR EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUSEO DE

HISTORIA MEXICANA

SN

Detalle de patas metalicas:

. Solera de 1/4" con cortes generales para lograr forma del dibujo, juntas soldadas con microalambre

y pulidas para superficie homogénea.

Barrenado de 1/2" con acabado roscado para paso de perno.

Soldado de tuerca en parte inferior de grapa.

Cintilla de neopreno de 1"x1"colocada en base de patas metalicas.

i Juntascon
11 microalamibrs

M
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL
FICHA TECNICA
SUMINISTRO DE MOBILIARIO
SOLICITADO POR EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUSEO DE
HISTORIA MEXICANA

Detalle de ensamblaje:

1. Colocar patas metélicas en cada extremo de la cubierta, a 4 cm del borde.
2. Colocar perno y ajustar tuerca hasta que, con la presién necesaria, sujete la mesa.
3. Verificar |la correcta sujecion de la cubierta.
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL
FICHA TECNICA
SUMINISTRO DE MOBILIARIO
SOLICITADO POR EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUSEO DE
HISTORIA MEXICANA

Deberan de ser capaces de alinearse de las siguientes formas:
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL

FICHA TECNICA
SUMINISTRO DE MOBILIARIO

SOLICITADO POR EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUSEO DE

HISTORIA MEXICANA

Partida 2

Mesa trapezoidal de trabajo con iluminacion interna

Cantidad: 3

Mesa de trabajo trapezoidal:

Patas metalicas:
o B 3 2]

Cubierta trapezoidal:

5 S ey e Py
< 1ope 1200 = —
o ¥ % c : i !‘\ :

Sistema iluminacién en b P ‘ P #
bastidor: P !

1 dunascon
Lo i

S ainsansre o m

m
¥
»]
m

Componente Caracteristicas
4 Patas metdlicas
1 Cubierta trapezoidal
Piezas 4 Pemnos con tuerca y tope
1 Bastidor de madera contrachapada
Sistema de iluminacién
(A) Lado largo: 1.22 m
Cubierta Dimensiones (B) Lado corto: 0.52 m
trapezoidal (C) Laterales: 0.70 m
Material Lamina de acrilico de alto impacto de 6 mm en color blanco sélido
Dimensiones Perimetral a cubierta trapezoidal, con 3" de altura y espesor de 3/4".
Material Madera contrachapada, triplay
- Resaque en parte superior de bastidor para asentar cubierta de acrilico.
Cortes y - Resaque a 45° en parte inferior de bastidor para empate con tapa inferior.
Bastidor | resaques - Debera contener resaque de 1/2" para paso de extensién que conecta al sistema de

iluminacion.

Tapa inferior

Tapa inferior de madera contrachapada (triplay) que cubra el drea de la cubierta
trapezoidal y bastidor. Tendra corte de 45° en cada extremo para empate con bastidor.

Refuerzos

Refuerzos de madera de pino, en cada esquina

Descripcién

Patas metalicas ajustables con perno roscado y tuerca para sujetar cubierta. Juntas
soldadas con microalambre y pulidas para superficie homogénea. Incluye cintilla de
nepreno de 1"x1"colocada en base de patas.

Patas
metalicas
Composicion

- Solera de 1/4", con juntas soldadas con microalambre y pulidas para superficie
homogénea

- Barrenado de 1/2" con acabado roscado para paso de perno

- Soldado de tuerca en parte inferior de grapa.

- Cintilla de nepreno de 1"x1"colocada en base de patas metélicas.

Pagina 5 de 45



LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL

FICHA TECNICA
SUMINISTRO DE MOBILIARIO

SOLICITADO POR EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUSEO DE

HISTORIA MEXICANA
Altura general: 0.75 m
(A): 1"
(B): 1.5"
Dimensiones (C): 3.25"
Patas (D): 1.75"
metalicas (E): 0.81"
(F): 29.5"
Compuestas de solera de 1/4", recubiertas con una capa de fondo estructural en tono
Material gris y dos manos de pintura esmalte alquidalico color Unmellow Yellow codigo P300-7
(gama de colores Bher) o similar.
Sistema de iluminacién a base de tiras Led unicolor 5630, con dimension de 12 mm x
LED 72 mm, y una longitud total de 1.50m, en temperatura de color blanco de 4,000K,
autoadherible; PCB 10mm, recubrimiento [P20/65, chip de alta potencia hasta 30
Im/led, 60 led/mt, 1800Lm/mt. Modelo ilustrativo: SMD 5630, Noval.ight.
Sistema de Fuente de poder Fuente de poder IP67, de 12 V, para uso en perfiles led y espacios minimos; incluye
iluminacion cableado bipolar rojo / negro Cal 14. Modelo ilustrativo: Ultra Slim IP67, Novalight.

Apagador

Apagador de palanca de 15/10 amperes colocado en parte inferior a 15 cm de pafio
lateral.

Enchufe

Extensidn con enchufe conector de 120V de alta calidad, en color blanco de hasta
1.0m de longitud; Incluir accesorios como Grommet pasacables.

Ensamblaje

Armar bastidor con tapa inferior y refuerzos en cada esquina.

Colocar y fijar el sistema de iluminacion junto con todos sus elementos.
Asentar cubierta sobre los resaques realizados al bastidor.

Colocar patas metélicas en cada extremo de la cubierta y bastidor, a 4 cm del
borde.

Colocar perno y ajustar tuerca hasta que, con la presion necesaria, sujete la
mesa.

6. Verificar la correcta sujecién de los elementos.

N

o

Deberan de ser capaces de alinearse de las siguientes formas:
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL
FICHA TECNICA
SUMINISTRO DE MOBILIARIO
SOLICITADO POR EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUSEO DE

HISTORIA MEXICANA
Detalle de patas metalicas:
Dimensiones
A-4"
B-1.5
C-8.25"
O- 178
E- 081"
£ 20.5°
D B ] D
e < &
1
B
;
E A A E
. Solera de 1/4" con cortes generales para lograr forma del dibujo, juntas soldadas con microalambre
y pulidas para superficie homogénea.
2. Barrenado de 1/2” con acabado roscado para paso de perno.
3. Soldado de tuerca en parte inferior de grapa.
4. Cintilla de neopreno de 1"x1”colocada en base de patas metélicas.
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL
FICHA TECNICA
SUMINISTRO DE MOBILIARIO
SOLICITADO POR EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUSEO DE

HISTORIA MEXICANA
Detalle de bastidor:
Dimencionss 1.1
At22m
BOS2Zm
C070m _
D075 m 1
ES" : :
B . 23
o Y
C e C
B . (‘;33:'::’60@ 60’ » E
A
E L)
2
1520 5
o C
,:.’;'-"'eﬁﬂ 6
‘ A
1. Despiece de Bastidor. Playwood de 3"y 1/4” de espesor con cortes segln se indica.
1.1 Resaque en parte superior de bastidor para asiento de cubierta de acrilico de 6 mm de alto
impacto.
1.2 Resaque a 45° en parte inferior de bastidor para empate con tapa inferior con mismo corte (1.3).
2. Detalles para fabricacion de tapa inferior.
Considerar resaque de 1/2" para paso de extensién que conecta sistema led a energia eléctrica.
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL
FICHA TECNICA
SUMINISTRO DE MOBILIARIO
SOLICITADO POR EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUSEO DE
HISTORIA MEXICANA

Detalle de sistema de iluminacion:

Tiras Led unicolor 5630, con dimension de 12 mm x 72 mm, en color blanco de 4,000k, auto
adherible. Modelo ilustrativo: SMD 5630, NovalLight.

Fuente de poder IP67, de 12 V, y cableado bipolar rojo / negro Cal 14. Modelo ilustrativo: Ultra Slim
IP67, Novalight.

Apagador de palanca de 15/10 amperes colocado en parte inferior a 15 cm de pafio lateral.
Enchufe conector de 120V de alta calidad, en color blanco con 1.0m de longitud, accesorios como
Grommet pasacables son considerados.
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL
FICHA TECNICA
SUMINISTRO DE MOBILIARIO
SOLICITADO POR EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUSEO DE
HISTORIA MEXICANA

FlL L3

Detalle de ensamblaje:

Armar bastidor con tapa inferior y refuerzos en cada esquina. Colocar y fijar el sistema de iluminacion
junto con todos sus elementos. Asentar cubierta sobre los resaques realizados al bastidor.

Colocar patas metalicas en cada extremo de la cubierta y bastidor, a 4 cm del borde.

Colocar perno y ajustar tuerca hasta que, con la presién necesaria, sujete la mesa.

Verificar la correcta sujecion de los elementos.

Conectar enchufe a energia eléctrica para encender iluminacién.
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL

FICHA TECNICA

SUMINISTRO DE MOBILIARIO
SOLICITADO POR EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUSEO DE

HISTORIA MEXICANA
Partida 3 Banco Ajustable
Cantidad: 10
E}
e
Banco ajustable: Asientor: Apo ]
x {20° o )
k\‘:\"’:ﬂ:‘? /.fﬁf/ AT
o 7
i
1200 ﬂi 1207
. 1067/ ‘..'

Componente Caracteristicas
Asiento circular
Piezas Base metélica

Sistema ajustable

Dimensiones Diametro de 12", espesor de 1 1/2"

. ; Madera de nogal tratada con barniz de poliuretano alifatico
ASIENID Matedal transparente acabado mate. (Modelo ilustrativo de barniz: Polyfrom)

Resaque Realizar resaque en parte inferior para placa del sistema ajustable

Anillo central A base de placa de 1/ i pecho en torno, de 2" de diametro, con
acabado roscado al interior.
Extension metalica de 0.15" de espesor y 1.65" de largo. Soldada al

Extension anillo central y apoyos, con microalambre y pulido para superficie
homogénea.
Apoyo metélico con dimensiones de:

Base metélica gg\g ]25§

Apoyos (C): 1.5"
(D): 0.61"
Cintilla de nepreno de 1"x1"colocada en base inferior de apoyos.
Fondo anticorrosivo en tono gris y acabado a dos manos de pintura

Recubrimiento esmalte alquilica color Unmellow Yellow codigo P300-7 (gama de
colores Bher) o similar.

Sistema Ajustable

A base de varilla roscada con acabado cromado de 1 1/2" soldada
a placa de 2°x2" con 3 mm de espesor, a su vez atornillada al
tablon del asiento.

Ensamblaje

1. Atornillar sistema ajustable a la parte inferior del asiento.

2. Colocar asiento con sistema ajustable dentro de los anillos
centrales de la base metalica.

3. Rotar el asiento hasta que se logre la altura deseada.
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL
FICHA TECNICA
SUMINISTRO DE MOBILIARIO
SOLICITADO POR EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUSEO DE
HISTORIA MEXICANA

Detalle de elementos:

Asiento

1: . A 12.37
2. Sistema ajustable B. 1.5"
3. Anillo central de base c 15
4. Extension de base D. 0.61
5. Apoyos de base E. 6.08"
6. Cintilla de neopreno
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL

FICHA TECNICA
SUMINISTRO DE MOBILIARIO

SOLICITADO POR EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUSEO DE

HISTORIA MEXICANA

Partida 4

Mobiliario de graderias

Cantidad: 1

Componente Caracteristicas
Bi Graderia
iezas e
Muro mévil
Material A base de perfil tubular rectangular (PTR) de 2"x2"
Di - 84.80" de ancho, 182.30" de largo, 100.70" de altura del respaldo; altura aprox. de
imension .
escaldén de gradas de 30cm
En escalones: Panel de MDP melamina, de 18mm de espesor, en tonos grises y
Graderla ) marrones clarog
Recubrimiento | (Modelo ilustrativo: M058 Naturale Roble Santana, Masisa)
En respaldo: Panel de yeso de 1/2" de espesor, con pijas auto taladrante negra de 1 a
1/4.
R Refuerzo de estructura con angulos de 2", en esquinas exteriores e interiores ubicadas a
efuerzos |
o largo de estructura.
Bastidor metalico hecho a base de perfil tubular rectangular de 1.5"x1.5" con marco
Bases superior e inferior de 1.5"x3” con verticales a cada 22" y crucetas hechas con PTR de
1.5x1.5". Rodillos seran instalados en verticales, laterales y central.
. i Base 1: 144.09" de largo, por 93.40" de alto.
Limepaion Base 2: 144.09" de |argo, ﬁor 99.84” de alto.
Mecanismo Mediante limites de deslizamientos.
Riel superior de acero galvanizado para carretillas, con dimensiones B:43, C:22, H:53,
L:3000, S:2,5, tamafio medio. Instalacion anclada a losa existente con expansores de
. 1/4".
_ zﬁgigﬁ:as (Modelo ilustrativo: Riel superior para carretillas, cédigo 16-00012-3, Merik.)
Muro Movil Herraje con 4 ruedas con rodamiento, tamafo medio, didmetro de cada rueda de 44mm;
con carga util de 280 kg.
(Modelo ilustrativo: Carro con 4 ruedas con rodamiento, cédigo 16-00011-1, Merik.)
Guia al piso para ruedas canal, fabricada de acero galvanizado, cementada.
Modelo ilustrativo: Carril para fijar répido, cédigo 16-00009-0, Merik)
Guia y ruedas | Ruedas con soporte inferior canal U / semiredondo, de 1 balero, con diametro de 78mm.
inferiores Carga atil de 180 kg.
(Modelo ilustrativo: Rueda con soporte interior canal U/semirredondo, codigo 16-00123-
0, Merik.)
Blerubiinianis Panel de tablaroca de 1/2” instalado con pija autotaladrante de 1.5"x1/4". Resanes
convencionales y acabado con recubrimiento Sketch Plumédn marca comex o similar.
Instalar rieles y carriles
Ensamblaje Instalar estructuras de muro mévil

Instalar estructura de gradas
Colocar recubrimientos.
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL
FICHA TECNICA
SUMINISTRO DE MOBILIARIO
SOLICITADO POR EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUSEO DE
HISTORIA MEXICANA

Detalle de graderias:

1. Subestructura de gradas hecha a base de perfil tubular rectangular (PTR) de 2"x2" con dimensiones segn se
indica en dibujo.

2. Montaje a manera secuencial reforzado segiin detalle 4.

3. Los cortes seran rectos (a discrecion del fabricante). La soldadura no debe de impedir el recubrimiento de madera
u otros elementos.

4. Angulo de lados iguales de 2" como refuerzo para unir-rigidizar médulos de estructura.

5. Remates en estructura con angulo de lados iguales de 2.

- Recubrir escalones y lateral con panel MDP de 18mm de espesor, en tonos grises y marrones claros. Cortes en
juntas a 45°. (Modelo ilustrativo: M058 Naturale Roble Santana, Masisa).
Recubrir respaldo con Panel de yeso de 1/2" de espesor, con pijas auto taladrante negra de 1 a 1/4.
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL
FICHA TECNICA
SUMINISTRO DE MOBILIARIO
SOLICITADO POR EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUSEO DE

HISTORIA MEXICANA
Detalle de muro mévil:
3 ] 53
i 8!
b A
E B B
4 - - r ‘:
T
D R A

Grades .

Befusrzo PTR 1.6%1 &8¢

m
(4
.|

Bastidor metalico hecho a base de perfil tubular rectangular de 1.5"x1.5" con marco superior e inferior de 1.5"x3"
con verticales @22" y crucetas hechas con PTR de 1.5x1.5". Rodillos serén instalados en verticales laterales y
central.

Bastidor metélico hecho a base de perfil tubular rectangular de 1.5"x1.5" con marco superior e inferior de 1.5"x3”
con verticales @22". Refuerzos de PTR 1.5"x1.5" en parte inferior y superior para herrajes.

Panel de yeso de 1/2" instalado con pija auto taladrante de 1.5"x1/4". Resanes convencionales y acabado con
recubrimiento Sketch Plumén marca Comex o similar.

Riel superior de acero galvanizado para carretillas

Gula al piso para ruedas canal, fabricada de acero galvanizado, cementada.
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL
FICHA TECNICA
SUMINISTRO DE MOBILIARIO
SOLICITADO POR EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUSEO DE
HISTORIA MEXICANA

Limite de deslizamiento hecho con placa rectangular hecha a base de solera de 1.57x1/8" con perforaciones
de 1/4" para tornillo auto taladrante de 1.5"x1/4"

Limite de deslizamiento hecho con placa U hecha a base de solera de 1.5"x1/8" con perforaciones laterales
de 1/4" para tornillo auto taladrante de 1.5"x1/4"

Herraje de rodillo de nylon con acabado galvanizado, diametro de 30mm. instalado a angulo de lados iguales
de 1.5"x1.5". (Modelo sugerido: c6digo16-00022-0, Merik)

Herraje de carro con 4 ruedas con rodamiento, carga Util de 280 kg. (Modelo ilustrativo: cadigo 16-00011-1
tamafo medio, Merik). :

Rueda con soporte inferior canal U / semiredondo, carga (til de 180 kg. (Marca ilustrativa: cédigo 16-00123-0,
Merik.)
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL
FICHA TECNICA
SUMINISTRO DE MOBILIARIO

SOLICITADO POR EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUSEO DE

HISTORIA MEXICANA
Partida 5 Mobiliario educativo a base de sistema de médulos de estructura
metalica. Incluye accesorios
Cantidad: 1
H T
w a -
o e
a4 3 i %
o N . "
Componente Descrpcién

Descripcion general

Maodulo educativo, ensamblado a base de sistema de modular de estructura metélica con sistema
de conexién de cufia de apriete sin necesidad de tornillos, funcién AutoLock y nudo que permita
hasta ocho conexiones a diversos angulos en el mismo plano; que permita utilizar diversos
accesorios y elementos estandarizados para el correcto ensamblaje.
(Modelo ilustrativo: Sistema Allround LightWeight, Layher.)

Incluye el suministro de todos los componentes necesarios para el funcionamiento del sistema,
asi como la instalacién y ensamblaje por medio de personal altamente capacitado, se debera
garantizar la correcta instalacion y sujecion de los distintos componentes que conforman el
sistema

Caracteristicas de
los componentes

Las piezas del sistema se constituye mediante 3 elementos béasicos: Verticales, Horizontales y
Diagonales, de diferentes medidas conforme a diversas modulaciones y una gama completa
de elementos funcionales (plataformas, bases, ménsulas, etc.) loa cudles seran descritos mas
adelante como componentes.

Los Verticales son tubos de 48,3 mm de diametro de acero galvanizado o de aluminio. Estos
tubos tienen rosetas cada 50 cm. dotadas cada una de 8 perforaciones, de las cuales las 4 mas
pequefias son empleadas para formar angulos rectos, mientras que las 4 restantes permiten
gran variedad de angulos.

Las espigas siempre deben ser atornilladas en el vertical con tornillos con tuerca. Para la unién
de las distintas piezas de las barras entre ellas, pueden usarse los bulones con cierre 3 o los
tornillos M 12 x 60, con tuerca 4.

El Collarin 7, siempre se debe colocar sobre la base regulable, y sobre éste el vertical.

La union de cierre con cufia garantiza el buen funcionamiento de la estructura, centrando las
cargas entre verticales y horizontales. Incluso durante el montaje existe seguridad, puesto que
el cierre con cufia simplemente colocada sin amartillar, evita una desconexion involuntaria. La
carga admisible para estas piezas van de 1.9 a 29.1 kN/m dependiendo de las longitudes.

Ventajas del
sistema de
estructura modular

- Conexiones de alta tecnologia, unién de piezas segura con ahorro de material y tiempo.
- Rentabilidad Durabilidad, facil montaje, almacenaje y transporte.

- Certificado Conforme a la Normativa Europea.

- Sistema de conexién con cufia (cero tornillos)

- Capacidad de carga de hasta 6 toneladas por pie.
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Componentes de la partida modulo educativo:

Base con regulacion maxima de 0.41m con dimensién general de 0.60m y peso aproximado de 3.6kg.
(Modelo ilustrativo: Base 60, codigo 4001.060, Layher.)

Piezas: 22

Base collarin con dimensién general de 0.24m y peso aproximado de 1.41kg.
(Modelo ilustrativo: Collarin, cédigo 2602.000, Layher.)

Piezas: 22

Soporte vertical de peso ligero (LW), fabricada de acero, espina integrada con agujeros cruzados para
andamios suspendidos o estandar. Dimensién general de 2m, peso aproximado de 9.30kg
(Modelo ilustrativo: Vertical 1d, codigo 2617.200, Layher)

Piezas: 22

Soporte vertical, fabricado de acero, sin espiga. Dimensién general de 2m, peso aproximado de 9.00kg.
(Modelo ilustrativo: Vertical 1c, cédigo 2604.200, Layher)

Piezas: 22

Tramo horizontal fabricado de aluminio, tubular con unién de cierre con cufia, contiene funcion de
AutoLock. Capacidad de carga repartida uniformemente de 7.00 kN/m y de carga (P) en el centro de
5.10 kN. Dimensién general de 1.57m, peso aproximado de 5.50kg.

(Modelo ilustrativo: Horizontal 1 Allround LW, cédigo 2601.157, Layher)

Piezas: 104

Tramo horizontal fabricado de aluminio, tubular con unién de cierre con cufia, contiene funcién de
Autolock. Capacidad de carga repartida uniformemente de 1.90 kN/m y de carga (P) en el centro de
2.70 kN. Dimensi6n general de 3.07m, peso aproximado de 10.10kg.

(Modelo ilustrativo: Horizontal 1 Allround LW, cédigo 2601.307, Layher)

Piezas: 8

Tramo horizontal fabricado de acero con capacidad de carga repartida uniformemente de 17.70 kN/m y
carga en el centro (P) de 17.10 kN, Dimensién de 1.57 de largo y peso aproximado de 8.70kg
(Modelo ilustrativo: Viga puente, cddigo 2672.157, Layher)

Piezas: 36

Tramo horizontal fabricado de acero con capacidad de carga repartida uniformemente de 5.00 kN/m y
carga en el centro (P) de 8.70 kN. Dimensién de 3.07 de largo y peso aproximado de 17.00kg
(Modelo ilustrativo: Viga puente, cddigo 2672.307, Layher)

Piezas: 4

Elemento diagonal, fabricado de acero, con cierre de cufia estandarizado para el sistema modular en
cada extremo. Dimension general 2.49m, altura de 2.00m, peso aproximado de 7.70kg.
(Modelo ilustrativo: Diagonal LW, cédigo 2683.157, Layher)

Piezas: 11

10

Ménsula de tubo sin espiga, con dimensién de 0.36m de ancho y peso aproximado de 3.40kg.
{Modelo ilustrativo: Ménsula de 0.36, codigo 2630.038, Layher)

Piezas: 60

11

Plataforma de acceso fabricada de acero, con cierre de seguridad integrado, perforada y antideslizante,
con elementos para ensamblaje en tramos horizontales. Dimensiones de 1.57 de largo y 0.19m de
ancho; peso aproximado de 10.00kg. (Modelo ilustrativo: Plataforma T9, cédigo 3863.157, Layher)

Piezas: 18

12

Plataforma de acero, con cierre de seguridad integrado, superficie perforada y antideslizante; con
elementos laterales para conexién en tuberia. Dimension de 1.57m de largo y 0.32m de ancho. Peso
aproximado de 12.50kg. (Modelo ilustrativo "Plataforma T8", cédigo 3862.157, Layher)

Piezas: 99

13

Plataforma de acero, con cierre de seguridad integrado, superficie perforada y antideslizante; con
elementos laterales para conexion en tuberia. Dimensién de 3.07m de largo y 0.32m de ancho. Peso
aproximado de 22.50kg. (Modelo ilustrativo "Plataforma T9", cédigo 3862.307, Layher)

Piezas: 2

14

Elemento para sistema de ensamblaje estandarizado de tuberia con 48.00mm de didmetro a las
rosetas de elementos verticales. Peso aproximado de 1.40kg.
(Modelo ilustrativo: Grapa ortogonal con cabeza Allround 22WAF, cédigo 2628.022, Layher)

Piezas: 72

15

Elemento para sistema de ensamblaje estandarizado de tuberia con 48.00mm de diametro a las
rosetas de elementos verticales en angulo recto. Fabricado de acero forjado, apriete de tuercas de
50mn. Peso aproximado de 1.30kg. (Modelo ilustrativo: Grapa ortogonal 4a 22WAF, cédigo 4700.022,
Layher)

Piezas: 24

16

Elemento metalico de conexién con media grapa, para seccién redonda, viga de celosia y horizontal.
Ancho de llave de 22, peso aproximado de 1.80kg.
(Modelo ilustrativo: Espiga con media grapa 22WAF, cédigo 4706.022, Layher)

Piezas: 1

17

Elemento para sistema de ensamblaje estandarizado de tuberia con 48.00mm de didmetro; capaz de
permitir colocacion de hasta seis elementos. Ancho de llave de 22, peso aproximado de 1.00kg.
(Modelo ilustrativo: Grapa roseta 22WAF, cédigo 2602.022, Layher)

Piezas: 1

18

Elemento para sistema de ensamblaje estandarizado de tuberia con 48.00mm de diametro; para bases,
capaz de permitir colocacion de hasta seis elementos. Ancho de llave de 22, peso aproximado de
1.70kg.

(Modelo ilustrativo: Grapa roseta, codigo 2602.122, Layher)

Piezas: 1
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Componentes de la partida modulo educativo:

19 Elemento horizontal tubular de acero galvanizado en caliente. Dimensién de 1.00m de largo y peso Bieras: 54
aproximado de 4.50kg. (Modelo ilustrativo: Tubo horizontal, cédigo 4600.100, Layher) )
20  Placa de acero de 1/4 “ con dimensién de 15x15¢cm Piezas: 6

Tubo horizontal de acero con elementos de cufia para ensamblaje al sistema en cada extremo.
Se debera de cortar cada extremo del tubo para recolectar los elementos de ensamblaje y
21 proporcionarlos al Museo de Historia Mexicana, deberén de ser 172 piezas (cada extremo del tubo Piezas: 86
mencionado) a entregar.
(Modelo ilustrativo: Horizontal All Around LW, cédigo 2601.073, Layher)

Imagen de los componentes:

(2617200, Componente 3) Vertical

C/E LW 2.00M AR

(2604200, Componente 4) Vertical
| ‘ S/E 2.00M AR

Incluye accesorios de vertical:
*Espiga de acero
*Tornillo M12 X 60

(4001060, Componente 1) Base regulable de 0.60M AR (1a)
(2602000, Componente 2) Base collarin 0.24M AR (1b)

i Dimensionas entes Uneas centeales ]

(2601157, Componente 5) Horizontal LW 1.57M AR “O"
(2601307, Componente 8) Horizontal LW 3.07M AR “O"
(2601073, Componente 21) Horizontal LW 0.73M AR “O”

Shplk] RN W “‘Wﬁww&m&ﬁe:mf-smm"ﬁ-ﬁ. i
Ly IR f

e Iy e}

55555

(2672157, Componente 7) Viga puente LW 1.57M AR "O”
(2672307, Componente 8) Viga puente LW 3.07M AR “O”

L5 4
1 9
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(2683157, Componente 9) Diagonal LW 1.57M X 2.00M AR

(2630038, Componente 10) Ménsula de 0.36M
de ancho sin espiga P/PLAT 0.32 “0” AR

- R s v (3863157, Componente 11) Plataforma de
—— acero p/tubo T9 1.57M X0.19M

fa A S bl i i (3862157, Componente 12) Plataforma de
s : L3 e R e e 3 acero p/tubo T9 1.57M X 0.32M AR
e e L PR S S S R e e ey (3862307, Compenente 13) Plataforma de
TEIREL, R, R N R R O R O e T e acero pftubo T9 3.07M X 0.32M AR
ww
,, ]
b
5 ¢ R
Sl 4 T
a

(2602022, Componente

(2628022, Componente 14) Grapa (4700022, Componente 15) (4706022, Componente 16) 17) Grapa Roseta 6
ortogonal con cabeza 0.22MM AR Grapa ortogonal 0.22MM AR Espiga con media grapa para agujeros, ancho de
tubo 0.22MM AR “O", grapa llave 22

Q85D (4600100, Componente 19) Tubo de acero galvanizado en
(2602122, Componente 18) Grapa Roseta 6 caliente de 48,3 x 4,0 mm de didmetro segin DIN EN 39

agujeros para base 0.12M AR, ancho de llave
22 peso aprox 1.70kg
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1. Coloque las bases de andamiaje y utilice los niveladores.
2. Utilizando el sistema allaround comience a colocar las barras transversales.
3. Coloque los elementos verticales.
4. Repita el proceso hasta lograr dos niveles.
5. Coloque las crucetas en el nivel superior.
6. Coloque las ménsulas en la parte trasera del médulo.
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Detalle de ensamblaje:
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Ensamble el andamio siguiendo las especificaciones del manual de Layher.

Coloque las piezas claves del catalogo de layher.

Unicamente en caso de ser requerido. Refuerce las ménsulas con una placa de acero 6x6 con espesor de 1/4
anclado con taquete expansor 1/2”

Coloque los accesorios Espacio Educativo.

Movimientos clave para ensamblaje.

Marco hecho con angulo acero de 1.5" con malla ondulada C 12.5 abertura 25x25

Panel MDP melamina M058 Naturale Roble Santana de 18 mm marca Masisa con recubrimiento TFL.
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Accesorios de modulo educativo:

Partida 6

A_Cajoén movil

Médulo ensamblado en base de PTR 1.5x1.5 Calibre 14 y recubierto a su interior
con Panel de MDP melamina, de 18mm de espesor, en tonos grises y marrones
claros (Modelo ilustrativo: M058 Naturale Roble Santana, Masisa) con
recubrimiento TFL. Parte frontal y laterales hecha con placa de acero de 1/8”
acabado a dos manos de pintura esmalte alquidalica color - sobre una capa
anticorrosivo color gris. Remate superior con jaladera hecha del mismo material.
Rodaja giratoria con freno de 2 1/2” colocada en las aristas del bastidor metalico.
Dimensiones: 141.50 cm de largo, 117.22 cm de fondo, 32.15 cm de altura.

Piezas: 8

Partida 7

B_Librero Infantil

Médulo ensamblado de PTR de 1"x1" Calibre 14, con recubrimientos laterales,
parte superior e inferior (interiores y exteriores), y marco frontal con panel de
MDP melamina, de 18mm de espesor, en tonos grises y marrones claros
(Modelo ilustrativo: M058 Naturale Roble Santana, Masisa) con recubrimiento
TFL. Componentes de cuadricula (verticales y horizontales)fabricados con el
mismo panel de recubrimiento, con resaque de 18 mm para entrelazado en
instalacion. Dimensiones: Altura de 144.00 cm, largo de 144.00 cm, Fondo de
22.00 cm, altura de cada repisa de 21.00 cm.

Piezas: 2

Partida 8

C_Rompecabezas

Maodulo ensamblado a base de PTR de 1"x1” Calibre 14, con recubrimientos
laterales, parte superior e inferior (interiores y exteriores), marco frontal, tapa
posterior y cubos, con panel de MDP melamina, de 18mm de espesor, en tonos
grises y marrones claros (Modelo ilustrativo: M058 Naturale Roble Santana,
Masisa) con recubrimiento TFL. Deberan de ser 36 cubos. Dimensiones: Altura
de 144.00cm, largo de 144.00cm, fondo de 22.00cm, y cubos de 23 x 23 cm.

Piezas: 1

Partida 9

D_Memorama
giratorio

Modulo ensamblado en base de PTR de 1"x1" Calibre 14, cpn recubrimientos
laterales, parte superior e inferior (interiores y exteriores) marco frontal, v
prismas triangulares con panel de MDP melamina, de 1/4", en tonos grises y
marrones claros (Modelo ilustrativo: M058 Naturale Roble Santana, Masisa) con
recubrimiento TFL. Deberan de ser 36 prismas triangulares. Sistema giratorio a
base de varilla roscada de 3/4", arandela plana de 3/4”, tuerca hexagonal de
3/4" y disco espaciador de madera, asi como tubo galvanizado al interior del
prisma. Conformado por 5 hileras con 6 prismas cada una. Dimensiones: Altura
de 144.00cm, largo de 144.00cm, fondo de 22.00cm, y prismas de triangulos
equilateros con lados de 21 cm.

Piezas: 1

Partida 10

E_Rincon infantil
de lectura

Médulo ensamblado a base de PTR de 1"x1” Calibre 14, con recubrimientos
laterales, parte superior e inferior (interiores y exteriores), marco frontal y
conformacion de espacios para el librero con panel de MDP melamina, de 1/4",
en tonos grises y marrones claros (Modelo ilustrativo: M058 Naturale Roble
Santana, Masisa) con recubrimiento TFL. Circulo central de 110 cm de diametro
hecho a base del mismo panel antes descrito de 3". Parte posterior con malla
ondulada galvanizada Calibre 12.5 y apertura de 25x25mm. Dimensiones:
Altura de 144.00cm, largo de 144.00cm, fondo de 22.00cm, y circulo central de
110cm de didmetro.

Piezas: 2

Partida 11

G_Panel tipo “A”
184 x 157 cm

Panel ensamblado a base de dos marcos fabricados de angulos de 1.25"
sujetando malla ondulada galvanizada Calibre 12.5 y apertura de 25x25mm.
Recubrimiento a dos manos de pintura esmalte alquidalica color aprobado por
Museo sobre una capa anticorrosivo color gris. Dimensiones: Largo de 1.44m,
fondo de 2.5"; 11 piezas con altura de 1.00m y 5 piezas con altura de 1.84m.

Piezas: 16

Partida 12

Panel alargado

Panel modular ensamblado a base de dos marcos de PTR 1.5x1.5 Calibre 14
que sujetan placa de acero de 1/8”. Recubrimiento a dos manos de pintura
esmalte alquidélica color aprobado por Museo, sobre una capa anticorrosivo
color gris. Dimensiones: 1.44m de largo, 0.30m de alto, y 2.5" de fondo.

Piezas: 15
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Accesorios de médulo educativo:

Accesorio tipo puerta doble abatible, ensamblado a base de marco de &ngulos
de lados iguales de acero de 1 1/2”, soldado con microalambre sujetando malla
ondulada galvanizada Calibre 12.5 y apertura de 25x25mm. Contramarco hecho

Partida 13 J_Puerta tipo con angulos de lados iguales de acero de 1 1/2". Recubrimiento a dos manos | Piezas: 11
de pintura esmalte alquidalica color aprobado por Museo, sobre una capa
anticorrosivo color gris. Incluye herrajes y cerradura. Dimensiones: 1.44m de
ancho total, 1.90m de altura; 0.70m de ancho para cada puerta.

G_Panel tipo "A" Panel modular ensamblado a base de dos marcos de PTR 1.5x1.5 Calibre 14
Partida 14 | de 100 x 157 cm | 94€ sujetan rr:alla ond_ulg-:lc‘:la de acero de 1/8". Recubrimiento a dos manos de Pig#as: §
de malla oridilads p:ntlura esma te a[qylda ica cplor aprobado por Museo, sobre una capa
anticorrosivo color gris. Dimensiones: 100 x 157 ¢cm
Accessorio Panel modular ensamblado a base de dos marcos de PTR 1.5x1.5 Calibre 14
Partida 15 G_Panel tipo "A" | que sujetan malla ondulada de acero de 1/8". Recubrimiento a dos manos de - —
de 100 x 307 cm | pintura esmalte alquiddlica color aprobado por Museo, sobre una capa )
de malla ondulada | anticorrosivo color gris. Dimensiones: 100 x 307 ¢cm
G_Panel tipo "A" Panel modular ensamblado a base de dos marcos de PTR 1.5x1.5 Calibre 14
Partida 16 | de 30 x 157 om de | Y€ sujetan malla ond_ulggia de acero de 1/8". Recubrimiento a dos manos de Piezas: 8
il SRdilEds plntlura e§malte alqyldallica cglor aprobado por Museo, sobre una capa
anticorrosivo color gris. Dimensiones: 30 x 157 cm
G_Panel tipo "A" Panel modular ensamblado a base de dos marcos de PTR 1.5x1.5 Calibre 14
Partida 17 | de 30 x 307 om de | 94€ sujetan malla onci_uI?('ja de acero de 1/8". Recubrimiento a dos manos de Blasg: 1
melaordtioss pm?ura egmalte alqpldallca cplor aprobado por Museo, sobre una capa
anticorrosivo color gris. Dimensiones: 30 x 307 cm
G_Panel tipo "B" Panel modular ensamblado a base de dos marcos de PTR 1.5x1.5 Calibre 14
Partida 18 | de 58 x 190 om de | 94€ sujetan malla ond_u]g@a de acero de 1/8". Recubrimiento a dos manos de =
hallsshdliata pln’ltura e_smalte alqylda[lca cplor aprobado por Museo, sobre una capa
anticorrosivo color gris. Dimensiones: 58 x 190 cm
G_Panel tipo "B" Panel modular ensamblado a base de dos marcos de PTR 1.5x1.5 Calibre 14
Partida 19 | de 58 x 37 cm de | Y€ sujetan malla ond'ul:,:@a de acero de 1/8". Recubrimiento a dos manos de AR
malla ondulada plni_;ura egmalte alqyldal.ica cg[or aprobado por Museo, sobre una capa
anticorrosivo color gris. Dimensiones: 58 x 37 cm
G_Panel tipo "B" Panel modular ensamblado a base de dos marcos de PTR 1.5x1.5 Calibre 14
Partida 20 | de 58 x 230 cm de | 9Y€ sujetan malla ondulada de acero de 1/8”. Recubrimiento a dos manos de Plezas: 1

malla ondulada

pintura esmalte alquiddlica color aprobado por Museo, sobre una capa
anticorrosivo color gris. Dimensiones: 58 x 230 ¢cm
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Accesorios de modulo educativo:

Partida 21

G_Panel tipo "B"
de 30 x 190 cm de
malla ondulada

Panel modular ensamblado a base de dos marcos de PTR 1.5x1.5 Calibre 14
que sujetan malla ondulada de acero de 1/8". Recubrimiento a dos manos de
pintura esmalte alquidalica color aprobado por Museo, sobre una capa
anticorrosivo color gris. Dimensiones: 30 x 190 cm

Piezas: 1

Partida 22

G_Panel tipo "B"
de 30 x 37 cm de
malla ondulada

Panel modular ensamblado a base de dos marcos de PTR 1.5x1.5 Calibre 14
que sujetan malla ondulada de acero de 1/8". Recubrimiento a dos manos de
pintura esmalte alquidalica color aprobado por Museo, sobre una capa
anticorrosivo color gris. Dimensiones: 30 x 37 cm

Piezas:1

Partida 23

G_Panel tipo "B"
de 30 x 230 cm de
malla ondulada

Panel modular ensamblado a base de dos marcos de PTR 1.5x1.5 Calibre 14
que sujetan malla ondulada de acero de 1/8". Recubrimiento a dos manos de
pintura esmalte alquidalica color aprobado por Museo, sobre una capa
anticorrosivo color gris. Dimensiones: 30 x 230 cm

Piezas:1

Partida 24

Panel tipo "B" de
157 x 157 cm de
malla ondulada

Panel modular ensamblado a base de dos marcos de PTR 1.5x1.5 Calibre 14
que sujetan malla ondulada de acero de 1/8". Recubrimiento a dos manos de
pintura esmalte alquidélica color aprobado por Museo, sobre una capa
anticorrosivo color gris. Dimensiones: 157 x 157 cm

Piezas:1
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Partida 6. Piezas 8
Accesorio Cajon mévil:

A. 14150 cm
B. 117.22cm
C. 32.15cm
D. 37.47cm

c

(5]

1. Ensamble subestructura de PTR 1.5x1.5 C.14 con refuerzos del mismo tipo segun indica el diagrama.

2. Recubra interior con panel de MDP melamina, de 1/4", en tonos grises y marrones claros (Modelo ilustrativo:
M058 Naturale Roble Santana, Masisa) con recubrimiento TFL.

3. Parte frontal y laterales hecha con placa de acero de 1/8" acabado a dos manos de pintura esmalte alquidélica

sobre una capa anticorrosivo color gris

Remate superior con doblez para generar jaladera segun detalle 5.

Rodaja giratoria con freno, de 2 1/2” sujetada con tornillo de 1/4.

o
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Partida 7. Piezas 2
Accesorio Librero:

A. 144.00 cm

B. 144.00 cm

D. 22.00 cm

E.21.00 cm

S

Ensamble la subestructura de PTR de 1"x1” Calibre 14 con refuerzos segun indica el diagrama.

2. Coloque los recubrimientos laterales, superiores e inferiores (interiores y exteriores) y marco frontal con panel
de MDP melamina, de 1/4", en tonos grises y marrones claros (Modelo ilustrativo: MO58 Naturale Roble
Santana, Masisa) con recubrimiento TFL. Las juntas deben de ser limpias y considerar el cuidado de los pafios.

3. Ensamble y coloque los verticales y horizontales para conformar el librero. Seran hechos con panel MDP
melanina M058 Naturale Roble Santana de 18 mm marca Masisa con recubrimiento TFL con resaque de 18
mm para entrelazado en instalacién como se indica en diagrama 4.

5. Pieza especial para sistema allaround ser4 soldada a subestructura en dos puntos dictados por médulo base.
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Partida 8. Piezas 1
Accesorio Rompecabezas:
A. 144.00 cm
B. 144.00 cm ¢
D. 22.00 cm

ra £

5
N

Ensamble la subestructura de PTR de 1"x1" Calibre 14 con refuerzos segun indica el diagrama.
pafos.

en diagrama. Seran fabricados 36 cubos.

Coloque los recubrimientos laterales, superiores e inferiores (interiores y exteriores), marco frontal y tapa posterior
con con panel de MDP melamina, de 1/4", en tonos grises y marrones claros (Modelo ilustrativo: M058 Naturale
Roble Santana, Masisa) con recubrimiento TFL. Las juntas deben de ser limpias y considerar el cuidado de los

Pieza especial para sistema allaround ser4 soldada a subestructura en dos puntos dictados por médulo base.
Cubo hecho a base de con panel de MDP melamina, de 1/4", en tonos grises y marrones claros (Modelo ilustrativo;
MO58 Naturale Roble Santana, Masisa) con recubrimiento TFL. Las juntas seran trabajadas a 45° como se indica
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Partida 9. Piezas 1
Accesorio Memorama giratorio:
. <"
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Ensamble |a subestructura de PTR de 1"x1” Cal 14 con refuerzos segln indica el diagrama.

Coloque los recubrimientos laterales, superior e inferior (interiores y exteriores) y marco frontal con panel de MDP
melamina, de 1/4", en tonos grises y marrones claros (Modelo ilustrativo: M058 Naturale Roble Santana, Masisa)
con recubrimiento TFL. Se debera de considerar resaque de 3/4” para paso de sistema giratorio.

. Pieza especial para sistema allaround sera soldada a subestructura en dos puntos dictados por médulo base.

4. Prisma triangular a base panel de MDP melamina, de 1/4", en tonos grises y marrones claros (Modelo ilustrativo:
MO058 Naturale Roble Santana, Masisa) con recubrimiento TFL. Las juntas seran trabajadas a 45°. Seran
fabricados 36 prismas.

Sistema giratorio a base de varilla roscada de 3/4", arandela plana de 3/4" y tuerca hexagonal de 3/4" y disco
espaciador de madera.

Interior de prisma con tubo de acero galvanizado de 3/4 con puntas roscadas y soporte para piso con la misma
dimension
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Partida 10. Piezas 2
Modulo Rincén infantil de lectura:

:;_\

A 144.00 cm
B 144.00 cm
D 22.00 cm

@ 110.00 cm

1. Ensamble la subestructura de PTR de 1"x1” Cal 14 con los refuerzos segun indica el diagrama.

2. Cologue los recubrimientos laterales, superiores e inferiores (interiores y exteriores) y marco frontal con panel
de MDP melamina, de 1/4", en tonos grises y marrones claros (Modelo ilustrativo: M058 Naturale Roble
Santana, Masisa) con recubrimiento TFL Las juntas deben de ser limpias y considerar el cuidado de los pafios.
Se debera de considerar resaque de 3/4” para paso de sistema giratorio.

3. Pieza especial para sistema allaround sera soldada a subestructura en dos puntos dictados por médulo base.

4. Circulo central de 110 cm de diametro hecho a base de panel de MDP melamina, de 1/4", en tonos grises y
marrones claros (Modelo ilustrativo: M058 Naturale Roble Santana, Masisa) con recubrimiento TFL. Se
colocara en capas para ir formando el circulo, las juntas deben de ser limpias y considerar el cuidado de los
pafos.

Parte posterior con malla ondulada galvanizada C 12.5 y apertura de 25x25 de dimensiones 144 cm x 144 cm.
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Partida 11. Piezas 16
Accesorio Panel tipo A de malla ondulada

A. 184.00 cm (Altura para 5 piezas)
B. 144.00 cm

D.2.5

E. 100.00 cm (Altura para 11 piezas)

(&

1. Ensamble la estructura de édngulos iguales de 1.5". Ver detalle 5.
2. Malla ondulada galvanizada Calibre 12.5 y apertura de 25x25mm.

3. Acabado a dos manos de pintura esmalte alquidélica color aprobado por Museo, sobre una capa anticorrosivo
color gris.

4. Pieza especial para sistema allaround sera soldada a subestructura en dos puntos dictados por médulo base.
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Partida 12. Piezas 2
Accesorio Panel Alargado:

Dimensionas
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Marcos de PTR 1.5x1.5 Calibre 14
Placa de acero de 1/8".

Acabado a dos manos de pintura esmalte alquiddlica color aprobado por Museo, sobre una capa anticorrosivo
color gris.

Pieza especial para sistema allaround sera soldada a subestructura en dos puntos dictados por médulo base.
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Partida 15. Piezas 11
Accesorio Puerta tipo:
A. 144.00cm
B. 190.00 cm

C. 71.cm

R

Ensamble el contramarco de éngulos de lados iguales de acero de 1 1/2”.
Ensamble el marco de angulos de lados iguales de acero de 1 1/2" soldado con microalambre
Coloque malla ondulada galvanizada Calibre 12.5 y apertura de 25x25mm.

Bisagra de barril de 1/2" soldada adyacente a pieza allaround.
Jaladera hecha de solera de 1-1/4"x1/8"

O3 Oliks 03 ek s

color gris.

Pieza especial para sistema allaround sera soldada a subestructura en dos puntos dictados por médulo base.

Acabado a dos manos de pintura esmalte alquidélica color aprobado por Museo, sobre una capa anticorrosivo
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Ubicacién de accesorios:

Accesorios:

Cajon Movil

Librero
Rompecabezas
Memorama giratorio
Rincén de Lectura

Panel Tipo
Panel Alargado

CcmIemMmMUOowmp

Puerta Tipo
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Ubicacion de accesorios:
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Partida 25

Silla infantil apilable, de madera de pino y MDF

Cantidad: 50

Modelo ilustrativo: Adax silla infantil, marca Alameda.

Componente Caracteristicas
Descripcion Silla infantil fabricada en madera de pino y MDF
Material MDF y Madera de Pino
Respaldo amarillo tono “Pantone 108 C” o similar
aprobado previamente por el Museo de Historia
Color Mexicana,

Base color madera natural, tono claro
Recubrimiento satinado

Caracteristica Apilable
Disefio Al de imagen
Largo: 34 cm
Dimensiones Ancho: 30 cm
Alto: 38 cm
El proveedor debera presentar en su propuesta el
Nt modelo con imagen y caracteristicas del mobiliario que

esta presentando en su cotizacion para aprobacion del
Museo.
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Partida 26 Silla apilable de estructura metalica y asiento de plastico

Cantidad: 100

Modelo ilustrativo:  Silla Nexo, Gaia

Componente Caracteristicas
Descripcion Silla de estructura metalica y asiento de plastico
. Base cromada ligera hecha en tubo de acero 7/16".
Material . . o .
Respaldo y asiento en polimero de 1/8" texturizado.
Estructura Estilo trineo, metalica, cromada
color Amarillo tono “Pantone 108 C” o similar aprobado
previamente por el Museo de Historia Mexicana
Caracteristica Apilable
Disefio Al de imagen
Largo de 48.5 cm
Dimensiones Ancho 55 cm
Alto de 78 cm
El proveedor debera presentar en su propuesta el
- modelo con imagen y caracteristicas del mobiliario que
esta presentando en su cotizacion para aprobacion del
Museo.
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Partida 27

Mesa infantil trapezoidal de trabajo

Cantidad: 30

PR Dt

£ 602 7 §0°

£ amascon
| memanon

Componente Caracteristicas
4 Patas metalicas
Piezas 1 Cubierta trapezoidal
4 Pernos con tuerca y tope
: Lado largo: 1.20 m
Cubierta Dimensiones F’rofur'ndldad: 0.45m
trapezoidal Altura: 0.55 m
. Tablero de MDF de 18 mm de espesor, recubierto con melanina en
Material
color blanco frosty.
Patas metalicas ajustables con perno roscado y tuerca para sujetar
D N cubierta. Juntas soldadas con microalambre y pulidas para superficie
escripcion : . s
homogénea. Incluye cintilla de nepreno de 1”x1"colocada en base de
patas.
- Solera de 1/4", con juntas soldadas con microalambre y pulidas para
superficie homogénea
Composicion - Barrenado de 1/2" con acabado roscado para paso de perno
Patas metélicas - Soldado de tuerca en parte inferior de grapa.
- Cintilla de nepreno de 1"x1"colocada en base de patas metélicas.
Dimensiones Altura general: 0.55 m
Compuestas de solera de 1/4", recubiertas con una capa de fondo
Material estructural en tono gris y dos manos de pintura esmalte alquidalico
color Unmellow Yellow cédigo P300-7 (gama de colores Bher) o
similar.
Incluye ensamblaje:
4.Colocar patas metdlicas en cada extremo de la cubierta, a 4 cm del
Ensamblaje borde.

5.Colocar perno y ajustar tuerca hasta que, con la presién necesaria,
sujete la mesa.
6. Verificar la correcta sujecion de la cubierta.
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Detalle de patas metalicas:

. Solera de 1/4" con cortes generales para lograr forma del dibujo, juntas soldadas con microalambre
y pulidas para superficie homogénea.

. Barrenado de 1/2” con acabado roscado para paso de perno.

. Soldado de tuerca en parte inferior de grapa.

. Cintilla de nepreno de 1"x1"colocada en base de patas metalicas.
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Detalle de ensambia,

1. Colocar patas metalicas en cada extremo de la cubierta, a 4 cm del borde.
2. Colocar perno y ajustar tuerca hasta que, con la presién necesaria, sujete la mesa.
3. Verificar la correcta sujecion de la cubierta.

Deberan de ser capaces de alinearse de las siguientes formas:
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Partida 28 Silla administrativa para area educativa

Cantidad: 14

Modelo ilustrativo:  Silla de malla elegante, BDM
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Caracteristica Descripcién

0.66m de ancho
Dimensién 0.47m de profundidad
0.98m —0.91m de alto

Estructura con base de nylon y brazos de poliuretano semi rigido, en color
Material blanco
Tapiz del asiento y de respaldo en malla con disefio ergonémico, color beige.

Base de estrella de cinco puntas, fabricada en nylon, con rodajas tipo dual.

Estructura s : ;
Soporta para un peso maximo de resistencia de 100 kg.
Diseno Ergondmico conforme a la imagen
El proveedor debera presentar en su propuesta el modelo con imagen y
Nota caracteristicas del mobiliario que esta presentando en su cotizacion para aprobacion

del Museo.
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Partida 29 Modulo de estacion de trabajo para 6 personas

Cantidad: 1

Modelo ilustrativo:  G-bench, Gebesa

Caracteristica Descripcion

General: 3.60m x 1.50m x 1.05m

Dimension Espacio para cada persona de 1.20m

6 Escritorios
Componentes 3 Paneles divisorios centrales
6 Gabinetes personales

Cuerpo metélico de aluminio texturizado, patas laterales rectangulares y
Escritorio bases electrificables centrales; en color blanco
Cubierta en laminado de pléstico, color blanco

Dimension de 0.50m x 0.75m
Capaz de resguardarse debajo del escritorio

Gabinete g i .
Cuenta con 4 rodajas para facil desplazamiento
Dos cajones para resguardo de materiales, disefio con agarraderas incluidas
Disefio Modular, conforme a la imagen
El proveedor deberé presentar en su propuesta el modelo con imagen y
Nota caracteristicas del mobiliario que esta presentando en su cotizacién para aprobacion

del Museo.
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Partida 30 Escritorio administrativo

Cantidad: 1

Modelo ilustrativo:  G-connect, Gebesa

Caracteristica Descripcién

Dimension 1.50x1.50x0.75m

Cuerpo metalico de aluminio texturizado, en color blanco

Materiale ; y T
% Cubierta en laminado de plastico, color blanco
Disefio Conforme a la imagen
El proveedor debera presentar en su propuesta el modelo con imagen y
Nota caracteristicas del mobiliario que esta presentando en su cotizacion para aprobacion

del Museo.
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Partida 31 Mesa de trabajo general

Cantidad: 1

Modelo ilustrativo:  G-connect mesa de juntas, Gebesa

Caracteristica Descripcién
2.40m de largo
Dimension 1.20m de ancho
0.75m de alto

Cuerpo metélico de aluminio texturizado, en color blanco

Materiales ‘ ' g
Cubierta en laminado de plastico, color blanco
Disefo Conforme a la imagen
El proveedor debera presentar en su propuesta el modelo con imagen y
Nota caracteristicas del mobiliario que esta presentando en su cotizacién para aprobacion

del Museo.
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Notas generales:

El licitante ganador:

- debera proporcionar el mobiliario en las instalaciones del Museo de Historia Mexicana.

- Debera entregar el mobiliario ensamblado y asegurar el correcto funcionamiento del mismo.

- No se aceptara mobiliario en mal estado o con desperfectos.

- Debera mostrar los tonos de los colores al Museo de Historia Mexicana, a fin de ser aprobados, dentro
de los 5 dias naturales siguientes al fallo de la Licitacion.

Las marcas de los bienes que se sefialan en esta ficha técnica son meramente ilustrativas y no constituyen

una obligacion de cumplimiento por parte de los participantes, esto con el fin de poder generar una libre
competencia.
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