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FICHA TECNICA

Equipamiento para Boveda del Museo de Historia Mexicana

UNICA PARTIDA: SISTEMA DE ALMACENAJE DE ALTA DENSIDAD PARA EL RESGUARDO Y
CONSERVACION DE COLECCIONES CULTURALES.

Marca: Montel
Cantidad: 1 sistema

Descripcion:

Suministro e instalacién profesional de equipamiento para almacenaje especializado, compuesto por médulos moéviles de
almacenamiento mecanizados de alta densidad con mecanismo de rodamiento suave a base de riel de acero de dos piezas
insertado en subriel de aluminio, el cual contendra en ambas caras diversos tipos almacenaje de alta densidad, como
estanterias con cajones y entrepafios, y sistema para resguardo de textiles con ganchos y soportes. Incluye elementos del
sistema de rodamiento, accesorios, instalacién, montaje de equipamiento nuevo, desmontaje y montaje del equipamiento
existente, maniobras y todo lo necesario para la ampliacién del equipo ya existente en la bdveda de colecciones del Museo
del Noreste. El sistema se compone de las siguientes secciones:

A.

Incluye:

Médulos méviles de almacenamiento mecanizados de alta densidad, soportado en base de piso falso de triplay
cubierto con loseta vinilica, mecanismo de rodamiento suave conformado por riel de acero de dos piezas insertado
en subriel de aluminio; cuenta con manivela con seguro de pasillo y porta tarjetas de identificacién. Cantidad: 8
médulos méviles, para recibir sistemas de almacenaje instalados en sus 2 caras al estilo back to back (16 caras en
total), en un area con sistema de rodamiento de 4.45m x 10.77m. (Ver componente A en detalle de montaje de la
pagina 8). Modelo: Mobilex, Montel

Almacenaje para resguardo de textiles, de alta densidad fabricado con acero calibre 16, cuenta con 7 niveles,
incluye ganchos para soporte de los textiles en rollo, soportes para los tubos del sistema y tubos para cada nivel de
resguardo. Recubrimiento con pintura epéxica en color blanco. Cantidad: 20 secciones, cada una con 7 niveles
para resguardo de textiles. En total se debera de contar con 140 soportes, 280 tubos fijos y 420 ganchos. La
instalacién sera sobre los mddulos méviles, en ambas caras, estilo back to back (ver componente B en detalle de
montaje de la pagina 8). Modelo: Rolled Textile, Montel

Estanteria de alta densidad, estructura conformada de 4 largeros de acero de calibre 16, con soportes
longitudinales de acero de calibre 12, entrepafios laminados de cuatro capas ajustables para incrementos de 2.54
cms. Recubrimiento con pintura epoéxica en color blanco. Cantidad: 28 secciones, cada una con 20 cajones y 2
entrepafios lisos. En total se debera de contar con 560 cajones y 56 entrepafios lisos. La instalacion sera sobre los
médulos moviles, en ambas caras, estilo back to back (Ver componente C en detalle de montaje de la pagina 8).
Modelo: SmartShelf, Montel

Estanteria de alta densidad, estructura conformada de 4 largeros de acero de calibre 16, con soportes
lengitudinales de acero de calibre 12, entrepafios laminados de cuatro capas ajustables para incrementos de 3.81
cms. Recubrimiento con pintura epéxica en color blance. Cantidad: 12 secciones, cada una con 7 entrepafios lisos.
En total se debera de contar con 84 entrepafios lisos. La instalacion seré sobre los médulos mdviles, en ambas
caras, estilo back to back (Ver componente D en detalle de montaje de la pagina 8). Modelo: SmartShelf, Monte!

Suministro de los diversos componentes del sistema de almacenaje
Instalacién, ensamblaje y acomodo de los elementos.
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Equipamiento para Béveda del Museo de Historia Mexicana

Caracteristica:

Debera de ser compatible con elementos existentes de almacenaje marca “Montel”, para el correcto ensamblaje y
funcionamiento del sistema.
Todos los componentes deberan ensamblarse conformando un sistema integral de almacenaje.

Inventario existente en Béveda de Colecciones MUNE:

1.

Dos gabinetes con doble cara, fabricados de lamina con acabados de pintura epoxica. Dimensiones de 2.46 m de
alto, 1.06 m de ancho, y 1.225 m de profundidad. Cada gabinete cuenta con 46 cajones equipados con rieles para
desplazamiento y jaladeras. Marca "Montel".

Dos gabinetes con doble cara, fabricados de lamina con acabados de pintura epoxica. Dimensiones de 2.46 m de
alto, 1.06 m de ancho, y 1.225 m de profundidad. Cada gabinete cuenta con 24 cajones equipados con rieles para
desplazamiento y jaladeras, 3 entrepafios superiores. Marca “Montel”.

Dos mddulos fabricados de lamina con acabados de pintura epéxica. Dimensiones de 0.91m de alto, 1.52 m de
ancho y 0.49 m de profundidad. Cada modulo cuenta con 5 niveles para el soporte de tubos para el
almacenamiento de textiles en rollo. Marca "Montel”.

Sistema con mallas méviles doble cara, fabricados de ld&mina con acabados de pintura epdxica. Dimensiones de
2.45 m de alto, 1.90 m de ancho y 4.87 de profundidad. Cada malla cuenta con riel superior e inferior, llantas de
goma para roedamiento y ganchos para colgar piezas enmarcadas. Marca “Montel”.

Nota: se debera desmontar de su ubicacion actual y montar sobre los modulos moéviles a suministrar, el acomodo
del mobiliario existente sera conforme indicaciones del departamento de exposiciones.

Dicho mobiliario fue adquirido en el afio del 2006 y 2008 por el Museo de Historia Mexicana y equivale en conjunto a una
inversion de $86,000.00 USD, por lo que es de suma importancia que el equipamiento a suministrar sea compatible con el
existente y se garantice un buen funcionamiento del sistema integral de almacenamiento.

Instalacion:

El proveedor deberd avisar a la Coordinacién de Exposiciones del Museo de Historia Mexicana el estatus del
suministro del equipamiento y establecer con mas de un mes de anticipacion la fecha en que estara programada la
instalacion. Esto con el fin de preparar la salida de mas de 5,500 piezas que se encuentran en dicho espacio.

El proveedor debera desmontar los rieles que ya se ubican en boveda de colecciones para reacomodarios en su
nueva ubicacién dentro de dicha béveda.
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Equipamiento para Boveda del Museo de Historia Mexicana

Componente A

Médulos moviles de almacenamiento mecanizados, de alta densidad, de doble cara.

Incluye sistema de rieles y montaje.

Modelo: Mobilex, Montel
Cantidad: 8
Panel
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Modulos méviles asistidos mecanicamente
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con sistema de rodamiento suave etalle de sistema de rieles

Caracteristica

Descripcion

Descripcion

Sistemas de modulos moéviles de almacenamiento mecanizados de alta densidad,
soportado en base de piso falso de triplay cubierto con loseta vinilica, mecanismo de
rodamiento suave conformado por riel de acero de dos piezas insertado en subriel de
aluminio; cuenta con manivela con seguro de pasillo y porta tarjetas de identificacion.
Incluye suministro e instalacion.

Carga

Minimo de1,400 kg por metro lineal

Recubrimiento

- Todas las partes son limpiadas por un proceso de lavado con solucién fosfatizada
para asegurar la no oxidacion

- Recubrimiento de polvo epoxi-poliéster hibrido y deberad ser con un minimo de 2.5
milésimas de espesor

- El acabado de polvo epoxi poliéster no debe emitir gases para prevenir dafios a las
colecciones u acervos histéricos.

- Certificado en ISO 8001-2008 e is0o14001-2004, especificamente en el rubro de
disefio y manufactura de sistemas de archivo mévil.

- Color blanco

Disefio

Sistema anti-sismico
Fabricados en lamina de acero rolado en frio cal. 12 como minimo.
Los materiales cumpliran con los estandares de calidad de ISO 9001-2008

Estructura Ensamble

A base de remaches utilizando tecnologia aeronautica

de médulo
Brazo de
direccion
longitudinal

Ubicado sobre el médulo

Efecto de traccion positiva

Aumenta la estabilidad y el rendimiento
Reduce el stress sobre la estructura del carro.

Ruedas

Fabricada en acero rolado en frio 1045

Dimensién de 5" (12.7 cm) de diametro, 1 %" (3.8 cm) de espesor
- Superficie de contacto maquinada esféricamente

Con guias de doble pestafia

- Suave rodamiento

- Lubricadas y selladas permanentemente

Manivela

Ergondmica
Fabricada de zinc de tres brazos
Mango ergonémico y suave al tacto

Sistema de

A Subriel
rieles

Hecho en aluminio extrudido (Tratado contra la oxidacion)
Anclado al piso y nivelado con cemento

Espacio no mayor a 1 cm entre el riel y el sub-riel
Espesor de subriel minimo de 1/4 plg.
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Equipamiento para Béveda del Museo de Historia Mexicana

Riel

En acero macizo rolado en frio sae 1018

1” de ancho por 3/4" de altura

Cargas gravitacionales de 1,500 kg sin presentar deformacion.

El riel esta instalado en el sub-riel y unide por una barra en acero sélido a otros rieles,
De una sola pieza, practico y capaz de reemplazarse.

Doble ranurado en forma de "v" en la base

Colocacidn

Cubrir el largo total del sistema (10.77m)
3 hileras de distribuidas equitativamente en el tramo vertical del area, (4.45m)

Piso falso

Base de tablones de triplay de 5/8”" (16 mm.)
Recubrimiento con loseta vinilica de 3.1mm de espesor, en color blanco.
Niveladores de acero de alta resistencia tipo allen de 3/8" de didmetro a cada 12"

Rampa de acceso

"

En acero de calibre 12 con medidas de 8" de ancho
A lo largo del sistema de almacenaje (10.77m)

No se debe extender mas alla del inicio de los carros
Inclinacion maxima de 9°

Acabado antiderrapante en toda su superficie

Freno mecanico
Banda de seguridad reflejante altamente visible

Seguridad
9 - Seguro de pasille
- Materiales libres de contornos afilados
Paneles - En lamina de acero rolado en frio calibre 18 y un espesor de 2" (Frontal y Posterior)

Frontal con disefio para recibir manivela, y dos etiqueteros fabricados en aluminio

Soportes verticales

Marco abierto que consiste de dos postes fabricados de acero rolado en frio en
calibre 16, con ranuras en ambos lados a cada 1" (2.54 cm.) del centro unidos por
trabes horizontales de acero rolado en frio en forma de “u” cal. 16. en la parte
superior intermedia e inferior unidos por dos soldaduras. Estas trabes contaran con
dos barrenos semi rectangulares de 3/8" x 1 pulg. (0.9 x 2.54 cm.)

Soportes de tipo espalda-espalda para que cada cara del mddulo sea independiente
Brazos de soporte en diagonal, en forma de “x", fabricados en acero rolado en frio cal
18 entre las dos caras

Entrepanos

Fabricados en lamina de acero calibre 18, con cuadruple doblez,

Instalados sobre 4 ganchos de soporte que tengan capacidad de carga de 70kg cada
uno, (un gancho por cada poste vertical)

Ajustables de forma independiente por cara, cada 1" (2.54 cm.)

Altura de 3/4" (1.9 cm.) Con capacidad de carga de 90 kg.

Mecanismo de movimiento

Transmitido por una flecha de acero macizo de 1" (2.54 cm.) de diametro con coples
de acero de 1.315” (3.3 cm.) de diametro exterior y 1" (2.54 cm.) de diametro interior.
Disefiado para desplazar 6,000 kg. con el esfuerzo de 1 kg. en la manivela.

Ruedas montadas en una flecha de acero sélido de 1" (2.54 cm.) de didmetro.

Compatibilidad

Con los médulos méviles de almacenaje de alta densidad y elementos de estanteria
con los que cuenta el Museo de Historia Mexicana, los marca “Montel”.

Incluye

Instalacion de los distintos componentes del sistema de médulos méviles de
almacenamiento mecanizados de alta densidad.

Montaje de elementos de almacenaje con los que ya cuenta el Museo de Historia
Mexicana sobre el médulo mévil.
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Equipamiento para Boveda del Museo de Historia Mexicana

Componente B

Sistema de almacenaje de alta densidad, 7 niveles con tubos para textiles

Modelo: Rolled Textile, Montel
Cantidad: 20
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Componente

Caracteristicas

Descripcién

Sistema de almacenaje de alta densidad fabricado con acero calibre 16, cuenta con 7 niveles para
resguardo de textiles, incluye ganchos para soporte de los textiles en rollo, soportes para los tubos del
sistema y tubos para cada nivel de resguardo. Recubrimiento con pintura epéxica en color blanco.

Estructura

- Tirantes verticales de acero de calibre 16
- Soportes longitudinales de acero de calibre 12
- Pernos de acero de calibre 16

Capacidad de carga de 500 libras por estante

Entrepanos:

- Laminados de cuatro capas ajustables para incrementos de 3.81 cms

- Con doble entrada con bloqueos centrales instalables y removibles sin necesidad de ajustar o retirar
ninglin entrepafio arriba 0 abajo (sistema corredizo)

Pintura epéxica

Color Blanco Puro

Dimensién

- Profundidad de 20"
- Altura de 97"
- De la cantidad total, 12 tendran un largo de 36", y 8 con large de 30"

Composicién

- 7 soportes de 19" de profundidad (1 en cada nivel)
- 21 ganchos para soporte de textiles (1 en cada soporte)
- 16 tubos para cada seccidn, 2 tubos de repuesto. (En cantidad total deberan de ser 322 tubos)

Incluye

Montaje y fijacién sobre modulos méviles de almacenamiento mecanizados de alta densidad
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Equipamiento para Béveda del Museo de Historia Mexicana

Componente C Sistema de almacenaje de alta densidad, 20 cajones y 1 entrepario liso
Modelo: SmartShelf, Montel
Cantidad: 28
1.07m [427] e |
[
0.34m
[13 108"
UT0m
= [4
=
— (-"USTE
=
= 0,10m|
=3 [
= = |
=~ L 5 —
g £ ¢ =
E =
i 8 o = 0.10m}
o o Zal
[—] f
—
=
— 0.10m
= "
=
=
=
= s
/ "~
i‘ll l'\
Componente Caracteristicas :
Sistema de estanteria de alta densidad, estructura conformada de 4 largeros de acero de calibre 16,
Descripcion con soportes longitudinales de acero de calibre 12, entrepafios laminados de cuatro capas ajustables
para incrementos de 2.54 cms. Contiene 20 cajones y 2 entrepafios lisos.
- Tirantes verticales de acero de calibre 16
- Soportes longitudinales de acero de calibre 12
- Pernos de acero de calibre 16
Capacidad de carga de 500 libras por estante
Entrepafios:
Estructura
- Laminados de cuatro capas ajustables para incrementos de 2.54 cms
- Con doble entrada con blogueos centrales instalables y removibles sin necesidad de ajustar o retirar
ningln entrepafio arriba o abajo (sistema corredizo)
Pintura epoxica
Color Blanco Puro
- Largo de 42"
Dimensién - Profundidad de 24"
- Altura de 87"
c e - 20 Cajones de 4" (10.16cm) de alto cada uno, con rieles de deslizamiento y agarraderas.
Composicion

- 2 Entrepafios lisos

Incluye

Montaje y fijacion sobre modulos moviles de almacenamiento mecanizados de alta densidad
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Componente D

Sistema de almacenaje de alta densidad, 7 entrepanos lisos

Modelo: SmartShelf, Montel
Cantidad: 12
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Componente Caracteristicas
Sistema de estanteria de alta densidad, estructura conformada de 4 largeros de acero de calibre 16,
Descripcion con soportes longitudinales de acero de calibre 12, entrepafios laminados de cuatro capas ajustables
para incrementos de 2.54 cms. Contiene 7 entrepafios lisos.
- Tirantes verticales de acero de calibre 16
- Soportes longitudinales de acero de calibre 12
- Pernos de acero de calibre 16
Capacidad de carga de 500 libras por estante
Estructura Entrgpanosz . :
- Laminados de cuatro capas ajustables para incrementos de 3.81 cms
- Con doble entrada con bloqueos centrales instalables y removibles sin necesidad de ajustar o retirar
ninglin entrepafo arriba o abajo (sistema corredizo)
Pintura epdxica
Color Blanco Puro
- Largo de 42"
Dimension - Profundidad de 24"
- Altura de 97"
Composicion - 7 Entreparios lisos con distancia de 11 1/4" entre cada uno (0.29m)

Incluye

Montaje y fijacién scbre mddulos méviles de almacenamiento mecanizados de alta densidad
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Detalle de montaje de componentes del sistema de almacenaje:
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Componentes:
A. Modulos moviles de almacenamiento mecanizados, de alta densidad, de doble cara.
Cantidad: 8 piezas, de doble cara.
B. Sistema de almacenaje de alta densidad, 7 niveles para el almacenamiento de textiles en rollo.
Cantidad: 20 secciones instaladas en ambas caras de los modulos moviles, estilo back to back.
C. Sistema de almacenaje de alta densidad, 20 cajones y 1 entrepafio liso.
Cantidad: 28 secciones instaladas en ambas caras de los méodulos maoviles, estilo back to back.
D. Sistema de almacenaje de alta densidad, 7 entrepafios lisos.
Cantidad: 12 secciones instaladas en ambas caras de los médulos moéviles, estilo back to back.
E. Equipamiento existente en inventario de Béveda de Colecciones MUNE, instalado en ambas caras de

los modulos moviles, estilo back to back.
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Notas:

e Los proveedores deberan de presentar anexa a su propuesta, las especificaciones técnicas del
fabricante de cada equipo cotizado, a fin de poder observar las caracteristicas de los mismos.

e El proveedor debera proporcionar carta de garantia al finalizar la entrega, con vigencia de 12 meses.

e Los elementos deberan de ser compatibles con el equipamiento existente del Museo de Historia
Mexicana, el cual es marca Montel, debido a que sus productos son capaces de ensamblarse y formar
parte de un sistema integral de almacenaje especializado para el resguardo de diversas piezas de la
coleccion cultural.

e El tiempo de entrega sera de 8 semanas después de la firma del contrato.



