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LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USUARIOS DE VARIAS
DEPENDENCIAS, SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS
DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION

FICHA TECNICA
PARTIDA 1
COMPUTADORA DE ESCRITORIO
No. REQUISICION: 180499
CANTIDAD: 314
DESCRIPCION CARACTERISTICAS MINIMAS
Procesador Core i7- 87007
Velocidad 2.40 GHZ de frecuencia base minimo
ChipSet Intel B360
Teclado Latinoamericano conexién USB en Espafiol tipo QWERTY (con “N”, acentos y
las demas teclas del idioma espafiol), de la misma marca del equipo
Gabinete Diminuto (Tiny)
Ranuras 1 PCle, M.2 card slots: 2 (1 for WLAN, 1 for SSD)
Fuente de Poder Minimo de 90 Watts 88% PSU
Mouse Aldmbrico y conexidén USB de la misma marca del equipo
Graficos Intel HD Graphics 630 series integrados.

16 GB DDR4, 2666 SoDIMM. Con crecimiento maximo a 32GB a través de dos

Memoria . .
ranuras libres antes de configurar.

Puertos USB 6 totales. Frontales: 1 USB 3.1 Gen 1 (Siempre encendido y
carga répida), 1 USB Tipo C Gen 1; Traseros: 2 USB 3.1 Gen 2, 2 USB 3.1 Gen

Puert
UEriosy conterores 1, 1 Rl45 (Ethernet), 1 HDMI, 1 Display Port, Combo auricular y microfono

(3.5mm)
Disco Duro 512GB Solid State Drive, M.2, PCle, Opal, TLC
Comunicaciones Ethernet 10/100/1000
Optico Slim DVD Rambo 9.0mm
Audio Integrado de alta definicién Realtek ALC233VB2 / internal speaker (2 watt )

23.8” Resolucién de 1920x1080”, aspecto de radio 16:9, contraste de radio
3000:1, conectores compatibles con el CPU: 1 VGA y 1 HDMI (minimo), PSU
Monitor maximo de 24watts, certificaciones EPEAT, ENERGY STAR, Caracteristica
RoSH y TUV Low Blue Light Certification, , Con VESA mount incluido.

Debera contar con la capacidad de enviar una alerta via red al administrador
Seguridad del Hardware cuando este se habra, (Chassis Intrusion Switch) de fabrica. No dispositivo
electrénico tipo selenoide

Licenciamiento del Sistema Licencia de Windows 10 Profesional en espafiol a 64Bits, pre-instalado de
Operativo fabrica
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Todos los componentes solicitados deberan ser instalados o proporcionados
por el fabricante, sin impacto en perjuicio del disefio del equipo.

La Motherboard propietaria y disefiada por el fabricante del hardware. Sin
alteraciones, calcomanias, ni correcciones de ingenieria. Debera contar con
la marca del equipo a ofertar (una sola marca), no calcomanias adicionales.
Administracién DMI propietario del fabricante (o con derechos reservados)
del equipo con acceso al setup por medio de password de Administrador y/o
usuario.

Varios

Se requiere que el equipo ofertado sea compatible con Windows 10, por lo
que la marca y la familia del equipo ofertado deberd estar registrado en el
Windows Catalogo del sitio de Microsoft, en la seccién de Systems, Desktop
PC’'S

Compatibilidad

El fabricante del equipo ofertado por el Licitante, deberd contar con una
pdgina web, que tenga por dominio el nombre de la marca de dicho equipo.
Soporte WEB En la pagina se deberan consultar y bajar los controladores y parches sin
costo para la convocante referentes al modelo del equipo y con
compatibilidad para los sistemas operativos soportados.

El fabricante deberd contar con un software de monitoreo de componentes,
Agente de Monitoreo drivers y garantias pre-instalado en el equipo y éste debera ser propietario
del fabricante

Propietario del fabricante o con derechos reservados para el fabricante,

BIOS i o Y
preferentemente en idioma espafiol o inglés

Deberd contar con un agente instalado (No Activado) que permita el rastreo
del equipo en caso de robo o extravio, Dicho agente debera: a) Residir
permanentemente en el BIOS del equipo. b) Ser persistente a cualquier
intento de manipulacién o eliminacion, incluyendo pero no limitado a:
reinstalacion del sistema operativo, formateo o reemplazo del disco duro y
reinstalacion del BIOS. El servicio serd administrado desde una consola
virtual con una vigencia igual a la garantia del equipo.

Este sistema o servicio de seguridad, debera incluir un componente
imborrable, persistente y no reflasheable en el BIOS/Firmware que le
permita en caso de que se instale un nuevo sistema operativo, poder
continuar reportando el Hardware, Software, ubicacién del equipo, y datos
en riesgo incluso si el firmware del dispositivo es formateado o el disco duro
es sustituido. Dicho servicio va a poder borrar informacion, bloguear el
dispositivo y recuperar archivos de forma remota.

Agente de Seguridad

El equipo deberd de tener toda la informacién necesaria para la
Recuperacién del Sistema. recuperacion de sistema operativo, drivers y configuracién de fébrica en una
particién oculta del disco duro.
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El equipo ofertado (CPU y Monitor) deberan cumplir con Herramienta de
Evaluacidon Ambiental de Productos Electrdnicos con una calificaciéon EPEAT
Certificacion Ambiental dentro de la region México o Estados Unidos, para garantizar que cumple al
maximo con los estandares ambientales vigentes. Avalado con carta del
mismo fabricante, firmada por su representante legal

El equipo ofertado (CPU) debera cumplir con la certificacion de pruebas
militares para equipo electrdnico, para garantizar que cumple al méximo con
los estdndares de calidad en ambientes extremos, (Baja Presidn [Altitud],
Certificacion Pruebas Militares Alta Temperatura, Baja Temperatura, Shock Térmico, Humedad, Polvo y
Arena, Vibracion, Caidas,

Hongos, Radiacién Solar). Avalado con carta del mismo fabricante, firmada
por su representante legal

3 afios en partes y mano de obra en sitio, emitida directamente por el
fabricante del equipo, sin costo adicional. El fabricante debera de contar con
centro de servicio en la ciudad, avalado con carta del mismo fabricante,
firmada por su representante legal.

Garantia

Para garantizar que los procesos de fabricacién de los bienes ofertados estan
bajo una certificacion normativa, el (los) licitante (es) entregard copia simple
vigente de los siguientes Certificados de Calidad: 1S09001:2008 e 1SO-
14001:2004. Todos expedidos por un organismo independiente acreditado
como certificador de orden nacional o internacional. Copia de certificados
NOM-019- SCFI-1998, dicho certificado debera indicar la marca y modelo del
bien propuesto. Estos certificados deberan estar vigentes a la fecha de
apertura de proposiciones técnicas y dentro de los paises de origen, debera
estar México.

Se deberd demostrar que en la fabricacion de los equipos ofertados se
restringe el uso de materiales peligrosos como el plomo y el mercurio,
mediante el cumplimiento de la directiva “Restriction of Hazardous
Substances”.

El fabricante del equipo de computo deberé de aparecen en la pagina del
DMTF bajo la categoria de Leadership o Board Member. Adicionalmente, el
licitante presentara carta del fabricante, firmada por el representante legal,
que lo acredite como distribuidor autorizado y que cumple con las normasy
certificaciones antes mencionadas.

Estdndares de Calidad

PARTIDA 2
COMPUTADORA PORTATIL
No. REQUISICION: 180508 y 180512
CANTIDAD: 46
DESCRIPCION CARACTERISTICAS MINIMAS
Procesador Core i7- 8565U
Velocidad 1.80 GHZ de frecuencia base minimo
ChipSet Intel SoC (System on Chip)
Teclado Latinoamericano integradi en Espafiol tipo QWERTY (con “N”, acentos y las
demads teclas del idioma espafiol) con Pad Numérico.
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Ranuras

M.2 card slots: 2 (1 for WLAN, 1 for SSD)

Fuente de Poder

Minimo de 65W USB Type C

Bateria

3 Celdas Baterfa Interna 45Wh, soporta funcionalidad de carga rapida (80%
en 1hr)

Gréficos

Intel HD Graphics 620 series integrados.

Memoria

16 GB DDR4, 2666 SoDIMM. Con crecimiento maximo a 64GB a través de dos
ranuras libres antes de configurar.

Puertos y conectores

Puertos USB 4 totales. 2 USB 3.1 Gen 1 (1 Siempre encendido),

1 USB 3.1 Tipo-C Gen 1 (con funcién de Power Delivery y DisplayPort),
1 USB 3.1 Tipo-C Gen 2 (con funcién de Power Delivery y DisplayPort),
1 HDMI 1.4b, 1 Ethernet (RJ-45), 1 puerto combo micréfono y auricular,
Lector de tarjetas microSD, conector lateral para docking, agujero de
seguridad para candado

Disco Duro

512GB Solid State Drive, M.2, PCle, Opal, TLC

Comunicaciones

Ethernet 10/100/1000, Intel Wireless-AC 9260 2x2 AC, Bluetooth 5.0 vPro

Audio

Integrado de alta definicion Realtek ALC3287 / stereo speakers, 2W x 2

Pantalla 15.6” Resolucidn de 1366x768, aspecto de radio 16:9, contraste de radio
400:1, 220 Nits. Cdmara HD 720p con bloqueo de cancelacién de cdmara por
hardware integrado desde fébrica.

Seguridad Power-on password, password de disco duro, password de supervisor,

agujero de seguridad para candado, Chip TPM 2.0, Certificado TCG, Agente
de monitoreo con capacidad de Prevencién y seguridad para redes
inalambricas maliciosas

Licenciamiento del Sistema

Operativo

Licencia de Windows 10 Profesional en espafiol a 64Bits, pre-instalado de
fabrica

Varios

Todos los componentes solicitados deberén ser instalados o proporcionados
por el fabricante, sin impacto en perjuicio del disefio del equipo.

La Motherboard propietaria y disefiada por el fabricante del hardware. Sin
alteraciones, calcomanias, ni correcciones de ingenierfa. Debera contar con
la marca del equipo a ofertar (una sola marca), no calcomanias adicionales.
Administracién DMI propietario del fabricante (o con derechos reservados)
del equipo con acceso al setup por medio de password de Administrador y/o
usuario.

Compatibilidad

Se requiere que el equipo ofertado sea compatible con Windows 10, por lo
que la marca y la familia del equipo ofertado deberd estar registrado en el
Windows Catalogo del sitio de Microsoft, en la seccién de Systems, Desktop
PC’S

Soporte WEB

El fabricante del equipo ofertado por el Licitante, deberd contar con una
pagina web, que tenga por dominio el nombre de la marca de dicho equipo.
En la pdgina se deberan consultar y bajar los controladores y parches sin
costo para la convocante referentes al modelo del equipo y con
compatibilidad para los sistemas operativos soportados.

Agente de Monitoreo

El fabricante deberd contar con un software de monitoreo de componentes,
drivers y garantias pre-instalado en el equipo, con capacidad de Prevencién y
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seguridad para redes inaldmbricas maliciosas y éste debera ser propietario
del fabricante

BIOS Propietario del fabricante o con derechos reservados para el fabricante,
preferentemente en idioma espafiol o inglés
Agente de Seguridad Deberd contar con un agente instalado (No Activado) que permita el rastreo

del equipo en caso de robo o extravio, Dicho agente debera: a) Residir
permanentemente en el BIOS del equipo. b) Ser persistente a cualquier
intento de manipulacidn o eliminacién, incluyendo pero no limitado a:
reinstalacion del sistema operativo, formateo o reemplazo del disco duro y
reinstalacién del BIOS. El servicio serd administrado desde una consola
virtual con una vigencia igual a la garantia del equipo.

Este sistema o servicio de seguridad, deberé incluir un componente
imborrable, persistente y no reflasheable en el BIOS/Firmware que le
permita en caso de que se instale un nuevo sistema operativo, poder
continuar reportando el Hardware, Software, ubicacién del equipo, y datos
en riesgo incluso si el firmware del dispositivo es formateado o el disco duro
es sustituido. Dicho servicio va a poder borrar informacién, bloquear el
dispositivo y recuperar archivos de forma remota.

Recuperacion del Sistema. El equipo debera de tener toda la informacién necesaria para la
recuperacion de sistema operativo, drivers y configuracion de fabrica en una
particion oculta del disco duro.

Certificacion Ambiental El equipo ofertado deberd cumplir con Herramienta de Evaluacion Ambiental
de Productos Electrénicos con una calificacién EPEAT dentro de la regién
México o Estados Unidos, para garantizar que cumple al maximo con los
estdndares ambientales vigentes. Avalado con carta del mismo fabricante,
firmada por su representante legal

Certificacién Pruebas Militares El equipo ofertado deberd cumplir con la certificacién de pruebas militares
para equipo electrénico, para garantizar que cumple al maximo con los
estandares de calidad en ambientes extremos. Avalado con carta del mismo
fabricante, firmada por su representante legal

Garantia 3 afios en partes y mano de obra en sitio, emitida directamente por el
fabricante del equipo, sin costo adicional. El fabricante debera de contar con
centro de servicio en la ciudad, avalado con carta del mismo fabricante,
firmada por su representante legal.

Estandares de Calidad Para garantizar que los procesos de fabricacidn de los bienes ofertados estan
bajo una certificacion normativa, el (los) licitante (es) entregaré copia simple
vigente de los siguientes Certificados de Calidad: 1S09001:2008 e 1SO-
14001:2004. Todos expedidos por un organismo independiente acreditado
como certificador de orden nacional o internacional. Copia de certificados
NOM-019- SCF1-1998, dicho certificado debera indicar la marca y modelo del
bien propuesto. Estos certificados deberan estar vigentes a la fecha de
apertura de proposiciones técnicas y dentro de los paises de origen, debera
estar México.

Se deberd demostrar que en la fabricacién de los equipos ofertados se
restringe el uso de materiales peligrosos como el plomo y el mercurio,
mediante el cumplimiento de la directiva “Restriction of Hazardous
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Substances”.

El fabricante del equipo de computo debera de aparecen en la pagina del
DMTF bajo la categoria de Leadership o Board Member. Adicionalmente, el
licitante presentara carta del fabricante, firmada por el representante legal,
que lo acredite como distribuidor autorizado y que cumple con las normas y
certificaciones antes mencionadas.

PARTIDA 3
COMPUTADORA
No. REQUISICION: 180517
CANTIDAD: 2
DESCRIPCION CARACTERISTICAS MINIMAS
Procesador Core i7- 8700
Velocidad 3.20 GHZ de frecuencia base minimo
ChipSet Intel B360
Teclado Latinoamericano conexién USB en Espafiol tipo QWERTY (con “N”, acentos y las
demas teclas del idioma espafiol), de la misma marca del equipo
Gabinete Todo-En-Uno
Ranuras M.2 card slots: 2 (1 for WLAN, 1 for SSD/Optane)
Fuente de Poder Minimo de 150 Watts 50% PSU
Mouse Alambrico y conexion USB de la misma marca del equipo
Gréficos Intel HD Graphics 630 series integrados.
Memoria 16 GB DDR4 (8GB + 8GB), 2666 SoDIMM. Con crecimiento maximo a 32GB a través

de dos ranuras libres antes de configurar.

Puertos y conectores

Puertos USB 6 totales. Frontales: 4 USB 3.1 Gen1 (1 soporta Smart Power On), 1
ethernet (RJ-45), 1 DisplayPort entrada/salida.

Laterales: 1 USB 3.1 Gen2 (Siempre encendido y carga rapida), 1 USB 3.1 Gen1, 1
USB 3.1 Tipo-C Gen 1, Combo auricular y microfono {3.5mm)

Disco Duro

512GB Solid State Drive, M.2 2280, PCle-NVMe, Opal 2.0, TLC

Comunicaciones

Ethernet 10/100/1000, Intel Dual Band Wireless-AC 8265 2x2 AC, Bluetooth Version
4.2

Optico No
Audio Integrado de alta definicién Realtek ALC233 / internal speaker (2 watt )
Monitor 23.8” Resolucidn de 1920x1080”, Disefio Borde Fino, dngulo de vision amplio (+/-

89°), 250 Nits, aspecto de radio 16:9, contraste de radio 1000:1. Cdmara 1080p, con
doble microfono, Indicador LED, Switch on/off, Soporta rotacidn multi-angulo
(horizontal 0° a 180°, vertical -25° a 25°), TUV Eye comfort certified, TUV Low Blue
Light certified

Seguridad del Hardware

Debera contar con la capacidad de enviar una alerta via red al administrador cuando
este se habra, (Chassis Intrusion Switch) de fabrica. No dispositivo electrénico tipo
selenoide

Licenciamiento del Sistema Operativo

Licencia de Windows 10 Profesional en espafiol a 64Bits, pre-instalado de fabrica

Varios

Todos los componentes solicitados deberén ser instalados o proporcionados por el
fabricante, sin impacto en perjuicio del disefio del equipo.

La Motherboard propietaria y disefiada por el fabricante del hardware. Sin
alteraciones, calcomanias, ni correcciones de ingenieria. Debera contar con la marca
del equipo a ofertar (una sola marca), no calcomanias adicionales. Administracién
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DMI propietario del fabricante (o con derechos reservados) del equipo con acceso al
setup por medio de password de Administrador y/o usuario.

Compatibilidad Se requiere que el equipo ofertado sea compatible con Windows 10, por lo que la
marca y la familia del equipo ofertado debera estar registrado en el Windows
Catalogo del sitio de Microsoft, en la seccidn de Systems, Desktop PC'S

Soporte WEB El fabricante del equipo ofertado por el Licitante, debera contar con una pagina
web, que tenga por dominio el nombre de la marca de dicho equipo. En la pagina se
deberdn consultar y bajar los controladores y parches sin costo para la convocante
referentes al modelo del equipo y con compatibilidad para los sistemas operativos

soportados.

Agente de Monitoreo El fabricante debera contar con un software de monitoreo de componentes, drivers
y garantias pre-instalado en el equipo y éste deberd ser propietario del fabricante

BIOS Propietario del fabricante o con derechos reservados para el fabricante,
preferentemente en idioma espafiol o inglés

Agente de Seguridad Debera contar con un agente instalado (No Activado) que permita el rastreo del

equipo en caso de robo o extravio, Dicho agente deberd: a) Residir
permanentemente en el BIOS del equipo. b) Ser persistente a cualquier intento de
manipulacion o eliminacidn, incluyendo pero no limitado a: reinstalacién del sistema
operativo, formateo o reemplazo del disco duro y reinstalacién del BIOS. El servicio
serd administrado desde una consola virtual con una vigencia igual a la garantia del
equipo.

Este sistema o servicio de seguridad, deberd incluir un componente imborrable,
persistente y no reflasheable en el BIOS/Firmware que le permita en caso de que se
instale un nuevo sistema operativo, poder continuar reportando el Hardware,
Software, ubicacion del equipo, y datos en riesgo incluso si el firmware del
dispositivo es formateado o el disco duro es sustituido. Dicho servicio va a poder
borrar informacién, bloquear el dispositivo y recuperar archivos de forma remota.

Recuperacién del Sistema. El equipo deberd de tener toda la informacidn necesaria para la recuperacion de
' sistema operativo, drivers y configuracién de fébrica en una particién oculta del

disco duro.
Certificacion Ambiental El equipo ofertado deberd cumplir con Herramienta de Evaluacién Ambiental de

Productos Electrénicos con una calificacién EPEAT dentro de la region México o
Estados Unidos, para garantizar que cumple al méximo con los estandares
ambientales vigentes. Avalado con carta del mismo fabricante, firmada por su
representante legal

Certificacion Pruebas Militares El equipo ofertado deberd cumplir con la certificacién de pruebas militares para
equipo electrdnico, para garantizar que cumple al maximo con los estandares de
calidad en ambientes extremos, (Baja Presién [Altitud], Alta Temperatura, Baja
Temperatura, Shock Térmico, Humedad, Polvo y Arena, Vibracidn, Caidas,
Hongos). Avalado con carta del mismo fabricante, firmada por su representante
legal

Garantia 3 afios en partes y mano de obra en sitio, emitida directamente por el fabricante del
equipo, sin costo adicional. El fabricante deberd de contar con centro de servicio en
la ciudad, avalado con carta del mismo fabricante, firmada por su representante
legal.

Estdndares de Calidad Para garantizar que los procesos de fabricacion de los bienes ofertados estan bajo
una certificacién normativa, el (los) licitante (es) entregara copia simple vigente de
los siguientes Certificados de Calidad: 1IS09001:2008 e 1SO-14001:2004. Todos
expedidos por un organismo independiente acreditado como certificador de orden
nacional o internacional. Copia de certificados NOM-019- SCFI-1998, dicho
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certificado deberd indicar la marca y modelo del bien propuesto. Estos certificados
deberan estar vigentes a la fecha de apertura de proposiciones técnicas y dentro de
los paises de origen, deberé estar México.

Se debera demostrar que en la fabricacidn de los equipos ofertados se restringe el
uso de materiales peligrosos como el plomo y el mercurio, mediante el
cumplimiento de la directiva “Restriction of Hazardous Substances”.

El fabricante del equipo de computo deberd de aparecen en la pagina del DMTF bajo
la categoria de Leadership o Board Member. Adicionalmente, el licitante presentara
carta del fabricante, firmada por el representante legal, que lo acredite como
distribuidor autorizado y que cumple con las normas y certificaciones antes
mencionadas.

PARTIDA 4
COMPUTADORA
No. REQUISICION: 180522
CANTIDAD: 3
DESCRIPCION CARACTERISTICAS MINIMAS
Procesador Xeon E-2226G
Velocidad 3.40 GHZ de frecuencia base minimo
ChipSet Intel C246
Teckide Latinoamericano conexidn USB en Espafiol tipo QWERTY (con “N”, acentos y las
demas teclas del idioma espafiol), de la misma marca del equipo
Gabinete Torre
Ranuras 2 PCle x16, 1 PCle x1, 3 M.2 card slots (SSD)
Fuente de Poder Minimo de 250 Watts 92% PSU
Mouse Aldmbrico y conexién USB de la misma marca del equipo
Graficos Intel HD Graphics 630 series integrados.
Memoria 64 GB DDR4, 2666 ECC UDIMM (4x16GB). Con crecimiento maximo a 64GB a través

de cuatro ranuras libres antes de configurar.

Puertos y conectores

Puertos USB 9 totales. Frontales: 2 USB3.1Gen 1,2 USB3.1Gen 2,1 USB3.1Gen 1
Tipo-C. 1 Mic-in. 1 Combo auricular y microfono (3.5mm). Traseros: 2 USB 3.1 Gen 1,
2x USB 2.0, 1 (Ethernet) RJ-45, 1 COM, 2 DisplayPort, 1 Salida de Audio

Disco Duro

1024GB Solid State Drive, M.2, PCle, Opal

Comunicaciones

Ethernet 10/100/1000

Optico DVD RW integrado al gabinete.
Audio Integrado de alta definicion Realtek ALC233 / internal speaker
Doble monitor de 23.8" Resolucidn de 1920x1080”, aspecto de radio 16:9, contraste
de radio 1000:1, conectores compatibles con el CPU: 1 VGA y 1 Display Port
Monitor (minimo), PSU maximo de 23watts, certificaciones EPEAT, ENERGY STAR, TCO 7.0,

Caracteristica ROSH y TCO Certified Edge 2.0, Se requiere conectar los dos
monitores sin necesidad de utilizar cables de conversién de sefial.

Seguridad del Hardware

Deberd contar con la capacidad de enviar una alerta via red al administrador cuando
este se habra, (Chassis Intrusion Switch) de fabrica. No dispositivo electrénico tipo
selenoide

Licenciamiento del Sistema Operativo

Licencia de Windows 10 Profesional en espafiol a 64Bits, pre-instalado de fabrica

Varios

Todos los componentes solicitados deberan ser instalados o proporcionados por el
fabricante, sin impacto en perjuicio del disefio del equipo.

La Motherboard propietaria y disefiada por el fabricante del hardware. Sin
alteraciones, calcomanias, ni correcciones de ingenieria. Debera contar con la marca
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del equipo a ofertar (una sola marca), no calcomanias adicionales. Administracién
DMI propietario del fabricante (o con derechos reservados) del equipo con acceso al
setup por medio de password de Administrador y/o usuario.

Se requiere que el equipo ofertado sea compatible con Windows 10, por lo que la
Compatibilidad marca y la familia del equipo ofertado deberd estar registrado en el Windows
Catalogo del sitio de Microsoft, en la seccidn de Systems, Desktop PC’S

El fabricante del equipo ofertado por el Licitante, debera contar con una pagina
web, que tenga por dominio el nombre de la marca de dicho equipo. En |a pagina se
Soporte WEB deberan consultar y bajar los controladores y parches sin costo para la convocante
referentes al modelo del equipo y con compatibilidad para los sistemas operativos
soportados.

El fabricante deberd contar con un software de monitoreo de componentes, drivers

Agente de Monitoreo , . ; ; : : : ;
y garantias pre-instalado en el equipo y éste deberd ser propietario del fabricante

Propietario del fabricante o con derechos reservados para el fabricante,

BIOS
preferentemente en idioma espafiol o inglés

Deberd contar con un agente instalado (No Activado) que permita el rastreo del
equipo en caso de robo o extravio, Dicho agente deberd: a) Residir
permanentemente en el BIOS del equipo. b) Ser persistente a cualquier intento de
manipulacidn o eliminacidn, incluyendo pero no limitado a: reinstalacién del sistema
operativo, formateo o reemplazo del disco duro y reinstalacion del BIOS. El servicio
sera administrado desde una consola virtual con una vigencia igual a la garantia del
Agente de Seguridad equipo.

Este sistema o servicio de seguridad, deberd incluir un componente imborrable,
persistente y no reflasheable en el BIOS/Firmware que le permita en caso de que se
instale un nuevo sistema operativo, poder continuar reportando el Hardware,
Software, ubicacion del equipo, y datos en riesgo incluso si el firmware del
dispositive es formateado o el disco duro es sustituido. Dicho servicio va a poder
borrar informacion, bloguear el dispositivo y recuperar archivos de forma remota.

El equipo debera de tener toda la informacién necesaria para la recuperacién de
Recuperacién del Sistema. sistema operativo, drivers y configuracion de fabrica en una particion oculta del
disco duro.

El equipo ofertado (CPU y Monitor) deberan cumplir con Herramienta de Evaluacion
Ambiental de Productos Electrénicos con una calificacién EPEAT dentro de la regidn
Certificacién Ambiental Meéxico o Estados Unidos, para garantizar que cumple al maximo con los estandares
ambientales vigentes. Avalado con carta del mismo fabricante, firmada por su
representante legal

.| 3 aflos en partes y mano de obra en sitio, emitida directamente por el fabricante del
equipo, sin costo adicional. El fabricante deberd de contar con centro de servicio en

Garantia . . ) )
la ciudad, avalado con carta del mismo fabricante, firmada por su representante
legal.

Estéandares de Calidad Para garantizar que los procesos de fabricacion de los bienes ofertados estan bajo

una certificacién normativa, el (los) licitante (es) entregard copia simple vigente de
los siguientes Certificados de Calidad: 1SO9001:2008 e 1SO-14001:2004. Todos
expedidos por un organismo independiente acreditado como certificador de orden
nacional o internacional. Copia de certificados NOM-019- SCFI-1998, dicho
certificado debera indicar la marca y modelo del bien propuesto. Estos certificados
deberan estar vigentes a la fecha de apertura de proposiciones técnicas y dentro de
los paises de origen, debera estar México.

Se deberd demostrar que en la fabricacién de los equipos ofertados se restringe el
uso de materiales peligrosos como el plomo y el mercurio, mediante el
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cumplimiento de la directiva “Restriction of Hazardous Substances”.

El fabricante del equipo de computo deberd de aparecen en la pagina del DMTF bajo
la categoria de Leadership o Board Member. Adicionalmente, el licitante presentara
carta del fabricante, firmada por el representante legal, que lo acredite como
distribuidor autorizado y que cumple con las normas y certificaciones antes
mencionadas.

PARTIDA 5

IMPRESORA

No. REQUISICION: 180525

CANTIDAD: 1

Componente

Caracteristica

Método de Impresidon

Matricial de 9 agujas

Direccién de impresion

Bidireccional con basqueda de légica para texto y gréficos. La impresion de
texto grafica unidireccional se puede seleccionar mediante los comandos de
software.

Velocidad de impresién

Borrador de velocidad ultra rapida 738 CPS (12 cpi)
615 CPS (10 cpi)

Borrador de alta velocidad 612 CPS (10 cpi)
Borrador 463 CPS (10 cpi)

Calidad de letra 115 CPS (10 cpi)

Fuentes residentes

Borrador de velocidad ultra rapida 10, 12 cpi
Borrador de alta velocidad 10, 12, 15, 17, 20 cpi
Borrador 10, 12, 15, 17, 20 cpi

Fuentes para cédigos de barras

NLQ (Roman/Sans Serif) 10, 12, 15, 17, 20 cpi proporcional
EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128,
POSTNET, Codabar (NW-7), Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5

Columnas imprimibles

80 (10 cpi), 96 (12 cpi), 120 (15 cpi), 137 (17 cpi), 160 (20 cpi)

Formato

Espacio entre lineas 4,23mm (1/6") o programable en
incrementos de 0.059 mm (1/432")

Mecanismo de alimentacion del
papel

Alimentacion por friccion (delantera, trasera)

Tractor de empuje (delantero, trasero)

Tractor de traccion (delantero, debajo trasero)

Tractor de empuje y traccion (delantero, debajo trasero)
Alimentador con hoja de corte (opcional)

Base de papel en rollo (opcional)

Velocidad del dispensador de papel

4.23 mm (1/6") en 45 milésimas de segundo
13.46 cm (5.3") por segundo de alimentacion continua

Acceso del papel

Inserciéon manual: Entrada delantera o trasera, salida superior
Alimentador con hoja de corte: Entrada trasera, salida superior
Tractor: Entrada delantera o trasera, salida superior

Tractor de estiro y traccion: Entrada delantera o trasera, salida superior

Buffer de entrada

Tamano 128KB

Sistema operativo

Windows® Vista, 7, XP, 8, 10, Server 2003, 2008, 2012 y 2016

Interfaz

Estandar - Bidireccional paralela (IEEE 1284 modo Nibble), USB 2.0

Manejo del papel — tipo de medio

Formularios, continuo, multiparte original + 5 copias sin carbon, 1 + 6 copias
con tractor de traccion (opcional), sobre No.6, sobre No.10, etiquetas, y rollo
de papel

Manejo del papel — Grosor Maximo

0.4572 mm (0,018")

Manejo del papel — Ancho

Una pagina 9.906 cm - 25.654 cm (3,9" - 10,1")
Continuo 10.16 cm - 25.4 cm (4" - 10")
Alimentador de hojas sueltas 18.288 cm - 21.59 cm (7.2" - 8,5")
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Manejo del papel — Longitud

Una pagina 9.906 cm - 36.322 cm (3.9" - 14.3")
Continuo 10.16 cm - 55.88 cm (4" - 22")
Alimentador de hojas sueltas 25.654 cm - 35.56 cm (10.1" - 14")

Nivel de ruido

Ruido 55dBA (patrén I1ISO 7779)

Requisitos eléctricos

Voltaje AC 100V - 240V

Rango de voltaje de entrada de AC 90 hasta 264V
Rango de frecuencia de 50 hasta 60Hz

Rango de frecuencia de entrada de 49.5 hasta 60.5Hz

Consumo de energia

Modo operativo - 57W aproximadamente (patron de letra ISO/IEC 10561)

Dimensiones fisicas

437mm x 3756mm x 176.5mm (ancho x prof.x alto)

Peso 7.2Kg
Garantia Un afio
PARTIDA 6

IMPRESORA

No. REQUISICION: 180526

CANTIDAD: 1

Componente Caracteristica
Funciones

Imprime, copia, escanea, envia fax

Compatibilidad con varias tareas

Si

Velocidad de impresién

Negro (A4, normal): hasta 21 ppm; Color (A4, normal): hasta 21 ppm;

Impresioén de la primera pagina (lista)

Negro: Apenas 10,6 segundos

Impresion de la primera pagina (lista)

Negro: Hasta apenas 12,2 segundos

Primera copia

Apenas 11,1 segundos

Primera copia (dormir)

11 segundos

Ciclo de trabajo (mensual, a4)

Hasta 40.000 paginas

Volumen de paginas mensuales 150 a 2500
recomendado
Tecnologia de impresién Laser

Calidad de impresion en negro

Hasta 600 x 600 ppp

(éptima)

Calidad de impresién en color Hasta 600 x 600 ppp

(éptima)

Lenguajes de impresion HP PCL 6, HP PCL 5c, emulacién postscript HP nivel 3, PCLm, PDF, URF
Monitor Pantalla de 2,7" de graficos a color

Velocidad del procesador 800 MHz

Sensor de papel automatico No

No

Capacidad inalambrica

802.11 b/g/n incorporado; autenticacion mediante WEP, WPA/WPA2 u
802.11x; cifrado mediante AES o TKIP; WPS; Wi-Fi Direct

Conectividad, estandar

Puerto Hi-Speed USB 2.0; puerto de red incorporado Fast Ethernet
10/100/1000 Base-TX, 802.11n de 2,4 GHz y 5 GHz inalambrico, puerto de
fax, USB frontal integral

Preparado para red

Ethernet estandar incorporado con Wi-Fi 802.11 b/g/n opera con AP (con Wi-
Fi Direct) y STA

Requisitos minimos del sistema

Windows® 10, 8.1, 8 y 7: 32 bits o0 64 bits, 2 GB libres en el disco duro,
unidad de CD-ROM/DVD o conexién a Internet, puerto USB e Internet
Explorer. Windows Vista®: (solo 32 bits), 2 GB libres en el disco duro, unidad
de CD-ROM/DVD o conexion a Internet, puerto USB e Internet Explorer 8.
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Windows® XP SP3 o superior (solo 32 bits): cualquier procesador Intel®
Pentium® I, Celeron® o compatible de 233 MHz, 850 MB libres en el disco
duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexion a Internet, puerto USB e Internet
Explorer 8. Se proporciona soporte de Windows Server por medio del
instalador de linea de comandos y es compatible con Windows Server 2008
R2 y versiones posteriores. Apple® OS X Sierra(v10.12), El Capitan (v10.11)
y Yosemite (v10.10) ; Disco duro de 1,5 GB; Requiere acceso a Internet;
UsB

Memoria, estandar

DDR de 256 MB y flash de 256 MB

Memoria maxima

DDR de 256 MB y flash de 256 MB

Entrada de manejo de papel,
estandar

Bandeja de entrada de 250 hojas; Bandeja principal de 1 hoja

Salida de manejo de papel, estandar

Bandeja salida de 100 hojas

Capacidad de salida maxima (hojas)

Hasta 100 hojas (altura de pila de 10 mm)

Impresion a doble cara

Automatica (estandar)

Tamarios de soportes de impresién
admitidos

Carta (216 x 280); Legal (216 x 356); Ejecutivo (184 x 267); Oficio 8,5x 13
(216 x 330); 4 x 6 (102 x 152); 5 x 8 (127 x 203); A4(210 x 299); A5(148 x
210); A6(105x148); B5(JIS)(182 x 257); B6(JIS)(128 x 182); 10 x 15 cm (100
x 160); Oficio 216x340mm(216 x 340); 16 000 195x270mm(195x270); 16 000
184x260mm(184x260); 16 000 197x273mm(197x273); Postal (JIS) (100 x
147); Postal doble (JIS) (147 x 200); Sobre n.° 10 (105 x 241); Sobre
monarca (98 x 191); Sobre B5 (176 x 250); Sobre C5 (162 x 229); Sobre DL
(110 x 220); A5-R (210 x 148)

Tamanos de soportes, personalizado

De 76 x 127 a 216 x 356 mm

Tipos de soportes

Papel (bond, folleto, color, brillante, pesado, membretado, liviano, fotografico,
comun, preimpreso, pre-perforado, reciclado, rugoso), transparencias,
etiquetas, sobres, cartulina

Peso de soporte, admitido

de 60 a 163 g/m? (sin revestimiento/mate, recomendado); sin embargo, en el
controlador se admiten postales de hasta 175 g/m? y HP mate de hasta 200
g/m?; de 60 a 163 g/m? (con revestimiento/brillante, recomendado); sin
embargo, en el controlador se admiten postales de hasta 175 g/m? y HP
brillante de hasta 220 g/m?2.

Pesos de medios, alimentador de
documentos automatico (adf)
admitido

De 60 a 90 g/m?

Tipo de escaner

Cama plana, alimentador automatico de documentos (ADF)

Formato del archivo de digitalizacion

JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF

Resolucién de escaneo, ptica

Hasta 300 x 300 dpi (ADF color y monocromatico); Hasta to1200 dpi
(superficie plana)

Tamano de escaneo (adf), maximo

215,9 x 355,6 mm

Tamanfio de escaneado adf (minimo)

102 x 152 mm

Velocidad de escaneo (normal, a4)

Hasta 26 ppm

Volumen mensual recomendado de
digitalizacion de paginas

HP recomienda que el niUmero de paginas escaneadas por mes se encuentre
dentro del intervalo establecido para un dispositivo éptimo.

Escaneado adf duplex

No

Capacidad del alimentador
automatico de documentos

Estandar, 50 hojas

Funciones estandar de envio digital

Escanear a correo electronico; escanear a carpeta; escanear a unidad USB

Formatos de archivo, admitidos

PDF; JPG

Modos de entrada de digitalizacion

Escaneado, copia, correo electrénico y fax en el panel frontal; Software HP
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Scan; y aplicacidon de usuario mediante TWAIN o WIA

Velocidad de copia (normal)

Negro: Hasta 21 cpm Color: Hasta 21 cpm Salida de primera copia y
velocidad de copia medida utilizando ISO/IEC 29183, excluye el primer
conjunto de documentos de prueba. Para obtener mas informacion, visite
http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varia en funcion de
la configuracion del sistema, aplicaciones de software, controlador y la
complejidad del documento.

Resolucion de copia (texto en negro)

Hasta 600 x 600 ppp

Resolucién de copia (texto y graficos
en color)

600 x 600 ppp

Configuracion de
reduccion/ampliacién de copias

25 to 400%

Copias, maximo

Hasta 99 copias

Fax

Si

Velocidad de transmision de fax

33,6 kbps (maximo), 14,4 kbps (predeterminados) [4] Basado en la imagen
de prueba n° 1 de ITU-T con resolucién estandar. Con paginas mas
complejas o una mayor resolucion se tardara mas y se utilizaré mas
memoria.

Memoria de fax

Hasta 1300 paginas

Resolucion de fax

Hasta 300 x 300 ppp

Marcados rapidos, niimero maximo

Hasta 120 nGmeros

Ubicaciones de envio

119

Alimentacion

Voltaje de entrada de 110 V: de 110 a 127 VCA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz) y
60 Hz (+/- 3 Hz)

Consumo de energia

342 vatios (impresion activa), 8,0 vatios (preparado), 1,2 vatios (suspension),
0,1 vatios (Manual-Off), 0,1 vatios (Auto-Off y Manual-On), y 0,1 vatios (Auto-
Off y Wake on LAN) [2]

Eficiencia de energia

Apto para ENERGY STAR®

Conformidad blue angel

Si, Blue Angel DE-UZ 205 — solo garantizada al utilizar consumibles HP
originales

Margen de temperaturas operativas

15a30°C

Intervalo de humedad en
funcionamiento

30a70% RH

Emisiones de potencia actstica
(lista)

2,6 B(A)

Emisién de presion acustica posicién
operador (activo, imprimiendo)

50 dB(A) (monocromatico), simplex; 50 dB(A) (color), simplex; 50 dB(A)
(monocromatico), impresion a doble cara; 49 dB(A) (color), impresion a doble
cara

Dimensiones

Minimas 420 x 421.7 x 334.1 mm; Maximas: 424 x 475 x 338 mm;

Peso

18.7 kg

Garantia

Un afio

PARTIDA 7

ESCANER

No. REQUISICION: 180528

CANTIDAD: 6

Componente

Caracteristica

Volumen diario recomendado

Hasta 7000 paginas al dia

Velocidades de produccién

Blanco y negro/escala de grises/color: hasta 60 ppm/120 ipm a 200 y 300 dpi

Tecnologia de digitalizacion

CIS doble; profundidad de bits de salida en escala de grises de 256 niveles
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(8 bits); profundidad de bits de salida a color de 24 bits (8 x 3)

Procesador

Procesadores integrados de dos nucleos Cortex A15 (1,5 GHz) con
procesadores de imagen dobles DSP (750 MHz) con muiltiples
subprocesadores Cortex M4

Panel de control de operacion

Pantalla tactil LCD a color de 83 mm (3,5 pulg.)

Resolucion optica

600 dpi

lluminacion

LED dobles RGB

Resolucion de salida

75/100/150/200/240/250/300/400/500/600/1200 dpi

Tamano de documento max./min.

216 mm % 356 mm (8,5 pulg. x 14 pulg.)/52 mm x 52 mm (2,08 pulg. x 2,05

pulg.)
Modo de documentos largos: 216 mm % 3.000 mm (8,5 pulg. x 118 pulg.)

Grosor y peso del papel

27—-433 g/m? (cartulina de 7,2-160 |b)
Grosor de las tarjetas de identificacion: hasta 1,4 mm (0,55 pulg.)

Alimentador

Hasta 80 hojas de papel de 80 g/m2 (20 Ib)

Permite trabajar con documentos de tamano pequefio como A8, tarjetas de
identificacion, tarjetas rigidas con relieve y tarjetas de seguro (en arientacion
vertical y horizontal)

Deteccion de alimentacion de papel

Tecnologia ultrasénica para la deteccidn de alimentacion mdltiple, proteccion
inteligente de documentos

Conectividad

USB 3.1 GEN1, red inalambrica 802.11 b/g/n y Ethernet 10/100
Seguridad de WLAN, WEP de 64/128 bits, WPA-PSK, WPA2-PSK,
MSCHAPv2, EAP-TLS

Software compatible

Software estandar:

Software incluido con WINDOWS: Controladores TWAIN, ISIS y WIA
Alaris Smart Touch

Alaris Capture Pro Software Limited Edition (a través de descarga por
Internet)

Caracteristicas de procesamiento de
imagenes

Lectura de codigos de barras (10 tipos, 6 como maximo por cara),
digitalizacién Perfect Page, iThresholding, procesamiento por umbral
adaptativo, enderezamiento, recorte automatico, recorte relativo, recorte fijo,
adicién/eliminacion de bordes, omisién electrénica del color, digitalizacion
dual-stream, administracion del color mejorada, ajuste del color mejorado,
ajuste de brillo y contraste, orientacion automatica, deteccion automatica del
color, suavizado del color de fondo, relleno de bordes de imagen inteligente,
fusion de imagenes, deteccion de paginas en blanco basada en contenido,
filtro de rayas, relleno de orificios redondos/rectangulares, filtro de nitidez,
brillo automatico, balance de blancos automatico, omision de todos los
colores, omision de multiples colores, digitalizacion de documentos largos
(hasta 3000 mm/118 pulg.), digitalizacién de fundas (para la digitalizacion de
documentos de tamafio A3), segmentacion de imagenes en blanco y negro,
recorte automatico de fotografias

Salida de mdltiples documentos, divisién de imagenes, impresion digital
(disponible préximamente)

Formatos de archivo de salida

TIFF de una sola pagina o de miitiples paginas, JPEG, RTF, BMP, PDF,
PDF con capacidad de busqueda, TXT, PNG, CSV, Word y Excel

Requisitos eléctricos

100-240 V (internacional), 50-60 Hz

Consumo de energia

Apagado: < 0,5 vatios; en suspension: < 3,0 vatios; en funcionamiento: <36
vatios

Factores ambientales

Inscrito en el registro EPEAT; en cumplimiento con los requisitos de
ENERGY STAR; temperatura de funcionamiento: de 10 a 35 °C (de 50 a 95
°F); humedad de funcionamiento: del 15 % al 80 % de humedad relativa

Pagina 14 de 1€




LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USUARIOS DE VARIAS
DEPENDENCIAS, SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS
DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION
FICHA TECNICA

Ruido acustico Apagado o en modo listo: <20 dB(A)

(nivel de presion sonora en la Digitalizacién: <50 dB(A)

posicion de operador)

Configuracion recomendada del Configuracion minima del equipo con la aplicacion de digitalizacion:

equipo Procesador Intel Core i3 0 mas rapido, RAM de 4 GB como minimo
(Microsoft Windows)

Aprobaciones y certificaciones del AS/NZS CISPR 32 (marca RCM de Clase B), CAN/CSA — C22.2 No 60950-1

producto (marca TUV C), Canada CSA-CISPR 32/ICES-003 (Clase B), China

GB4943.1; GB9254 Clase B (marca CCC S&E), EN55032 ITE Emissions
(Clase B), EN55024 ITE Immunity (marca CE), EN60950-1 (marca TUV GS),
IEC60950-1:2005, Taiwan CNS 13438 (Clase B); CNS 14336-1 (marca
BSMI), UL 60950-1 (marca TUV US), CFR 47 Parte 15 (FCC Clase B)

Dimensiones Peso: 3,3 kg (7,2 Ib) Profundidad: 204 mm (8 pulg.), sin incluir las bandejas
de entrada y salida;

Ancho: 312 mm (12,3 pulg.) Altura: 182,5 mm (7,2 pulg.), sin incluir la
bandeja de entrada;

Profundidad con la bandeja de entrada: 269 mm (10,6 pulg.);

Altura con |la bandeja de entrada;: 231,6 mm (9,1 pulgadas)
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PARTIDA 8

PROYECTOR

No. REQUISICION: 180531

CANTIDAD: 1

Componente Caracteristica"

Sistema de proyeccion DLP Single 0,66" 4K XPR

Tipo de DMD Chip DMD DC3

Resolucion nativa 3840 x 2160 pixeles con tecnologia XPR

Brillo 5000 limenes ANSI

Ratio de contraste® 3.000.000:1

Color de la pantalla 1,07 mil millones de colores

Relacién de aspecto 16:9 nativa (5 relaciones de aspecto seleccionables)

Fuente de luz Diodos laser

Vida Gtil de la fuente de luz* 20.000/60.000/69.000 horas (modo Normal/Eco/Atenuacion)

Indice de proyeccion: 1,38~2,02

Indice de zoom 1,47

Control de lente Manual

Desplazamiento del objetivo Vertical: -60 %~60 %
Harizontal: -25 %~25 %

Tamario de proyeccion 95"~200"

Seguridad Barra de seguridad, bloqueo del cable de alimentacién

Caracteristica Modo fuente de luz personalizada (ajuste de brillo). Modo de simulacién
DICOM Modo de gran altitud. Ampliacién 4K. En blanco a negro verdadero.
Auténtico zoom. Funcionamiento las 24 horas del dia, los 7 dias de la
semana. Motor a prueba de polvo. Sistema de refrigeracion liquida.
Proyeccidon en 360 grados y en vertical.

Compatibilidad con resolucion De VGA (640 x 480) a 4K (3840 x 2160)

Frecuencia horizontal 15~135 KHz

Frecuencia de barrido vertical 23~120 Hz
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LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL

ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USUARIOS DE VARIAS
DEPENDENCIAS, SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS

DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION

FICHA TECNICA

Compatibilidad con HDTV

480i/p 60 Hz, 576i/p 50 Hz, 1080i 50/60 Hz, 720p 50/60 Hz, 1080p

24p/25p/30p/50p/60p, 2160p 24/25/30/50/60 Hz

Compatibilidad con Video

NTSC, PAL, SECAM

Consumo de energia
(Max/Normal/Eco)

Max. 595 W. Normal 540 W. Eco 430 W.

Consumo de energia en espera

Normal<0,5 W. Red<3 W.

Fuente de alimentacion 100~240 V CA
Nivel de ruido (Normal/Eco) 37/34 dBA
Temperatura de funcionamiento 0~40° C

Puerto de entrada y salida

Puerto LAN (RJ45 para control de red) x 1
Entrada control remoto con cable x 1
Trigger de 12 V x 1

HDBaseT (RJ45 para visualizacién de video y audio) x 1

Salida monitor (D-sub 15 patillas, hembra) x 1
Entrada ordenador-1 (D-sub 15 patillas, hembra) x 1
HDMI 1 (4K) x 1

HDMI 2 x 1

USB Mini-B (servicio) x 1

USB tipo A (potencia de 2 A) x 1

Entrada RS232 (D-sub 9 patillas, macho) x 1

Dimensiones del producto (anchura x | 470,7 x 224,9 x 564,7 mm
altura x profundidad)

Peso del producto 19,2 kg
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PARTIDA 9

LICENCIA DE SOFTWARE

No. REQUISICION: 180534

CANTIDAD: 4

Descripcién

Software de analisis de grandes volimenes de informacidn con las siguientes funcionalidades o caracteristicas:
e Examinar el 100% de los datos y supervisar todas las actividades y transacciones de una manera efectiva.

e  Automatizar las pruebas de auditoria, reducir el trabajo manual, y ahorrar tiempo y dinero.

e Presentar resultados y estadisticas reveladoras en paneles respaldados por inteligencia analitica aplicada a auditorias

y a la creacion de informes puntuales.

e Analizar el funcionamiento de controles en agencias, departamentos, procesos de negocio, aplicaciones
personalizadas o plataformas de planificacion de recursos empresariales (ERP) como SAP?, Oracle® y FreeBalance®.

e Con Tecnologia IDEA CaseWare
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