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PARTIDA 1

SERVIDOR

CANTIDAD: 2

Componente

Caracteristica

Descripcion General

Servidor con tecnologia especializada, con tecnologia 5914, procesador
Power9, Memoria RAM de 128GB, 6 cores 2.3 - 3.8 GHz, 18 HD de 571GB
a 15KRPM, 2 x 2 -port Fibre Channel Adapter de 16 Gb, 2 fuentes de poder,
DVD Drive, 2 x 4 - Puertos (10Gb+1Gb) Ethernet, 1 x 4 Puertos GbE 2 9009-
41A 9009 41A.

En total se requiere de 2-Dos Servidores, los cuales deberédn contener las
mismas especificaciones de acuerdo a la presente Ficha Técnica, es decir,
el mismo hardware y el mismo software y licenciamiento, a excepcién de
los Componentes que se sefiale en forma explicita que se requiera una
pieza.

Se requiere que ambos Servidores sean configurados en la modalidad de
espejo, a través de Cluster, interconectandolos con puertos directos de
fibra o6ptica, sin necesidad de utilizar equipos de comunicaciones
intermedios para hacer la interconexidn.

Procesador 1 procesador Power9 de 6 Ntcleos
Cache Nivel 2 por ntcleo | 512K

Cache Nivel 3 por nlicleo | 10 MB

Nucleos licenciados 6 Nucleos

RAM 128 Gigabytes

Discos Duros

18 Discos Duros cada uno de 571 Gigabytes, a 15K RPM

Puertos de Red

2 tarjetas de red cuadripuerto 10Gb y Gigabit Ethernet, 1 x 4 Puertos
GbE 2 9009-41A 9009 41A

Puertos de
almacenamiento

2 tarjetas Dual FCA de 16Gb

Puertos de E/S

3 puertos USB 3.0

o
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2 puertos HMC 1GbE RJ45

1 puerto de Sistema con R45

Soporte de Sistemas
Operativos

AIX7.2TL2

AIX 7.2 TLO, TL1 (Modo de Compatibilidad P8)

AIX 7.1 TL4, TL5 (Modo de Compatibilidad P8)

AIX 6.1 TL9 (Modo de Compatibilidad P7)
IBMi7.3TR4

IBMi7.2TR8

Ubuntu 16.04.4 LTS (Modo de Compatibilidad P8).
RedHat RHEL 7.4 LE (Modo de Compatibilidad P8)
SuSE SLES 11 SP4 (Modo de Compatibilidad P8)
SuSE SLES 12 SP3

Fuente de Poder

Fuente de Redundante, Voltaje de operacién 127 AC o 200-240V AC

Tipo de Montaje

Rack

Rack Rack cerrado de piso de al menos 42U de altura, con al menos 4 PDUs.
Se require un solo Rack en los que estarian instalados los dos
Servidores.

Consola de HMC 1:7063-CR1 Standalone Hardw.Mgmt. 3-Year SWMA for 5639-

administracién

HMC, Rack-Mounted Flat Panel Console Kit 1:7316 TF4. Se requiere
una consola para administrar ambos Servidores.

Libreria de respaldo

Libreria de cintas escalable de respaldo, con capacidad para lectura de
cartuchos con tecnologia LTO 6, compatible con tecnologia de Tape Digital
LTO 7, conformada por: 1 brazo robético, 1 drives como minimo, hasta 40
slots para cintas con capacidad de crecimiento a 42 drives y 560 slots en
la misma libreria mediante moédulos apilables, conectividad FC a 8Gb/s.

La libreria debera soportar cambio de drives en sitio para soportar
tecnologias LTO 9 o futuras generaciones, mediante el cambio de drive.

Funcionalidad y componentes incluidos necesarios para la libreria local
para Administracion del ciclo de vida del tape con acciones correctivas,
Administracion del ciclo de vida del drive, Administracion del ciclo de vida
del robot, Administracién del ciclo de vida de la libreria, Verificacion de
escritura/lectura, integridad de datos, Virtualizacion, Encriptacién
AES/256, Funcionalidad de auto limpieza, Administracion de 10 slots,
Administracion de 1 drives LTO 7, Administracion de 1 brazo robdético,
Conectores eléctricos, Cables de conectividad.

La libreria debera ofrecer la confiabilidad de cambiar un componente
critico (hot swap) en un lapso menor a 5 minutos.




LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL

ADQUISICION DE SERVIDORES PARA APOYAR PROCESOS DE RECAUDACION Y NOMINAS,

SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION

FICHA TECNICA

La disipacidn de calor de la libreria debera ser menor a 512 BTU/Hr en su
maxima configuracion.

Debe incluir 4 Tapes de limpieza para drives LTO 7.

Soporte telefénico y atencién en sitio en maximo 4 horas (24x7x365),
incluido refaccionamiento durante la duracién del contrato.

20 Cintas LTO 7, con las siguientes caracteristicas: Cinta Digital deben ser
de tecnologia LTO 8 , etiquetados con cédigo de barras para la libreria
local y con garantia de por vida para ser reemplazada sin costo para el
cliente; Insercién de chip digital para manejo de parametros del ciclo de
vida de la cinta, la cinta debera ser fabricada u homologada por el
fabricante de la Libreria de Cintas.

Software incluido

IBM i V7r3 para 5 usuarios.

Linux Enterprise Server 15 for Power.

IBM Infoprint Server for iSeries.

IBM Rational Developer for i V9.

3-Year Registration SWMA for 5733-RDW.

IBM Web Enablement for i V1.

IBM DB2 Web Query for i Express.

3-Year Registration SWMA for 5733-WQE.

IBM DB2 Web Query for i Registration.

IBM PowerVM Enterprise Edition V3.

3-Year SWMA for 5765-PVE/VES.

IBM Rational Application Management Tool Set for i.

IBM Backup Recovery and Media Services for i 1 5770-PT1 IBM
Performance Tools for i.

IBM Query for i.

IBM Software Maintenance for IBM i and Selected Products 3-Yea
Registration. '
IBM Software Maintenance for IBM i and Selected Products 3-Year
Extended Registration.

IBM i per Processor License Billing.

IBM i per User Billing.

IBM DB2 Query Manager and SQL Development Kit for i.

IBM BRMS.

IBM Performance Tools.

IBM Rational Development Studio for i.

iCluster for P10 Perpetual License.

iCluster for P10 Maintenance, Support Period 12 Month.
WebsphereDev Studio ILE para 3 Usuarios.

WebsphereDev Studio Heritage para 3 Usuarios.

IBM i Access Family.

IBM Support Line for Linux on Power 3 Year.

IBM Service Pac 5 afios 7 x 24 para IBM 9009-41A.

IBM Service Pac 5 afios 7 x 24 para IBM 3555-L3A.

IBM Service Pac 5 afios 7 x 24 para IBM 9009-41A.
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IBM Service Pac 5 afios 7 x 24 para IBM 7063-CR1.
IBM Service Pac 5 afos 7 x 24 para IBM 7316-TF4.

Servicios especializados

Desempaque, instalacion, configuracién, migracién, optimizacién del
rendimiento, transferencia del conocimiento, y puesta en marcha, de
acuerdo a lo siguiente: ’
* Montaje de equipos en rack, actualizacién de microcédigo y
conexion eléctrica al rack.
e Conexién a HMC existente.
Instalacion y configuracion de servidor:
Creacion de 1 LPARs mediante la asignacién de recursos fisicos.
Instalacion de Sistema Operativo IBM i v7r2.
e Migracion de LPARs de power S814 a la nueva plataforma de
servidor,
Migracion de LPAR con IBM i de v7r1 a v7r3.
Migracion de todos las plataformas y opciones de software listadas.
Migracion / instalacién de licenciamiento seglin sea el caso.
Pruebas de respaldo a la libreria de cinta.
Andlisis y optimizacion de las estructuras de las bases de datos DB2
dedicadas a los procesos de recaudacion y de procesamiento de las
néminas, realizada por personal certificado por el fabricante.
e Pruebas de rendimiento con altos volimenes de operaciones,
incluyendo tunning para mejorar el performance de los equipos.
e Transferencia de conocimiento hacia los ingenieros del Gobierno del
Estado de Nuevo Ledn.
» Memoria técnica de configuracion.

Cartas

Carta expedida por el fabricante de los Servidores, indicando el nimero
de Licitacién, en la que se mencione en forma explicita que el Licitante es
distribuidor autorizado de su marca Partner Nivel Platinum en México, en
papeleria membretada del fabricante, y firmada por el representante legal
del fabricante.

Carta expedida por el fabricante de la Libreria de Respaldos, indicando el
ndmero de Licitacién, en la que se mencione en forma explicita que el
Licitante es distribuidor autorizado de su marca en México, en papeleria
membretada del fabricante, y firmada por el representante legal del
fabricante.

Carta expedida por el fabricante de los Servidores, indicando el nimero
de Licitacion, en la que se mencione en forma explicita que los productos
de su marca, tanto hardware como software, estan con garantia de 5 afios
por parte del fabricante.

Carta expedida por el fabricante de la Libreria de Respaldos, indicando el
numero de Licitacion, en la que se mencione en forma explicita que los
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productos de su marca, tanto hardware como software, estdn con
garantia de 3 afios por parte del fabricante.

Tiempo de entrega

3 semanas a partir de la fecha de firma del contrato.

Lugar de entrega

5 de Mayo 505 Ote, esquina con Escobedo, Centro, Monterrey, N.L.

PARTIDA 2
PANTALLA
CANTIDAD: 4
Componente Caracteristicas
Tipo 4K Ultra HD Touch
Tamafio de Pantalla 65"
Brillo de pantalla 350 cd / m?
Angulo de visidn,
horizontal / vertical 178°/178°

Resolucién de la pantalla

3840 x 2160 Pixeles

Tiempo de respuesta

8 ms

Tipo de visualizador

DLED

Puertos e Interface

Cantidad de DisplayPorts 1

HDMI Entrada 3

HDMI Salida 1

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 1
RS232 Salida 1

Puerto DVI Si

Slotsin PC 1

VGA Entrada 1

NFC (RF) 1

Audio

Potencia estimada RMS
20w

Bocinas 16W

Salida Linea (3.5mm) 1
Entrada Linea (3.5m) 1
Coax Salida 1

Vidrio

Vidrio Templado 4mm
Anti-Glare (AG) Si

Anti-Bacterial Si

Touch

Si
IT Touch
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Hasta 20 Puntos de Multi-touch

USB Tipo B 2

Sistemas Operativos Soportados:

Windows XP/7/8/10/WinCE/Vista/Linux/Mac/Android/Chrome

Control de Energia

Voltaje de entrada AC 100 — 240
Consumo energético 210 W
Frecuencia de entrada AC 50/60

Condiciones Ambientales

Intervalo de temperatura operativa 0-40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 10 - 80%

Dimensiones Dimension (AnxAlxFo)
1521 x 967 x 128 mm

Peso Neto 49 /61 kg

Idiomas de Pantalla 21 Idiomas

Accesorios Plumas Touch 2 (NFC)
Cable USB para Touch 1 (5m)
Guia y Manual de Usuario 1
Cable de Poder x4
Control Remoto 1
Soporte para Pared

Garantia Un afio

PARTIDA 3

PROYECTOR

CANTIDAD: 2

Componente Caracteristicas

Sistema de Proyeccion

DLP Single 0.65" 1080P

Tipo DMD Chip DC3 DMD

Resoluciéon Full HD (1920 x 1080 pixeles)
Brillo 4,000 ANSI Limenes
Contraste* 100,000:1

Colores del Display

1.07 Billones de Colores

Formato de Pantalla

Nativo 16:9 (5 formatos seleccionables)

Fuente de luz

Diodos Laser

Vida de Fuente de Luz*

20,000 horas (Normal)

Indice de Proyeccion

1,38~2:13

Zoom

1.5x

Desplazamiento de Lente

Vertical: +14%

Correccidn Trapezoidal

Vertical: + 30°, Horizontal: + 30°
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Desplazamiento de

5 116%
Proyeccion
Tamafio de pantalla 30" ~ 300"
Bocinas 10W (x1)
Seguridad -Barra de Seguridad
-Seguridad Kensington
Funciones -DynamicBlack

-2D Keystone

-Correccidn de Esquinas

-Modo Custom de luz (Ajuste del brillo)
-Modo de Brillo Continuo

-Modo Infografia

-A Prueba de Polvo Superior

Resoluciones Soportadas

VGA(640 x 480) hasta WUXGA(1920 x 1200)

Frecuencia Horizontal

15~ 102KHz

Rango de Escaneo
Vertical

23~ 120 Hz

Compatibilidad HDTV

480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p

Compatibilidad de Video

NTSC, PAL, SECAM

Consumo de Energia

W/ 280W
(Max/Normal/Eco) BN | SBON 1 28
Consumo de Energia
(standby) Normal < 0.5W. Network < 2W
Fuente de Poder 100 ~ 240V AC
Dimensiones (WxHxD) 410x 158 x 272 mm
Peso 5.6 kg
Ruido Audible (Normal / 33/29.dB
Eco)
Temperatura de firesii B

Operacion

Accesorios Incluidos

-Manual de Usuario
-Guia de Inicio Rapido
-Control Remoto

- AAA Bateria (x2)
-Cable VGA (1.8m)
-Cable de Poder (3m)
-Garantfa (por regién)

Accesorios Opcionales

-Dispositivo inalémbrico Instashow
-Dongle inalambrico - QCast

]
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-Dongle inalambrico - QCast Mirror
-Lentes 3D

-Soporte

-Filtro de Polvo (3 mm)

-Filtro de polvo (10 mm)

Entradas / Salidas

-HDMI-1 (x1)

-HDMI-2 / MHL (x1)

-USB Tipo A (1.5A poder) x1

-USB Tipo mini B (para bajar y subir la pagina y actualizacién del FW) (x1)
-Computadora In (D-sub 15pin, Female) (x2)
-Monitor out (D-sub 15pin,Female) (x1)

-RS232 In (D-sub 9pin, male) (x1)

-LAN (RJ45) (Control y actualizacidon del FW) (x1)
-DC 12V Trigger (3.5mm Jack} (x1)

-Video Compuesto (RCA) (x1)

-S-Video (x1)

-Audio in (mini jack) (x1)

-Audio out (mini jack) (x1)

-Audio L/R in (RCA) x1

-Micréfono in (Mini jack) (x1)

-IR Receiver (Frente + Arriba) (x2)

Idiomas de Pantalla

28 Ildiomas

garantia

1 afo

PARTIDA 4

LICENCIA DE SOFTWARE

CANTIDAD: 2

Componente

Caracteristicas

Descripcidn general

Software profesional especializado en digitalizacién de documentos,
profesional que permita el procesamiento de imagenes y formularios,
para las aplicaciones de flujo de trabajo y como aplicacién
independiente, con al menos las siguientes funcionalidades:

e [nicio répido.

e Seleccién de escéner para clientes que no sean Network Edition.

e Cuadro de didlogo administrador de lotes.

e (Creacion de un nuevo lote.

e Apertura de un lote existente.

e Eliminacion de un lote.

e Uso de un trabajo para creacion de un nuevo lote.
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Opciones de edicién.

Dibujo de una region.

Recorte de imagenes.

Puesta en blanco de parte de una imagen.

Paginas adjuntas.

Re-digitalizacién de imdgenes.

Eliminacién de imagenes.

Eliminacién de un intervalo de documentos.

Eliminacién de imagenes en blanco de un lote.

Salida o procesamiento de un lote.

Eliminacién de errores.

Explorador de lotes.

Visor de imagenes.

Visor de miniaturas.

Herramienta CC inteligente.

Gestion de la digitalizacién a una y dos caras, indexacion y
creacién de lotes en color, blanco y negro y/o escala de grises.
Capacidad para que los lotes puedan exportarse facilmente a un
gran nimero de las aplicaciones mas habituales.
Aprovechamiento al maximo las capacidades de los escéneres
para obtener la maxima productividad.

Que no requiera ninguna aceleracidon especial de hardware,
logrando ser una herramienta rapida, precisa y facil de usar.
Proporcionar un rendimiento del escaner oOptimo y una
productividad maxima.

Contar con una pantalla multipdgina de alta velocidad presente
las imégenes vy datos de indice opcionales a medida que se
digitalizan los documentos.

Incluya un conjunto completo de herramientas basadas en iconos
que permitan simplificar la administracion de la digitalizacion.
Integrar y configurar facilmente el software Capture Pro con
aplicaciones existentes, con configuracion de apuntar y hacer clic,
incluidos sistemas ECM, bases de datos, Microsoft SharePoint
(2007 y 2010), EMC Documentum y mas.

Escanee, indexe, extraiga datos, almacene, organice, conserve,
acceda, cumpla, procese y distribuya documentos y metadatos
digitalmente para una mayor eficiencia.

Permitir aprovechar las configuraciones compartidas a través del
soporte multiusuario.

Integrar con los sistemas de imagenes existentes y nuevas.

e
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Permitir que las APl individuales estén mds alla de |a configuracién
simplificada de trabajos y las capacidades de administracién de
usuarios para que pueda personalizarlas segln las necesidades
exactas, ya que una APl de indexacién mas potente mejora la
integridad de los datos y reduce los errores

Importacién automatica de forma continua y automatica para los
archivos existentes, incluido PDF, de las "carpetas activas” y
realizar muchas de las mismas funciones de imdgenes que con las
imagenes escaneadas.

Permitir a otros recuperar facilmente imédgenes con la aplicacion
incluida Buscar y ver.

Validar o complete los campos de indice con datos de fuentes de
ODBC (Open Database Connectivity-compatible) con la busqueda
de base de datos.

Imprimir en archivo, sistema, correo electrénico e imprimir
simultdneamente, y elegir cualquier tipo de archivo compatible al
imprimir imdgenes en blanco y negro (PDF, PDF / A, PDF con
capacidad de busqueda, TIFF, RTF, TXT y mas) o en color / escala
de grises ( JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF / A, PDF con capacidad de
busqueda, TIFF y mas).

Producir imé&genes bitonales y en color o bitonales y en escala de
grises de un solo escaneo.

Mantener productivo con el procesamiento de salida en segundo
plano.

Inferfase principal

Barra de titulo del programa para proporcionar el nombre de la
configuracion de trabajo.

Barra de menus para proporcionar los siguientes elementos de
menu: Archivo, Lote, Ver, Captura, Documento, Editar,
Herramientas, Indice y Ayuda.

Barras de herramientas para proporcionar las siguientes barras de
herramientas: Captura, Lote, Ver, Documento, Navegacion,
Indicador, Editar e indice.

Explorador de lotes para mostrar un listado de todas las carpetas
de documentos, las paginas y los archivos de imagenes del lote.
Visor de imdgenes para mostrar las imagenes de un lote. El Visor
de imdgenes se puede configurar para mostrar 1, 2, 4, 8 o mas
imdgenes al mismo tiempo.

Visor de miniaturas para mostrar miniaturas de todas las
imagenes del lote.

Ficha indice para que aparezca la ventana Indice, donde se

i0
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recogen indices a nivel de lote o de documento.

¢ Ficha Informacidn: al hacer clic en la ficha Informacién (situada en
el lado derecho de la ventana Principal), aparece la ventana
Informacién, donde se recogen estadisticas detalladas sobre el
lote, el documento, la pagina y la imagen.

Tecnologia Con tecnologia de software alaris capture pro, compatible con sistema
operativo Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 10.
Tipo de Software Software con licencia perpetua, con derecho a recibir soporte técnico y

actualizaciones de nuevas versiones, durante un afio posterior a la fecha
del contrato.

Garantia Soporte vy actualizacién por un Afio.

**NOTA: EN ESTRICTO APEGO A LA LEY, SIN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS
INTERESADOS, LAS MARCAS MENCIONADAS SON SOLO DE REFERENCIA DE CALIDAD,
MAS NO LIMITATIVAS, PODRA OFERTAR CUALQUIER MARCA.

il



