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LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
FICHA TECNICA
SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
SOLICITADOS POR EL O.P.D. SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO Y
PROCESAMIENTO DE DESECHOS
PARTIDA 1:
CARGADOR (2 DOS), SOBRE NEUMATICOS, NUEVO ANO 2020, EQUIPADO CON
ACCESORIOS PARA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y POLIZA DE
MANTENIMIENTO.

MOTOR DIESEL

POTENCIA NETA ISO 5249 de 160 A 170 HP

EMISIONES BAJO NORMA TIER 3 EPA EEUU

ESPECIFICACIONES DE OPERACION

PESO EN ORDEN DE TRABAJO TOTAL DEL EQUIPO 13,000 A 14,500 KG

CUCHARON PARA MANEJO DE RESIDUOS LIGEROS

CAPACIDAD 4.2 m* CON CUCHILLAS Y EQUIPADO CON REJILLA METALICA ENCIMA DE CUCHARON PARA INCREMENTO EN LA
CARGA DE RESIDUOS LIGERQOS.

NEUMATICOS RADIALES 20.5 R25 L3

COMPLEMENTOS

SISTEMA DE MONITOREO SATELITAL.

NORMAS INTERNACIONALES (CARGADORES QUE CUMPLAN CON LA SEGURIDAD DEL OPERADOR, EQUIPO Y MEDIO
AMBIENTE )

ROPS

(ESTRUCTURA DE PROTECCION EN CASO DE VUELCOS) CUMPLE SAE 11040 MAY94, 1SO 3471: 1994 Y DLV SAE J397B, ISO 3164:
1995, SAE J/ISO 3449 ABR98 NIVEL II.

FRENOS

DE DISCO MULTIPLE HUMEDO CUMPLIR CON LA NORMA SO 3450:2011

ACCESORIOS E IMPLEMENTOS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS

TORRETA ESTROBOSCOPICA A BASE DE LED, ABANICO HIDRAULICO REVERSIBLE, REJILLA DE PROTECCION DEL PARABRISAS Y
LAMPARAS FRONTALES, ALARMA DE REVERSA 110 DB, MOFLE CON SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS, PROTECCIONES A
MANGUERAS Y TUBERIAS DE SISTEMAS HIDRAULICOS, PROTECCION A SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO , CLAXON, CAMARA
RETROVISORA. ETC.

MANUALES

INCLUIR MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, PARTES Y SERVICIOS. IMPRESOS Y DE MANERA ELECTRONICA EN
IDIOMA ESPANOL

GARANTIA DE FABRICA

POLIZA DE GARANTIA POR ESCRITO EN TIEMPO Y HORAS DE OPERACION.

REFACCIONES Y SERVICIOS

CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE REFACCIONES, COMPONENTES Y TALLER DE SERVICIO DENTRO DEL AREA METROPLITANA
CON EL FIN DE GARANTIZAR LA OPTIMA OPERACION DEL EQUIPO.

POLIZA DE SERVICIO DESGLOSADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INTERVALOS DE MANTENIMIENTOS
PREVENTIVOS DEL FABRICANTE, INCLUYENDO REFACCIONES Y MANO DE OBRA, POR EL TIEMPO DE 15,000 HORAS DE SERVICIO.

CAPACITACION

INCLUIR CAPACITACION EN OPERACION Y MANTENIMIENTOS.

1DES



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
FICHA TECNICA
SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
SOLICITADOS POR EL O.P.D. SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO Y
PROCESAMIENTO DE DESECHOS

PARTIDA 2:

CARGADOR (1 UNO), SOBRE NEUMATICOS, NUEVO ANO 2020, EQUIPADO CON
ACCESORIOS PARA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y POLIZA DE
MANTENIMIENTO

MOTOR DIESEL

CILINDROS 6L

POTENCIA NETA ISO 9249 de 250 A 275 HP

EMISIONES BAJO NORMA TIER 3 EPA EEUU

ESPECIFICACIONES DE OPERACION

PESO EN ORDEN DE TRABAJO TOTAL DEL EQUIPO 20,200 A 23,000 KG

CUCHARON PARA MANEJO DE RESIDUOS LIGEROS

CAPACIDAD 3.3 m? CON CUCHILLAS Y EQUIPADO CON REJILLA METALICA ENCIMA DE CUCHARON PARA INCREMENTO EN LA
CARGA DE RESIDUOS LIGEROS.

NEUMATICOS

NEUMATICOS RADIALES 23.5R25 L3

COMPLEMENTOS

SISTEMA DE MONITOREO SATELITAL.

NORMAS INTERNACIONALES (CARGADORES QUE CUMPLAN CON LA SEGURIDAD DEL OPERADOR, EQUIPOY MEDIO
AMBIENTE )

ROPS

(ESTRUCTURA DE PROTECCION EN CASO DE VUELCOS) CUMPLE SAE J1040 MAY94, ISO 3471: 1994 Y DLV SAE J3978, ISO 3164:
1995, SAE J/1SO 3449 ABR98 NIVEL II.

FRENOS

DE DISCO MULTIPLE HUMEDQ CUMPLIR CON LA NORMA 1SO 3450:2011

ACCESORIOS E IMPLEMENTOS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS

TORRETA ESTROBOSCOPICA A BASE DE LED, ABANICO HIDRAULICO REVERSIBLE, REJILLA DE PROTECCION DEL PARABRISAS Y
LAMPARAS FRONTALES, ALARMA DE REVERSA 110 DB, MOFLE CON SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS, PROTECCIONES A
MANGUERAS Y TUBERIAS DE SISTEMAS HIDRAULICOS, PROTECCION A SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO , CLAXON, CAMARA
RETROVISORA.

MANUALES

INCLUIR MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, PARTES Y SERVICIOS. IMPRESQS Y DE MANERA ELECTRONICA EN
IDIOMA ESPANOL

GARANTIA DE FABRICA

POLIZA DE GARANTIA POR ESCRITO EN TIEMPQO Y HORAS DE OPERACION,

REFACCIONES Y SERVICIOS

CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE REFACCIONES, COMPONENTES Y TALLER DE SERVICIO DENTRO DEL AREA METROPLITANA
CON EL FIN DE GARANTIZAR LA OPTIMA QPERACION DEL EQUIPO.

POLIZA DE SERVICIO DESGLOSADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INTERVALOS DE MANTENIMIENTOS
PREVENTIVOS DEL FABRICANTE, INCLUYENDO REFACCIONES Y MANO DE OBRA, POR EL TIEMPO DE 15,000 HORAS DE SERVICIO.

CAPACITACION

INCLUIR CAPACITACION EN OPERACION Y MANTENIMIENTOS.

2DES



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
FICHA TECNICA
SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
SOLICITADOS POR EL O.P.D. SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO Y
PROCESAMIENTO DE DESECHOS

PARTIDA 3:
EXCAVADORA HIDRAULICA (1 UNA) NUEVA, ANO 2020 Y POLIZA DE
MANTENIMIENTO

MOTOR DIESEL

POTENCIA NETA AL VOLANTE 245 A 280 HP
NQO. CILINDRQS 6

PESOS DE OPERACION

PESQ EN ORDEN DE TRABAJO

33,000 A 35,000 KGS

IMPLEMENTOS

ZAPATAS DE TRIPLE GARRA DE 800 mm

CUCHARON DE 2.14 A 2.45 M3 DE CAPACIDAD

LONGITUD DE BALANCIN DE 3.50 M

SISTEMA HIDRAULICO

SISTEMA DE ROTACION: FLUJO MAXIMO 265.0 L/MIN
PRESION MAXIMA: DESPLAZAMIENTO 35000.0 KPA
PRESION MAXIMA: GIRO 28000.0 KPA
SISTEMA PRINCIPAL: FLUJO MAXIMO (TOTAL) 535 A 562.0 L/MIN
PRESION MAXIMA: EQUIPO 35000.0 KPA
CAPACIDADES DE LLENADO DE SERVICIO

CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 580 A620.0L

EQUIPO ESTANDAR

*CABINA ROPS (ROLL OVER PROTECTIVE STRUCTURE,

ESTRUCTURA DE PROTECCION EN CASO DE VUELCOS) INSONORIZADA.

*PARASOL

*AIRE ACONDICIONADO DE DOS NIVELES (AUTOMATICO)
CON DESCONGELADOR (FUNCION DE PRESURIZADO)

*LAVAY LIMPIAPARABRISAS

*PARABRISAS DELANTERO SUPERIOR LAMINADO Y DEMAS
CONTROLES
VENTANAS TEMPLADAS

*PALANCA NEUTRAL (DE TRABA) PARA TODOS LOS

*VENTANA CORREDIZA SUPERIOR DE LA PUERTA

“PALANCAS UNIVERSALES DE LA PALANCA DE CONTROL

*DOS SUMINISTROS DE CORRIENTE DE 10 A CON MAXIMO
DE12V

*CADENAS LUBRICADAS CON GRASA

*PROTECTOR GUIA DE CADENA DE LA RUEDA LOCAY LA
SECCION CENTRAL

*PROTECTOR DE LA UNION GIRATORIA

*TRABAS DE LAS PUERTAS Y DEL COMPARTIMIENTO

*SISTEMA DE SEGURIDAD CAT DE UNA SOLA LLAVE

*ESPEJOS RETROVISORES

*BOCINA DE SENALIZACION/ADVERTENCIA

*CORTAFUEGO ENTRE EL COMPARTIMIENTO DEL MOTOR
Y DE LA BOMBA

*INTERRUPTOR DE CORTE DEL MOTOR DE EMERGENCIA

*VENTANA TRASERA DE SALIDA DE EMERGENCIA

*INTERRUPTOR DE DESCONEXION GENERAL

*APTA PARA FOGS (FALLING OBJECT GUARDING SYSTEM,

SISTEMA DE PROTECCION CONTRA LA CAIDA DE OBJETOS)

EMPERNADA

*VARILLAJE DEL CUCHARON: - VARILLAJE DEL CUCHARON DB

(CON O SIN CANCAMO DE LEVANTAMIENTO) - VARILLAJE

DEL

CUCHARON TB (CON O SIN CANCAMO DE LEVANTAMIENTO)

*PROTECTOR INFERIOR DE SERVICIO PESADO

*PROTECTOR DE LA UNION GIRATORIA DE SERVICIO PESADO

*PROTECTOR GUIA DE CADENA DE LONGITUD COMPLETA

*TUBERIAS DE ALTA PRESION PARA PLUMAS Y BRAZOS

3DES




LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
FICHA TECNICA
SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
SOLICITADOS POR EL O.P.D. SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO Y
PROCESAMIENTO DE DESECHOS

ACCESOCRIOS

SISTEMA DE MONITOREO SATELITAL.

MANUALES

INCLUIR MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, PARTES Y SERVICIOS. IMPRESOS ¥ DE MANERA ELECTRONICA EN IDIOMA
ESPANOL

GARANTIAS

GARANTIA DE FABRICA POR ESCRITO, INDICANDO TIEMPO Y HORAS DE OPERACION.

REFACCIONES Y SERVICIO

POLIZA DE SERVICIO DESGLOSADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INTERVALOS DE MANTENIMIENTOS
PREVENTIVOS DEL FABRICANTE, INCLUYENDO REFACCIONES Y MANQ DE OBRA, POR EL TIEMPO DE 15,000 HORAS DE SERVICIO.
INCLUYENDQO REFACCIONES Y MANO DE OBRA.

CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE REFACCIONES, COMPONENTES Y SERVICIOS DE ENTREGA INMEDIATA, ASICOMO TALLER DE
SERVICIO EN EL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY.

CAPACITACION

INCLUIR CAPACITACION EN OPERACION Y MANTENIMIENTOS

4DES




LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
FICHA TECNICA
SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
SOLICITADOS POR EL O.P.D. SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO Y
PROCESAMIENTO DE DESECHOS
PARTIDA 4:
2 (DOS) CAMION EQUIPADO CON CAJA DE VOLTEO DE 14 M3 (NUEVO ANO
2020) Y POLIZA DE MANTENIMIENTO.

MOTOR

MOTOR DE 315 A 350 HP, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES DE EMISIONES EN MEXICO, DE ACUERDO A LAS NORMAS OFICIALES
MEXICANAS, NOM-044-SEMARNAT-2017 y NOM-167-SEMARNAT-2017. (ESTO ES DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA)

TRANSMISION

DIRECTA 10 VELOCIDADES

EJES

EJE DELANTERO 14,000 LIBRAS

EJE TRASERQS 40,000 LIBRAS

SUSPENSION

SUSPENSION MECANICA DE MUELLES 40,000 LIBRAS

LLANTAS RADIALES PARA USO DENTRO Y FUERA DE CARRETERA

DELANTERA 11R24.5 DE 16 CAPAS (DIRECCION)

TRASERA 11R24.5 DE 16 CAPAS (TRACCION)

RUEDA DE REFACCION, 11R 24.5 DE 16 CAPAS (TODA POSICION)

FRENOS

SISTEMA FRENOS ABS (SISTEMA ANTIBLOQUEO)

DIRECCION

DIRECCION HIDRAULICA

TANQUES DE COMBUSTIBLE Y EQUIPO

UN TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 400 A 500 LITROS.

ACCESORIOS

AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACTOR EN CABINA.

PREPARACION PARA INSTALACION DE RADIO AM/FM

PUERTAS DE CABINA CON VENTANA DE SEGURIDAD LADO DERECHO, VENTANA TRASERA FIJA DE 17" X 36", ELEVADOR ELECTRICO

ESPEJOS RETROVISORES.

ELEVADOR ELECTRICO PARA VENTANA LADO DERECHO, LADO IZQUIERDO MANUAL.

FAROS DELANTEROS DE HALOGENO.

ALARMA DE REVERSA DE 112 dB

PINTURA DE CHASIS Y CABINA
CABINA COLOR BLANCO, CHASIS COLOR NEGRO

5DES



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
FICHA TECNICA
SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

SOLICITADOS POR EL O.P.D. SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO Y

PROCESAMIENTO DE DESECHOS

CAJA DE VOLTEO TIPO ROQUERA ESQUINAS CUADRADAS CON CAPACIDAD DE 14 M3.

ESPECIFICACIONES

CARGADORES: CANAL ESTRUCTURAL DE 4"

ALETONES DE CARGADOR: EN ACERO A-36 CAL. 3/16"

LARGUERQS: CANAL ESTRUCTURAL DE 8"

PISO: ACERO A-36 EN CAL. 3/16

LATERALES: ACERO A-36 EN CAL. 10

FRENTE: ACERO A-36 EN CAL. 10

PUERTA TRASERA: BASCULANTE, EN ACERO A-36 CAL. 10, CON

SISTEMA NEUMATICO PARA APERTURA CON BOOSTER DOBLE EN CADA COSTADO Y GANCHOS DE SUJECION EN PLACA
DE ACERO

CUBIERTA PISTON: ACERO A-36 EN CAL. 10

VISERA: ACERO A-36 CAL. 10,

ESCALERA: PELDANOS DE VARILLA DE ACERO DE %"

PARTE DELANTERA LADO COPILOTO.

GANCHOS PARA LONA: VARILLA DE ACERO CAL. 5/8"

LUCES EN MARCO TRASERO REGLAMENTARIAS SEGUN SCT

PORTALLANTA: INTEGRADO A LA VISERA

FONDO ALQUIDALICO EN INTERIOR Y EXTERIOR DEL BOTE

PINTURA EXTERIOR ACABADO EN ESMALTE ALQUIDALICO COLOR BLANCO

ACCESORIOS ZOQUETERAS DE HULE.

SISTEMA HIDRAULICO PARA ACTIVAR TOMA DE FUERZA Y BOMBA

PISTON TELESCOPICO DE 3 SECCIONES MARCA PARKER

TOMA DE FUERZA Y BOMBA HIDRAULICA DE 27 GALONES MARCA PARKER, INCLUYE SISTEMA DE CORTE AL
LEVANTE, TANQUE EN ACERO A-36 CAL.10, ACEITE, MANGUERAS Y CONEXIONES.
TUBO PARA LA LONA (SIN LONA)

SISTEMA NEUMATICO PARA ACTIVAR TOMA DE FUERZA Y BOMBA

6DES




LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
FICHA TECNICA
SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
SOLICITADOS POR EL O.P.D. SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO Y
PROCESAMIENTO DE DESECHOS

SISTEMA ELECTRICO

DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA, NOM-068-5CT-2-2014 (ESTQO ES ENUNCIATIVO MAS NO LIMITATIVO)

GARANTIA DE FABRICA

1 ANO 0 160,000 LO QUE SUCEDA PRIMERO

REFACCIONES Y SERVICIO

CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE REFACCIONES, COMPONENTES Y SERVICIOS DE ENTREGA INMEDIATA, SALVO AQUELLAS QUE SE
ENCUENTREN EN OTRO LUGAR O SON DE FABRICACION ESPECIAL, ASf COMO CONTAR CON EL TALLER DE SERVICIO EN EL AREA
METROPOLITANA DE MONTERREY.

POLIZA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, INCLUYENDO REFACCIONES Y MANO DE OBRA, PARA 160,000 KM.

MANUALES DE OPERACION

INCLUIR MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO EN IDIOMA ESPANQL, AS{ COMOQ DE PARTES Y SERVICIOS IMPRESOS Y DE
MANERA ELECTRONICA.

CAPACITACION

INCLUIR CAPACITACION EN OPERACION Y MANTENIMIENTOS
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LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
FICHA TECNICA
SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
SOLICITADOS POR EL O.P.D. SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO Y
PROCESAMIENTO DE DESECHOS
PARTIDA 5:
CAMION (1 UNO) EQUIPADO CON TANQUE PIPA CON CAPACIDAD DE 20,000

LITROS, NUEVO- ANO 2020 Y POLIZA DE MANTENIMIENTO

MOTOR
MOTOR DE 315 A 350 HP, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES DE EMISIONES EN MEXICO, DE ACUERDO A LAS NORMAS
OFICIALES MEXICANAS, NOM-044-SEMARNAT-2017 y NOM-167-SEMARNAT-2017. (ESTO ES DE MANERA ENUNCIATIVA MAS
NC LIMITATIVA)
TRANSMISION
DIRECTA 10 VELOCIDADES
EJES
EJE DELANTEROQ 14,000 LIBRAS
EJE TRASEROS 40,000 LIBRAS
SUSPENSION
SUSPENSION MECANICA DE MUELLES 40,000 LIBRAS
FRENOS
SISTEMA FRENOS ABS (SISTEMA ANTIBLOQUEQ)
LLANTAS RADIALES PARA USO DENTRO Y FUERA DE CARRETERA
DELANTERA 11R24.5 DE 16 CAPAS (DIRECCION)
TRASERA 11R24.5 DE 16 CAPAS (TRACCION)
RUEDA DE REFACCION, 11R 24.5 DE 16 CAPAS (TODA POSICION)
DIRECCION
HIDRAULICA
TANQUES DE COMBUSTIBLE
UN TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 400 - 500 LITROS.
TAPON CON LLAVE PARA TANQUE DE COMBUSTIBLE.
CANAL METALICA ANTIDERRAPANTE PARA EL TANQUE
ACCESORIOQS
AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACTOR EN CABINA.
PUERTAS DE CABINA CON VENTANA DE SEGURIDAD LADO DERECHO, VENTANA TRASERA FIJA DE 17" X 36", ELEVADOR
ELECTRICO
ESPEJOS RETROVISORES
ELEVADOR ELECTRICO PARA VENTANA LADO DERECHO, LADO IZQUIERDC MANUAL
FAROS DELANTERQS DE HALOGENO
ALARMA DE REVERSA AUDIBLE
PINTURA CABINA
CABINA COLOR BLANCO.
TANQUE PIPA ELIPTICO PARA LIQUIDOS DE 20,000 LITROS
TAPAS CEJADAS EN PLACA 3/16"

4 ROMPEOLAS EN LAMINA TROQUELADA CALIBRE 10 CON CINTURON EN SOLERA DE 1/4" X 1 1/2"
FORRO EN PLACA ROLADA CALIBRE 3/16"

BASTIDOR EN PLACA TROQUELADA CALIBRE 3/156" CON REFUERZOS EN PLACA DE 1/4"

PASILLOS LATERALES EN LAMINA TROQUELADA CALIBRE 12 CON LAMINA ANTIDERRAPANTE DE 1/8"
CORNISA SUPERIOR EN LAMINA TROQUELADA CALIBRE 12 CON DRENES PARA DERRAME DE LiQUIDOS

8DES



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
FICHA TECNICA
SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
SOLICITADOS POR EL O.P.D. SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO Y
PROCESAMIENTO DE DESECHOS

PASAMANOS LATERALES EN REDONDO DE 3/4" Y ESCALERA TIPO MARINO EN REDONDO DE 5/8"
“T" METALICA A BASE DE TUBERIA DE 4” PARA DESCARGA DE AGUA.
2 ESCOTILLAS EN PLACA DE 1/4" CON DIAMETRO DE 50 CENTIMETROS

FALDON TRASERO EN LAMINA ANTIDERRAPANTE TROQUELADA Y PERFILADA CALIBRE 10 CON PASAMANOS TRASERO Y ESCA
TRASERO

BASE PARA BOMBA EN LA PARTE SUPERIOR DEL FALDON TRASERO, CON PROTECTOR PARA BOMBA EN LAMINA TROQUE
CALIBRE 12, DEFENSA EN CANAL ESTRUCTURAL CPS (PERFIL ESTANDAR “C”) DE4" Y 3"

MOTOBOMBA TIPO CENTRIFUGA DE 5.5 HP. CON SALIDA DE 3" CONEXIONES DE 3" GALVANIZADAS CEDULA 40 Y VALVULAS
125 LIBRAS :

15 METROS DE MANGUERA EL FLEX DE 3" PARA CARGA Y DESCARGA
UN JUEGO DE LODERAS DE HULE DURQ.
SISTEMA AUTOMATICO CON SISTEMA NEUMATICO DE DESCARGA DE AGUA EN INTERIOR DE CABINA.

ALON

LADA

DE 3"

SISTEMA ELECTRICO

DE ACUERDO A LA NORMA QFICIAL MEXICANA, NOM-068-5CT-2-2014 (ESTO ES ENUNCIATIVO MAS NO LIMITATIVO)

PINTURA TANQUE PIPA EXTERIOR E INTERIOR.

CUMPLIMIENTO DE NORMA NRF-053-PEMEX, SISTEMA No. 3 ACABADO COLOR BLANCO, INCLUYE LIMPIEZA CON CHORRO DE
ARENA O SANDBLASTEADO CON ACABADO COMERCIAL.

GARANTIAS

GARANTIA DE FABRICA POR ESCRITO, INDICANDO TIEMPO Y KILOMETRAJE DE OPERACION.

REFACCIONES Y SERVICIO

CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE REFACCIONES, COMPONENTES Y SERVICIOS DE ENTREGA INMEDIATA, ASi COMO TALLER
DE SERVICIO EN EL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY.

POLIZA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, INCLUYENDO REFACCIONES Y MANQ DE OBRA POR 60,000 KMS.

MANUALES DE OPERACION

INCLUIR MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, PARTES Y SERVICIOS, IMPRESOS Y DE MANERA ELECTRONICA EN
IDIOMA ESPANOL

CAPACITACION

INCLUIR CAPACITACION EN OPERACION Y MANTENIMIENTOS

9DES



