LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
) SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO
SOLICITADO PGR LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDC DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA, PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS

PART DESCRIPCION CANT. P.U. TOTAL

1 |SERVIDOR, SEGUN FICHA TECNICA 1
5 |COMPUTADORA PORTATIL, SEGUN FICHA TECNICA B . 10
3 |PROYECTOR, SEGUN FICHA TECNICA 5
4 |CAMARA FOTOGRAFICA, SEGUN FICHA TECNICA : 2
5 |PANTALLA INTERACTIVA, SEGUN FICHA TECNICA 1
¢ |DMADEMA TELEFGNICA, SEGUN FICHA TECNICA 30
7 |DIADEMATELEFONICA, SEGUN FICHA TECNICA ) 50
g {MONITOR EXTERNO, SEGUN FICHA TECNICA 90
5 {LICENCIA DE SOFTWARE MAPINFO, SEGUN FICHA TECNICA ' 3
10 [CAMARA FOTOGRAFICA, SEGUN FICKA TECNICA 1
1z |VIDEOPROYECTOR, SEGUN FICHA TECNICA 4
12 |COMPUTADORA DE ESCRITORIC, SEGUN FICHA TECNICA 10
13 |COMPUTADORA PORTATIL, SEGUN FICHA TECNICA 9
1a |!MPRESORA LASER, SEGUN FICHA TECNICA . 4
45 |TABLET, SEGUN FICHA TECNICA 4
16 | DISCO DURQ INTERNO 600 GB, SEGUN FICHA TECNICA 10
17 |PISCO DURO INTERNO 27, SEGUN FICKA TECNICA ‘ 10
1g  |LICENCIA DE SOFTWARE PERMANENTES ADOBE ACROBAT, SEGUN FICHA TECNICA 5
15 |UCENCIA DE SGFTWARE ANTIVIRUS CON VERSION ENDPOINT , SEGUN FICHA TECNICA 1
50 |SERVIDOR DE APLICACIONES , SEGUN FICHA TECNICA 2
31 |DIGISCAN (ESTACION CON LECTOR BIOMETRICO), SEGUN FICHA TECNICA 1
22 |SWITCH, SEGUN EICHA TECNICA 2
23 |PUNTO DE ACCESO [ACCESS POINT), SEGUN FICHA TECNICA ’ 4
s |APARATOS TELEFONICOS, SEGUN FICHA TECNICA 10
55 [DRON IMAGENES NITIDAS DE 84 GRADOS, SEGUN FICHA TECNICA 1
g |CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL, SEGUN FICHA TECNICA 2
27 TIMPRESORA, SEGUN FICHA TECNICA 2
g |BLOQUEADOR DE ESCRITURA,SEGUN FICHA TECNICA ‘ 1
29 COMPUTADORA B8 ESCRITORIO, SEGUN FICHA TECNICA 20
30 |IMPRESORA, SEGUN FICHA TECNICA ‘ 8
31 |ESCANER, SEGUN FICHA TECNICA 2
a2 |UPS, SEGUN FICHA TECNICA 3
53 |UPS, SEGUN FICHA TECNICA - 2
34 |UPS, SEGUN FICHA TECNICA 3
55 |UPS, SEGUN FICHA TECNICA 1
36 |COPIADORA, SEGUN FICHA TECNICA 4

' SUBTOTAL

LV.A.

TOTAL

FECHA ' ' _ NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
FICHA TECNICA
SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO, SOLICITADO POR LA COORINACION DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA, PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.

PARTIDA 1
REQUISICION: 145535
SERVIDOR
CANTIDAD: 1
Cantidad
Unidad . DESCRIPCION
1 SUMINISTRO DE SERVIDOR CON WINDOWS SERVER 2014 O SUPERIOR PARA DENUNCIA ANONIMA,
EL CUAL DEBERA DE INCLUIR:
1.- LAS CARACTER[ST!CAS MINIMAS NECESARIAS SON:
» Serie  Proliant
= Modelo DL380 G9
»  Numero de parte 840068-505
+ - Procesador
.o Intel, Linea Xeon, Modelo E5-2640 v4, Velocidad 2.40 GHz
( hasta 3. 40 GHz)}, Cache 25 MB, Cantldad de Nlcieos 10, Canﬂdad de subprocesos {Threads)
20, Cantidad de precesadores 2
e S-Memoria
o Memoria Capacidad: 16GB
o Tipo: DDR4 ECC
o Velocidad : 2400 MHz
o Puertos de Memoria Totales: 24
»  S-Sistema Operativo
o Sistema QOperativo: Windows Server 2014 ¢ superior.
s S-Graficos i
o Tipo: Video Integrado en Tarjeta Madre
o Marca Matrox
o Modelo : G200EHZ
s  S-Tarietas controladoras
o Controladora de Red Gigabit Ethernet
»  S-Especificaciones Fisicas
o DPimensiones 87.3 x445.5 x679.4 mm
o Peso 14.78kg
» S-Energia ‘
s Fuente de Poder ;: 500 W
2.- LUGAR DE ENTREGA.
El proveedor debera de acudir al edificio deI C5, ubigado en la Cametera Nacional km 268.5, col E! Encino,
Monterrey, N.L. para realizar la entrega del Servidor HP con Windows Server 2014 o superior.
3.- ENTREGABLES.
El proveedor debera de entregar acta de entrega recepcion al entregar el equipo.
PARTIDA 2 .

REQUISICION: 145530

COMPUTADORA PORTATIL

| CANTIDAD: 10
Cantidad _ Descripcion
Unidad :
10 Equipos portatiles, PARA EL C5NL. DEBERA DE INCLUIR:

Procesador Intel® Ceore™ i7 de séptima generacion
Intel® Core™ i7-7800U con Intel HD Graphics 620 (2,8 GHz, hasta 3,8 GHz, con la tecnologia Intel Turbe Boost,

4 MB de caché, 2 nlcleos);

Chipset Ei chipset esta integrado con el procesado
Memoria maxima Hasta SDRAM DDR4-2133 de 32 GB
Ranuras de memoria 2 SODIMM

Almacenamiento interno Hasia 500 GB SATA (7200 rpm) 1
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LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
FICHA TECNICA

SUMINISTRO DE EQUIPC DE COMPUTO, SOLICITADO POR LA COORINACION E}EL FONDO DE

APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA, PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Pantalla Pantalla delgada HD SVA de 35,58 cm (14", antirreflejo, con refreiluminacion LED (1366 x 768},
Pantalla delgada HD SVA de 35,58 cm (14", antirreflejo, con retroiluminacién LED y camara (1366 x 768);
Pantalla delgada FHD SVA de 35,56 cm (14", antirreflejo, con retroiluminacion LED (1920 x 1080); Pantalla
delgada FHD SVA de 35,56 cm {14"), antirreflejo, con retroiluminacién LED y camara (1920 x 1080}, Pantalla
ultradelgada QHD UWVA de 3556 cm {14"), antireflejo, con retroifuminacion LED. (2560 x 1440); Pantalla
ultradelgada QHD UWVA de 35,56 cm (14"), antirrefiejo, con refrolluminacion LED y camara (2560 x 1440); |
Pantalla tachl ulfradelgada FHD SVA de 35,56 cm (14"), con retroiluminacién LED, camara vy cristal Comning®
Gorilla® Glass 4 {1820 x 1080) Pantalla tactil delgada FHD SVA de 35,58 cm {14"), con retroiluminacion LED,
pantalla de privacidad integrada HP Sure View y camara {1920 x 1080)3,6,24

Gréficos disponibles Integrada: Intel® HD Graphics 6208 Tecnologias inalédmbricas Modulo de banda ancha
mévil HP 1t4120 Qualcomm® Snapdragen™ X5 LTE; Banda ancha movil HP 114132 LTE/MSPA+; Banda ancha
mévil HP hs3210 WW HSPA+ Combo de Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11a/bfg/n/ac (2x2) Wi-Fi® y
Biuetooth® 4.2 (vPro™ y no vPro™); Combo de intel® Dual Band Wireless-AC 3168 802.11 a/b/g/n/ac (1x1) Wi
Fi® y Bluetooth® 4.2 (no vPro™); Mddulo de Near Field Communication (NFC)3,4,5,13 (Soporte para Miracast
{(Windows 10))

Comunicaciones Conexion Intel® Ethernet i218-V, Conexidn Intel® Ethernet [219-LM Siots de expansién 1 SD;
1 SIM externa (Admite SD, SDHC, SDXC.) Puertos y Conectores 2 USB 3.1 Gen 1 (1 de carga); 1 USB Type-
C™: 1 DisplayPort™ 1.2; 1 VGA; 1 RJ-45; 1 conector de puerio; 1 combo de auriculares/micréfono; 1 fuente de
afimentacion CA (No se incluyen los cables.) Dispositivo de entrada HP Premium Keyboard con retroifuminacion
opcional y DuraKeys Panel tactil con botdn de encendido/apagade, desplazamiento en dos direcciones, togues y
gestos activados, desplazamiento con dos dedos, zoom con dos dedos (pellizcar) Webcam Camara web HD de
720p (opcional)3,8,7 Software disponible HP Mobile Connect Pro (modelos con Windows 8.1 y Windows 10}, HP
3D briveguard (Windows necesario); HP ePrint Driver+JetAdvantage; HP Hotkey Support, HP Recovery
Manager; HP Support Assistant; HP Noise Cancellation; Comprar Office; Blsqueda de Bing; Skype; HP
Workwise; HP Image Assistant, HP Velocity12,14,15,25 Gestidn de la seguridad HP Device Access Manager,
HP BIOSphere con HP Sure Start Gen 3; HP Secure Erase; Autenticacién de prearranque; Modulo Absolute |
Persistence; HP Client Security; HP Fingerprint Sensor; HP Password Manager; Lector de huellas dactilares
(algunos modelos); Ranura de blogueo de seguridad (el bloqueo debe comprarse por separado), TPM 2.0;
Lector de tarjetas inteligentes integrado (activo)8,10,18,20,23 Alimentacidn Adaptador infeligente de CA de 45 W
(no disponible para China e India); Adaptador inteligente de CA de 65 W (no disponible para China e india)
Bateria Li-ion MP de larga duracion, 3 celdas, 51 Wh Hasta 15 horas y 15 minutos22 Dimensiones 33,8x23.7x
1,89 cm (La altura varia dependiendo del portatil en el que se realice ia medicidn.) Peso A partir de 1,48 kg {El
peso varfa segln configuracion y componentes) Conformidad del rendimiento energético Configuraciones con
certificacion ENERGY STAR® disponibles Garantia Garantfa limitada de 3 afios {Care Packs opcionales
disponibles, se venden por separado), 3 afios de garantia limitada en bateria de larga duracion HP {d:spcmfble
solo con la garantia hmltada de plataforma de 3 afios)

LUGAR DE LA ENTREGA.

Ei proveedor debera de acudir al C5NL, ubicado en la carretera nacional km 268.5, Col. El Encino, Monterrey,
N.L. para realizar la entrega de tos equipos para su instalacion, y en donde se le indicara la ubicacion en ia gue
se depositara y/o donde se deberd de instalar

PARTIDA 3

REQUISICION: 146061

PROYECTOR

CANTIDAD: §

Cantidad
Unidad

DESCRIPCION

5

| SUMINISTRO DE PROYECTOR PARA CAPACITACION DEL C5NL., EL CUAL DEBERA DE INCLUIR:

1.- CARAGCTERISTICAS MINIMAS QUE DEBEN CUMPLIR EL. PROYECTOR

« Resolucion - Native FHD (1920 x 1080) (1920 x 1080)
 Tecnologia de pantalla  DLP o ' ,
+ Resolucion - Compatibilidad - VGA, WVGA, SVGA, WSVGA, XGA, WXGA, SXGA, UXGA,

WSXGA +, WUXGA, WXGA +
» Compatibilidad estindar de video NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, 480i, 480p, 576,
720p, 1080i, 1080p
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LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
FICHA TECNICA

SUMINISTRO DE EQUIPQ DE COMPUTO, SOLICITADO POR LA COORINACION DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA, PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.
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Altavoces Mono 10W x 1

HDMiBrillo de ld ampara 4.000 limenes

Brillo de |z lampara - Modo Eco 3,160 limenes
Vida de |a lampara 2,000 horas

Vida util de la lampara - Mode Eco 5,000 horas
Potencia de la ldmpara 260W

Potencia de la lampara - Modo Eco85W

l.ampara de repuesto SP-LAMP-084

" Relacion de contraste - 15,000: 1

Rueda de color 6 segmentos, velocidad 2x

Cantidad de colores 1.07 mil millones

Relacion de aspecto 16: 9

Compatibilidad de relacidn de aspecio 4: 3, 16:10

Tipo de lente Enfogue manual

Compensacion de proyeccidn 15

Correccidn trapezoidal - Vertical . + 40°

Conectores - Entradas  Audio estéreo de 3,5 mm % 2, HDMI 1.4, video compuesto, S-video, VGA x2
Conectores - Salidas Salida de audio de 3.5 mm, Salida de monitor (VGA)

Ruide audible  <34dBAa0°F/-178°C

Ruido audible - Modo Eco <32 dBAa0 F/-17.8°C

Accesorios inciuidos Cable de alimentacién, remoto, cable VGA, documentacion

Soporte 3D 1080p @ 120 HZ a través de HDMI, se requieren gafas DLP Link 3D

La garantia del producte 1 afio

Garantfa de lampara 6 meses

Garantfa de accesorios 90 dias

Almacenamientc 4GB

Compatibilidad sin PC - Mouse y teclado USB HID, USB 2.0 Type-A x 2, Vlsuahzador/ reproductor
de archivos, Biustooth 4.0, unidades USB, LightCast Key listo

Video Player Compatibilidad AVI, 3GP, MP4, MPEG-1 (MPG, MPEG), QuickTime (MCV, QT},
RealMedia (RM, RMVB}
Compatibilidad con e! visor de folos JPEG y JPG, PNG, mapa de bits (BMP)

Compatibilidad con reproductor de musica MP3, WMA, AAC WAV

Estandar de potencia AC 100 a 240V, 50/6C

Condiciones de operacion32 a 104 ° F a 0 a 10000 pies /

Cadl°Cala3l48m :

idiomas del mend Ingigs, francés, aleman, esparol, italiano, noruege, holandés, chino
simplificado, chino fragicional, coreano, sueco, ruso, finlandés, polaco, turco, danes, arabe, indonesto,
persa, pertugués, vietnamita, checo, rumano, hingare

. Caracterfsticas de seguridad PIN de usuario, barra de seguridad, ranura de bloquec de seguridad

Aprobaciones UL y ¢.UL, FCC, CE, CCC + CECP, KCC, NOM, PCT ¥ CU / EAC, PSB, SABS,
SASO, CB, Nemco / GS, KC

hrow Ratio - Lente estandar - Minimo 1.15

Throw Ratio - Lente estandar - Maximmum  1.50

Relacién de zoom - Lente estandar1.3: 1

2.- LUGAR DE ENTREGA.
El proveedor debera, de acudir al edificio del C5, ubicadc en Ia Carretera Naciconal km 288.5, ccl El Encino,
Monterrey, N.L. para realizar la entrega del proyector.

3.- ENTREGABLES.
El proveedor debera de entregar, acta de entrega recepcion al entregar et equipe solicitado.

PARTIDA 4

REQUISICION: 146057

CAMARA FOTOGRAFICA

CANTIDAD: 2
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LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
FICHA TECNICA

SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO, SOLICITADO POR LA COORINACION DEL FONDO DE

APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA, PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS,

CS:;éizd DESCRIPCION |
2 SERVICIO DE SUMINISTRO DE CAMARAS PARA EL REGISTRO DE PERSONAL DEL RNSP DEL C5. EL

CUAL DEBERA DE INCLUIR:

1.- CARACTERISTICAS DE LAS CAMARAS :
1.- Caracteristicas de las Camaras:

Es importante sefialar que la caracieristica primordial de la cémara debera ser que el tamafic de
imagen deberd ser forzosamente de 640 x 480
Se requiere baterfas de repuesto, ya que son las primeras en presentar fallas par el uso.

o SENSCOR DE IMAGEN :Tipo: CMOS retroiluminado tipo 1/1,7 Pixsles efectivos : Aprox. 12,1 MP
Tipo de filtro de color : Colores primarios, PROCESADOR DE IMAGEN :Tipo: DIGIC 6 con
tecnologia iISAPS

OBJETIVO

o Longitud: focal 6,1 — 30,5 mm (equivalente en 35 mm: 28 — 140 mm) , Zcom Optico:  5x
ZoomPlus: 10x, Digital: aprox. 4x (con teleconvertidor digital aprox. 1,5x o 2x y zoom de
seguridad), Combinado aprox. 20x, Luminosidad (abertura méxima): f/1,8-/2,8, Construccion:

11 elementos en 9 grupos (1 lente asférica a una capa, 1 objetivo UD vy 2 elementos de

objetivo asférico a doble cara), Estabilizador de la Imagen: Si (objetivo tipo variable), aprox.
3 pasos”. IS Inteligente con 1S Dinamico mejorado en 5 ejes
ENFOQUE

o Tipo: TTL, Sistema AF/Puntos AF. AIAF (9 puntos o Deteccion de la Cara con funcion de
Seleccion y Seguimiento de la Cara), AF en 1 punto (disponible cualquier posicion o fija en el
cenfro), Modos AF; Sencilio, Continue, Servo AF/AE, Seguimiento AF, Seleccion del punto AF:

Tamario (normal, pequefio),
Bloguec AF: Encendidofapagado seleccionable, Haz de ayuda AF: Si, Enfoque manual:
Si, con MF Peaking, Ahorquillado de enfoque: Sf, Distancia minima de enfogque: 1 cm
{angular) desde fa parte frontal del objetivo en modo Macre

CONTROL DE LA EXPOSICION

o Modos de medicién: Evaluativa (vinculada al marco de Deteccion de la Cara AF), promediada con
preponderancia central, puntual (central o vinculada al marco de Deteccion de la Cara AF o
Flexizone AF), Bloqueo AE: 81, Compensacion de la exposicion:+/- 3 EV en incrementos de 1/3
de punto, Correccion manual y automatica del rango dinamico, Correccion automatica de sombra,
Filtro ND (3 punios), AEB: 1/3 - 2 EV en incrementos de 1/3 de punto, Sensibilidad 1SO* :

AUTQ, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500,
3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800
OBTURADCR

o Velocidad: 1~ 1/4000 s (valor predeterminado de fabrica) 250 1/4000 segundos (gama total,

varia segun el modo de disparo)
EQUILIBRIO DEL BLANCO

o Tipo: TTL, Ajustes:  Auto (incluido balance de blancos de Deteccion de la Cara), Luz de
dia, Nublado, Tungsteno, Fluorescente, Fluorescente intenso, Flash, Bajo el agua, Personalizado
1, Personalizado 2, Correccidn de Balance de Blancos Multi-area disponible en Smart Aute,
Compensacion de balance de blancos, Compensacion de Balance de Blancos en modo Bajo el

agua
MATRIZ DE COLOR
o Tipo: sRGB
VISOR;
o Visor Zoom con imagen real, visor dptice, Correccidn didptrica: Si
MONITOR LCD

o Monitor: LCD (TFT) PureColor Il G de 7,5 cm (3,0"). Aprox. 922,000 pixeles, Cobertura: Aprox,

100%, Lumninosidad: Ajustable a uno de cinco niveles. Pantalla LCD "Quick-bright"
FLASH

o Modos: Automético, flash manual activadofdesactwado sincronizacion lenta, Velocidad de
sincronizacion lenta: Sf, Velocidad mas rapida:1/2000 segundos (flash incorporado), 1/250
segundos {flash externo), 1/4000 segundos (externo con sincronizacion a alta velocidad),
Reduccion de los Ojos Rojos: Si, Compensacion de la Expesicion con Flash: +/- 2 EV en
incrementos de 1/3 de punto. FE con Deteccién de la Cara, FE de seguridad, Exposicion con
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LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
. FICHA TECNICA
SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO, SOLICITADO POR LA COORINACION DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA, PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Fiash Inteligente, Bloqueo de Ia Exposicién con Flash: Si, Ajuste manuatl de la potencia: 3 niveles
con flagh interno (hasta 19 niveles con Speedlite EX 270EX il y 430EX il externos. 22 niveles con
580EX I, B00EX y BOOEX-RTY), Sincronizacion a la segunda cordinilla: Si, Alcance del flash
incorporade: 50 cm - 7,0 m {angular) / 50 cm - 4,5 m (tele),Flash externo: E-TTL con Speedlite’ de
la serie EX, Flash Doble Macro MT-24EX, Flash Anular Macro MR-14EX, flash de alta potencia
HF-DC1 y HF-DC2

+ DISPARO .

o Modos Smart Auto (58 escenas deteciadas), Hibride autematico, AE programada, AE con
prioridad a la velocidad de obluracién, AE con prioridad z la abertura, Manual, Personalizado 1,
Personalizado 2, SCN (Retrato, Obturador Inteligente (Sonrisa, Autodisparador de Guifio,
Autodisparador con Deteccién de la Cara), Estrellas (Paisaje Nocturmo con Estrellas, Estela de
Estrellas, Video Time-lapse de Estrellas), Escena Nocturna sin tripode, Bajo el agua, Nieve,
Fuegos artificiales), Filtros Creativos {Alto Rango Dinamico, Nostélgico, Efecto Ojo de pez, Efecto
Miniatura, Efecto Camara de Juguete, Desenfoque de Fondo, Enfoque Suave, Monocromo, Slper
intenso, Efecto Pdster), Videe, Modos en video Smart Auto (21 escenas detectadas), Estandar,
AE programada, Retrate, Nostalgico, Efecto Miniatura, Monocromo, SUper Intenso, Efecto Poster,
Bajo el agua, Nieve, Fuegos Artificiales, Video a Stper Camara Lenta, Efectos fotograficos Mis
Colores {Mis Colores desactivado, Vivido, Neutro, Sepia, Blanco y negro, Pelicula pesitiva, Tono
de la piel mas claro, Tono de la piel mas oscuro, Azul vivido, Verde vivido, Rojo vivido, Color
personalizado), Modos de avance Sencillo, Avance automéatico, Continuo, Continue con AF,
Autodisparador, Disparcs en serie Aprox. 12,2 disparos/s para hasta 5 fotogramas y aprox. 9,3
disparcs/s para 522 fotogramas, con AF: aprox. 5,7 disparos/s, con modo de Vision en Directo:
aprox. 5,9 disparos/s™

« PIXELES DE GRABACION / COMPRESION

o Tamafio de imagen 4:3 - (RAW, G) 4000 x 3000, (M1) 2816 x 2112, (M2) 1600 x 1200, (P) 640 x
480, 16:9 - (RAW, G} 4000 x 2248, (M1) 2816 x 1584, (M2} 1920 x 1080, (P} 640 x 360, 3.2 -
(RAW, G) 4000 x 2664, {M1) 2816 x 1880, (M2) 1600 x 1084, {P) 640 x £24, 1:1 - (RAW, G) 2992
X 2092, {M1) 2112 x 2112, (M2) 1200 x 1200, (P) 480 x 480, 4:5 - (RAW, G) 2400 x 3000, (M1)
1696 x 2112, (M2) 880 x 1200, (P) 384 x 480, Ajustar tamafic en reproduccion (M2, F),
Compresién RAW, superbuena, buena, Videos (Full HD} 1920 x 1080, 60 fps/30 fps (HD} 1280 x
720, 30 fps, (G) 640 x 480, 30 fps, Video Time-lapse de Estrefias (Full HD) 15 fps , Video a Super
Cémara Lenta {G) 840 x 480, 120fps, (M) 320 x 240, 240fps, Efecto Miniatura (HD, G) € fps, 3 fps,
1,5 fps , Hibrido Automatice (MD), Duracion del video  (Full MD y HD) Hasta 4 GB o 28 min. 59
s', (G y M) Hasta 4 GB o 1 hora?, {Video a Stper Camara Lenta) 30 s
(Video Time-lapse de Estrefias) 8/6/4 s

= TIPOS DE ARCHIVO
o Tipo de imagenes fijas Compresién JPEG (compatible con Exif 2.3 [Exif Print]) / Regla de
disefio para Camera File system y compatible con DPOF ver. 1.1), RAW, RAW+JPEG, Videos
MP4 [Video: MPEG4-AVC (H.264), Audio: MPEG2 AAC-LC (estereo)]
+ IMPRESION DIRECTA ~
o Impresoras fotogréficas compactas e impresoras de inyeccion de finta compatibies con PictBridge,
PictBridge Si {a través de USB o LAN inalémbrica)
+ QOTRAS CARACTERISTICAS
o GPS: GPS a través de mdvil (vinculado a un smartphone compatible), Correccion de Ojos Rojos
Si, durante disparo y reproduccion, Mi Categoria Funcion de etiquetado de imagenes,
Sensor de Orientacion infeligente S, Histograma &i, histograma active, Zoom en
reproduccion Aprox. 2x ~ 10x, Autodisparador  Aprox. 2 o 10 s, personalizado, idiomas
del ment  Inglés, aleman, francés, holandés, danés, finlandés, italiano, griego, noruego,
portugués, ruso, sueco, espafiol, ucraniano, pofaco, checo, hingaro, turco, chino simplificado,
chine (tradicional), japonés, coreano, tailandés, arabe, rumano, persa, hindi, malayo, indonesio,
vietnamita .
+ INTERFAZ :
o Ordenador Conector especifico USE de Alta Velocidad (MTP, PTP; compatible con Mini-B), Otros
Mini conector HDM! (compatible con HDMI-CEC) Saiida de audiolvideo (PAL/NTSC),
Equipo/Otros Wi-Fi (IEEEB02.11 b/g/n), (scle 2,4 GHz)?
« TARJETA DE MEMORIA '
: o Tipo $D, SDHC, SDXC (compatibie con UHS Speed Class 1)
» SISTEMAS OPERATIVOS CCMPATIBLES
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o PCy Macintosh Windows 8/7 SP1/ Vista S5P2/ XP 8P3, Mac OS5 X v10.6 - 10.8

o Para conexién LAN inalambrica al PC, Windows 8/7 SP1 , Mac OS X v10.6.8/10.7/10.8.2 o
. superior '
» SOFTWARE \

o Visualizacién e impresion : ImageBrowser EX, Otros Map - Utility, Manipulacidn de iméagenes

Digital Photo Professional para desarrolic de imagenes RAW

» FUENTES DE ALIMENTACION

o Baterias  Bateria recargable de idn-litio NB-10L (se suministra la bateria NB-10L y el cargador),

Duracién de la bateria Aprox. 360 disparos , Modo Eco aprox, 480 disparos
o Aprox. 420 min. de reproduccién, Alimentador de corriente alterna Opcional, kit de adaptador de
CA ACK-DC80

» ESPECIFICACIONES FISICAS : .

o Entornc de funcionamiento  De 0 a2 40 °C, de 10 a 90% de humedad, Dimensiones (An x Al x
Prof.) 108,8 x 75,8 x 40,3 mm, Peso Aprox, 356 g {bateriaipilas y tarjeta de memoria
incluidas), Zoom ' Dependiende del tamafio de imagen seleccionado., Estabilizader de la
imagen * Valores con la longitud focal Optica maxima. Las camaras cuya longitud focal supera
los 350mm (equivalente en 35 mm) se miden a 350mm., Modos AF * Disponibilidad limitada
para algunas configuraciones., Ajuste manual de la potencia ' No fodas las funciones del
flash son compatibles., Flash externo * No todas las funciones del flash son compatibles.

o Disparosenserie ' La funcion de disparos en serie requiere una tarjeta de memoria
SDHC/SDXC UHS Speed Class 1 compatible; el nimero total de fotogramas varia en funcién del
motivo'que se va a foicgrafiar. En condiciones donde no se dispara el flash. Dependiendo de los
ajustes de compresidn, velocidad/capacidad de la tarjeta de memoria. Duracién dél video ' Las
siguientes tarjetas de memoria Speed Class son necesarias para conseguir el maxime tiempo de
grabacién: (HD) 1280 x 720, Speed Class 4 o superior. (Full HD} 1820 x 1080, Speed Class 6 o
superior. (iFrame) 1280 x 720, Speed Class 6 o superior. Dependiendo de ios ajustes de
compresidn, velocidad/capacidad de la farjeta de memaoria.

9.- GARANTIA DEL SERVICIO,
Se requiere que ei proveedor enfregue garantia det eguipo minimo por 1 afio.

3.- LUGAR DE ENTREGA.
El proveedor debera de acudir al edificio del C5, ubicado en la carretera nacicnal km 266.5, col El Encino,
Monterrey, N.L. para realizar la entrega de las camaras.

4.- ENTREGABLES.
El proveedor debera de entregar un acta de entrega recepdicn de las camaras fotograﬂcas

PARTIDA §

REQUISICION: 145322

PANTALLA INTERACTIVA

CANTIDAD: 1

Cantidad
Unidad

DESCRIPCION

1

SUM!NISTRO DE PANTALLA INTERACTIVA PARA CARTOGRAFIA PARA EL C5NL. EL CUAL DEBERA
DE INCLUIR:

1.- CARACTERISTICAS DEL SERVICIO.

La pantalla interactiva de minimo 60 pulgadas ¢ superior, debera cumphr con |as siguientes caracteristicas:
+ Paneles 4K UHD

Tecnologia tactil infrarrojos

Multi-Touch 10 Toques (dedos/objetos sélidos)

Sistema Operativo Android integrado .

PC-OFS Opcional

Sistema Operativo Soportado Windows 10 /8 1 7 / VISTA / XP, MAC, Linux, Android, Chrome, Linux

Sistema de transmisidn de pantalla inalémbrica

Resdlucién Pantalla 1920 x 1080 (Full HD}

« Supetficie de pantalla Vidrio tampiado Antirreflejos
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LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
FICHA TECNICA

SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO, SOLICITADO POR LA COORINACEON DEL FCNDO DE

APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA, PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.

« Conexiones: HDMi-In x5 / HDMI-Out / VGA /PC-Audio / YPbPr / LAN / AV-in /AV-Out / Auriculares/ |-

SPDIF/

USB 2.0 x2 / USB 3.0 x2 / OPS /Touch-USB x5 / PC-USB x2 / TV-Mic ITV-Audio / RS-232 In / RS-232
Qut

Wifi IEEE 802.11 b/g/n

Transmisién Inaléambrica Windows / Andreid / iI0S

Altavoces integrados 10W x2

Contraste 4000:1

Brillo 400 cd/m2

Angulo de visién 178°/178°

Vida (it 75000 horas

Tiempo de respuesta 3ms

Resolucién de togue 32767 x 32767

Frecuencia de actualizacidén 120Hz

Accesorios incluidas Cable de corriente, manual para usuario, software CD. boligrafos, control
remoto, cable VGA, cable HDMI, cable USB, tarjeta de garantia, soporte para montaje en pared

« & # & & * & & = 2 @

2.- LUGAR DE ENTREGA.
El proveedor debera de acudir at edificio del C5, ubicado en la Carretera Nacionai km 286.5, col El Encino,
Monterrey, N.L. para realizar la entrega de la pantalia interactiva para Cartografia

3.- ENTREGABLES.
El proveedor debera de entregar, acta de entrega recepcion al entregar la Pantalia Interactiva.

PARTIDA 6

REQUISICION: 145314

DIADEMA TELEFONICA

CANTIDAD: 30
Clj’r‘;';‘(‘j:zd DESCRIPCION
30 SERVICIO SUMINISTRO DE DIADEMAS PLANTRONICS ENCORE PRO HW710 MONOAURAL PARA
OPERADORES DE EMERGENCIAS DEL C5. EL CUAL DEBERA DE INCLUIR:
1.- CARACTERISTICAS DE LAS DIADEMAS AURICULARES PLANTRONICS ENCORE PRO HW710.
> MODELO ENCORE PRO HW710 MONO:
+ Sonido de banda ancha.
e Microfono antirruido.
»  Estructura refinada y discreta. :
« Siete ejes de ajuste para posicionarlo de forma cémoda y eficaz.
» Brazo de micréfono deslizante.
« Toma QD: desconexion rapida.
»  Mayor superficie del auricutar.
e Compatibie con Voip.
s Alto rendimiento e impacto reducido en el entorno natural
2.- GARANTIA DEL SERVICIO.
Se requiere que el proveedor entregue garantia del equipo por 2 affos.
3.- LUGAR DE ENTREGA.
El proveedor deberd de acudir al edificio del C5, ubicado en la carretera nacionat km 266.5, col El Encing,
Monterrey, N.L. para realizar la enirega de las diademas Plantronics Encore Pro HW710 monoaural
4.- ENTREGABLES.
El proveeddr debera de entregar un acta de entrega recepcion de las diademas solicitadas.
PARTIDA 7
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LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
: FICHA TECNICA
SUMINISTRO DE EQUIPO DE CGMPUTO, SOLICITADO POR LA COORINACION DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA, PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.

REQUISICION: 145314

DIADEMA TELEFONICA
CANTIDAD: 50
CS::;‘;Z“ DESCRIPCION
50 SERVICIO SUMINISTRO DE AUDIFONOS SENNHEISER HD 380 PRO PARA OPERADORES DE

EMERGENCIAS 9-1-1 DEL C5NL EL CUAL DEBERA DE INCLUIR:

1.- CARACTERISTICAS DE LAS DIADEMAS AUDIFONCS SENNHEISER HD 380 PRC:
Nivel de presién sonora (110 dB) para situaciones con un alto grado de exigencia.
Disefic circumaural cerrado para una excelente atenuacién pasiva del ruido ambiente (hasta 32 dB).
Estuche de viaje incluido.
Almohadiflas y cables facilmente reemplazables para una larga duracion.
2 afios de garantia. '
Incluye ; 1 HD 380 pro, 1 cable en espiral de un solo lade con jack de 3.5 mm, 1 adaptador de rosca de
1/4", 1 estuche de vigje
Principio del transductor : Closed, dynamic
Acoplamiento al oido Circum-aurat
Respuesta de (audio) frecuencia (audifonos) @ 8 — 27,000 Hz
Impedancia: 54 0
Atenuacion (pasiva): up to 32 dB
THD, distorsion armonica total ; < 0.1% (1kHz, 100dB SPL)
Nivel de presidon del sonido (SPL): 110dB (1 kHz, 1 Vrms)
Valor nominal de carga: 500 mW
. Presidn de contacto: 6N approx.
Peso sin cable: 220 g
Longitud del cable: tm coiled, extendable up to 3m
Conector de los audifonos; 3.5 mm straight (separate %4’ jack adapter included)

. & & 9+ & 8

® & & & & & &2 42 & & & =

2.- GARANTIA DEL SERVICIO.
Se requiere que el proveedor entregue garantia del equipo por 2 afios.

3.- LUGAR DE ENTREGA.
Et proveedor debers de acudir al edificio del C5, ubicado en la carretera nacional km 266.5, cof El Encino,
Monterrey, N.L. para realizar la entrega de los Audifonos Sennheiser HD380 Pro

4.- ENTREGABLES. '
El proveedor deberd de entregar un actz de entrega recepcion de los Aud!fanos Sennheiser HD380 Pro

PARTIDA 8

REQUISICION: 146055

MONITOR EXTERNO

CANTIDAD: 80
Cantidad
Unidad DESCRIFCION

90 SUMINISTRO DE MONITOR EXTERNO PARA EQUIPOS DE COMPUTO
: ADMINISTRADO PARA EL C5NL
Monitor plano de 21.5” minimo con las siguientes caracteristicas:
*  Resolucidn: 1820 x 1080 @6&0hz
Angulo de visualizacién 178° vertical y horizontal
- Relacién de aspecto: 16:9
Brillo: 250 nits (cd/m2)
Radic de contraste estatico: 3000: 1
Radio de contraste dinamico: 5,000,000:1
Tiempo de respuesta: 8ms
Colores soportados: 16.7 miliones
Puertos soportados: VGA y DisplayPort
Cables incluides: DisplayPort macho-macho de 1.8m.
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LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
FICHA TECNICA

SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO, SOLICITADO POR LA COORINACION DEL FONDOQ DE

APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA, PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.

»  Especificaciones mecanicas:
o Inclinacion -5° a +22° :
o Capacidad de poder desmontar ¢l monitor de la base
»  Certificaciones; Energy Star, TCO, EPEAT GOLD, 18O 8241-307, UL

Garantia de 3 afios con soporte en sitio.

L UGAR DE LA ENTREGA

El proveedor debera de acudir al C5NL, ubicado en la carretera nacional km 268.5, col. El Encino, Monterrey,
N.L., para realizar la entrega de los enlaces.inalambricos, y el kit para su instalacion, y en donde se le indicara la
ubicacion en la que se depositara v/o donde se debera de instalar.

PARTIDA 9

REQUISICION: 145565

LICENCIA DE SOFTWARE _MAPINFO

CANTIDAD: 3
Cantidad
Unidad DESCRIPCION

3 Suministro de Licencias de Mapinfo Professional Advance, para Cartografia del C5NL, el cual debera de
incluir: '
1.- LICENCIAS. ‘
Licencia del Software de Mapinfo Professiona} versién mas actualizada, y que incluira un servicio de soparie
técnico y mantenimiento, por un pericdo anual {12 meses).
2.- SERVICIO DE SOPORTE TECNICO.
El proveedor debera de dar un soporte técnice por falla, por io que debera proporcionar Una linea telefénica vic
via Web, buscando resolver los problemas relacionados con el funcionamiento del software, para dias habiles e
inhabiles, para este efecto debera de asignar personal técnico especializado para realizar el levantamiento de
reportes y solucion de fallas.
Se requiere que &l proveedor realice las Actualizaciones al software de Maplnfo Professional, en case de alguna
actualizacion dentro de un periodo minime de un afio natural contadc a partir de la fecha de 1a entrega de la
orden de compra.
3.- LUGAR DE ENTREGA. : ' : :
El proveedor debera de acudir a la instalacion en el edificio del C5, ubicado en la carretera nacional km 266.5, |-
col Ei Encino, Monterrey, N.L. para realizar la entrega de las licencias. : '
4.- ENTREGABLES. .

« EL proveedor debera de entregar un acta de entrega recepcion de ias licencias correspondienies.
FARTIDA 10

REQUISICION: 146447 ;
1 CAMARA FOTOGRAFICA :

CANTIDAD: 1

Cantidad

Descripcion del articulo

1

Cémara fotografica Réflex

Con ias siguientes caracteristicas minimas requeridas:
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LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
FICHA TECNICA
SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO, SOLICITADO POR LA COORINACION DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA, PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Megapixeles (efectivos} front: 18 megapixels
Tamafio del sensor de imagen: CMOS
Eguivalente 1SO : ISC 100-3200
Wi-Fi: Si

Resolucion de video: 4096 x 3072
Tamano de apertura: 0.0 f/

Formatos de memoria compatibles. microSD, micraSDHC, microSDXC
Tipo de pantalia: TFT-LCD

Resoclucién de pantallas: 5184 x 3456

Tamario de pantalla; 3 puigadas

Tipo de camara: Camaras DSLR con Lentes

Incluye iente EF 75-300mm

Incluye fente EF-S 18-55mm

Flash integrado: Si

Modatidades del flash: Ambiente, Apagado Auto, Inteli gente
Memoria interna Inciuida: Si

Baterfa incluida: Si

Velocidad def obturador: 1/4000 to 30 sec

Formato: JPEG, RAW

Mega Pixeles (efectivos) {filtro) 19 megapixels

Control de brillo: Si

Control de exposicion

Disparador-automatice

Color de Producto: Negro

Modelo 1159C027AA

Garantia: 1 Afo

PARTIDA 11

REQUISICION: 146450

' VIDEQOPROYECTOR

CANTIDAD: 4

Cantidad Descripcion del articulo

4 Video proyector'

Con las siguientes caracteristicas minimas requeridas:

Tipo de serie de interfaz: RS-232C

Color: Biance

Montable en el techo: Si

Profundidad: 320 mm

Altura; 132 mm

Ancho: 470 mm

Intervalo de temperatura operativa: 0 - 45 °C
Alcance de zoom: 2.0:1

Salida de luz de color: 5500 limenes ANSI
Relaciones de aspecto compatibles: 4:3, 16:10,16:9
Resolucién original del proyector: 1280x800
Tecnologia de proyeccion: WXGA 3LCD

Correccién trapezoidal, horizontal: -30 - 30
Uniformidad: 87%

Tipo de matriz: p-Si TFT activa

Correccién vertical de keystone (frapezoide): -30- 30
Relacidn de contraste {dinamico). 1500C:1

Pagina 10 d= 30




LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL

FICHA TECNICA

SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO, SOLICITADO POR LA COORINACION DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA, PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Capacidad de zoom: Si

| Compatibilidad de tamafio de pantalla: 30 - BDOpulg

Salida de luz blanca: 5500 iimenes ANSI
Brilic de proyector: 5500 limenes ANS|
Sefial analogica NTSC,NTSC 4.43 PAL,PAL 60,PAL M, PAL N, SECAM
Duracion de lampara: 5000 h

Potencia de bombilla: 360 W

Consumo energético: 462 W

Zoom dptico: 2x :

Relacion de alcance 1.26 - 2.30:1

Consumo {modo de ahorre) 324 W
Consumc de energia (ahorra) 324 W

Voltaje de entrada AC 100 - 240

Fuente de energia Corriente alterna
Frecuencia de entrada AC £0/60

Entrada de audio (L,R) 2

Cantidad de puertos USB 2.0: 2

HDBaseT port Si

Puertos de entrada BNC: 1t

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puerios: 1
Numero de puerios HDMI: 2

Selida de audio (LLR): 1

Enlace de alta definicion movil (MHL}: Si
Puerto - RS-232 1

Cantidad de puertos VGA {D-Sub): 2

Vida de la lampara {modo econémico}. 1000C h
Tipo de lampara: UHE

Conexion Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos 100 Mbit/s ‘

Wifi, Ne

Ethernet; Si

Nivel de ruido (modo econdmico). 28 dB

Nivel de ruido 38 dB

Ranura para cable de seguridad : Si

Mando a distancia(Control remoto): Si

Tipe de ranura de biogueo del cable: Kénsington

PARTIDA 12

REQUISICION: 146570

COMPUTADORA DE ESCRITORIO

CANTIDAD: 10

Cantidad

Descripcion del articulo

10

Computadera Al In One

Con las siguientes caracteristicas minimas requeridas:
Procesador: CORE 15-8500T

Disco Duro: 256 GB 3SD SATA 6

Disco Optico: DVD+-RW

Memoria RAM: 4GB DDR4

Mod 440G3 .

Sistema Operativo: Windows 10 Pro 84bit

Pantaila; 23.8" Display

Red nalambrica: 802.11a/b/g/n con Blustooth

Teclado y mouse USB
Puertos (Inferior):
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LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
FICHA TECNICA :

SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO, SOLICITADO POR LA COORINACION DEL FONDO DE

APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA, PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.

1 USB 3.1 Type-C™

1 USB 3.0 {carga)

1 conector de micréfonofauriculares
Puertos (Atras):

1 ranura de blogueo de seguridad

1 2USB20

1USB 3.0
1 de alimentacion de CA
1 HDME7

Garantia: 3 afios en partes, mano de obra y servicio en sitio con tiempo

de respuesta al dia siguiente habil en horario de oficina.

PARTIDA 13
REQUISICION: 146577
COMPUTADORA PORTATIL
CANTIDAD: 9
Cantidad Descripcion det articulo
g Computadora Portatit

Con ias siguientes caracteristicas minimas requeridas:

Procesador: intel Core i7-8550U

Sistema Operativo: Windows 10 Pofesional

Memoria RAM: 16GB {2x8GB) 2400

Almacenamiento: SSD 256GB PCle NvVMe Value '

Mod 840 G5

Pantalla: LCD 14 FHD AG LED UWVA fHDC slim

Inglambrica: Intel 8265 ac¢ 2x2 nvP +BT 4.2 WW 2Ant

Clickpad + Point Stick

Camara: 720p HD ™M

Spill Resistant Clib

Puertos:

1 Thunderbolt™ (conector USB Type-C™)

2 USB 3.1 Gen 1 (1 de carga)

1 HDMI 1.4b

1 RJ-45

1 cenector de acoplamiento

1 combinacidn de auriculares y micréfono

1 de alimentacion de CA

Garantia: 1 afio en partes y mano de obra, servicio en centro de Serv. Autorizado

PARTIDA 14

REQUISICION; 146580

IMPRESORA LASER
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LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
: FICHA TECNICA
SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO, SOLICITADO POR LA COORINACION DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA, PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.

CANTIDAD: 4

Cantidad ~ Descripcion del articulo

4 -Impresora Laser a Color

Con las siguientes caracteristicas minimas requeridas:

Velocidad de impresidn en negro: Normal: Hasta 60 ppm 8

Velocidad de impresion color: Normal: Hasta 60 ppm 8

Salida de |z primera pagina Negro: En solo 5,7 segundos, Color: En sclo 5,7 segundos 10

Calidad de impresion en negro (optima): Hasta 1200 x 1200 ppp

Calidgad de impresion en color {&ptima): Hasta 1200 x 1200 ppp

Calibracién Pantone©

Ciclo de frabsjo {mensual, Ad): Hasta 120.000 péginas

Volumen de paginas mensual recomeandado

2000 a 17,000

Tecnologia de impresion: Laser

Velocidad del procesador: 1,2 GHz

Monitor: Pantalla tactil color (CGD) de 4,3" (10,22 cm),rotacién {angulo ajustable)

Conectividad, estandar

1 Hi-Speed USB 2.0

2 Hi-Speed USB 2.0 host

1 para red Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX

Bolsiilc de integracion de hardware

Memoréa, estandar; 1 GB

Capacidad de salida maxima (hojas): Hasta 500 hojas

Impresién a doble cara: Automética (estandar)

Mod M653dn ‘

Voltaje de entrada: 100 V'a 127 V nominales (+/-10%), 50 - 60 Hz nominales (+/- 3 Hz), 12 A;-

PARTIDA 15

Voltaje de entrada: 220 V a 240 V nominales (+/-10%), 50 - 60 Hz nominales (+/- 3 Hz), 6 A

REQUISICION: 146585

TABLET

CANTIDAD: 4

Cantidad Descripcian del articulo

4 Tablet

Con las siguientes caracteristicas minimas requeridas:

Diagonal de la pantalla: 25,6 cm (10.1")

Resolucion de la pantaila: 1920 x 1080 Pixeles

Reiroiluminacion LED: Si

Pantalla tactil; Si
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LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL

FICHA TECNICA

SUMINISTRO DE EQUIPC DE COMPUTO, SOLICITADO POR LA COORINACION DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA, PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS,

Tecnologia tactl: Multi-touch

Tecnologia de visualizacion: TFT

Numero de colores de la pantalla; 16,78 millones de colores

Frecuencia def procesador: 1,6 GHz

Familia de procesador: Samsung £xynos

Bluetooth: Si

Estandar Wi-Fi: IEEE 802 11ac

Wi-Fi estandares: IEEE 802.11a,lEEE 802.11ac,JEEE 802.11b,iEEE 802.11g,IEEE 802.11n

Version de Bluetooth: 4.2

Wi-Fi Direct: Si

Factor de forma: Pizarra

Color del producto: Negro

Tipo de dispositivo; Tableta de tamario completo

GPS: Si

Garantia de 1 afo.

PARTIDA 16

REQUISICION: 147178

DISCO DURO INTERNO 600GB

CANTIDAD: 10

Car_ltidad

Descripcion del articuio

10

Disco Duro interno de 600 GB

Con las siguientes caracteristicas:

H.P.

Modelo: EGOBCOFBLSH

Capacidad, 600 GB

Interfaz: SAS (Serial Attached SCSI)

Tamafio: 2.5° (8,35¢cm)

Velocidad de rotacién; 10,000 RPM

Velocidad de transferencia: 6 Ghits/s

Para ser utilizados en servideres HP D2700 DAS

Garantia: 3 afios

PARTIDA 17

REQUISICION: 147179

DISCO DURO INTERNO 2T

CANTIDAD: 10

Cantidad

Descripcion del articulo

10

Disco Dure Interno de 2 TB

Con las siguientes caracteristicas:

Westam Digitai
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LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
FICHA TECNICA

SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO, SOLICITADO POR LA COORINACION DEL FONDO DE

' APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA, PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Di‘sco Duro interno de 2 TB .

Velocidad de Rotacién 7200 RPM (Reveluciones por Minuto)

Interfaz SATA (3.0 Gh/s)

Memoria Cache de 64 MB

Velocidad de Transferencia 3.0 Gbps.

Factor de Forma 3.5

N° de Parte: WD2002FYPS-02W3B0

Garantia: 1 afio

PARTIDA 18

REQUISICION: 146511 .

LICENCIA DE SOFTWARE PERMANENTES ADOBE ACROBAT

CANTIDAD: 5
Cantidad Descripcién del articulo
5 Licencias permanentes Adobe Acrobat Pro 2017

Conr ias siguientes caracteristicas minimas requeridas:
Licencia de Acrobat Pro 2017 Multipies plataiormas Norte America espariol
Funciones:
Correcciones ralacionadas con la sifabacion
Acceder a la hérramienta Orden de lectura desde el arbol de etiguetas
Editar varias etiquetas en el arboi de etiquetas
Crear notas y etiquetas de referencia desde e herramienta Orden de lectura
Copiar contenido de anotaciones de texto
Una opcion para borrar la imagen seleccionada del campo de formulario de imagen
Seleccion de varios objetos con previsualizacion de salida
Mejora del OCR: Acceder ai centro de herramientas desde el panel de la derecha

PARTIDA 19 '

REQUISICION: 146509

LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS CON VERSION ENDPOINT

CANTIDAD: 1

Cantidad

Descripcion del articulo

1

Certificado de Licencia Antivirus con version Endpoint Security for Business Total, con acceso para 265 equipos
y vigencia de un afio

Con las siguientes caracteristicas minimas requeridas:

Renovacion de Endpoint Security for Business - Total -

Governmental Renewal por 1 afo

(License ID 1EBE-161027-173012-963-475)

Seguridad y controi multicapa

Deteccién de comportamientos sospechosos

Proteccion contra expleits
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Proteccidn de la red corporativa

Whitelisting dindmico para control de aplicaciones

Control de aplicaciones en servidores y estaciones de trabajo

Control de privilegios de aplicaciones para minimizar los riesgos

Prevencion del acceso de dispositivos no autorizados

Control de Wi-Fi flexible

Monitoreo y control del acceso a Internet

1 ARo de suscripcion

PARTIDA 20

REQUISICION: 146581

SERVIDOR DE APLICACIONES

CANTIDAD: 2

Cantidad Descripcién del articulo

2 Servidor de aplicaciones

~Con fas siguientes caracteristicas minimas requeridas:

- Procesador: Intel® Xeon-Silver 4110 (2.1GHz/8-core/85W)

DL380 Gen 10

- Memoria: 128GB (4x32GB) Dual R_ank x4 DDR4-2666 CAS-19-18-18

Registered Smart Memory Kit

- Disco Duro: 4 Discos HPE B00GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in)

SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD + 2 Discos HPE 360GB SAS

12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wiy Digitally Signed Firmware HDD

~Disco Optico: HPE 2.5mm SATA DVD-RW JackBlack G8

- Controladora de discos: HPE Smart Array P408i-a SR Gen10C {8 Internal

Lznes/2GB Cache) 12G SAS Modular Controller

- Tarjeta de red: HPE 1Gb Ethernet 4-Port 331 Adapter plus optional

HPE FlexibleLOM or stand up card

- Fuente de poder redundante: 2 x HPE 800W Fiex Slot Platinum Hot

Plug Low Halogen Power Supply Kit

- Sistema operativo Windows Server 2016 Standard

- Garantia: 3 afos en partes, mano de cbra y servicio en sitio con tiempo

de respuesta a! dia siguiente habil en horario de oficina por parts

del fabricantz del equipo.

PARTIDA 21

REQUISICION: 146578

DIGISCAN (ESTACION COMLECTOR BIOMETRICOQ)
CANTIDAD: 1 :
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Cantidad

Descripcion del articulo

1

Digiscan (Estacicn con Lector Biometrico)

Con las siguientes caracteristicas minimas requeridas:

Estacion Digiweb Fija

Debera incluir Lector biocmétrico MSQO 30G

Dongle con licenciamiento para Morpho Bigiscanweb
Adquisicion de imagenes de huelia dactilar Gnica de alta calidad
Codificacion de plantilla biométrica

Coincidescia de huellas digitales

Captura de huellas dactilares {drea de deteccion de 23 * 23 mm)
y rendimiento de procesamiento

Todo en une: integra sensor + extractor de caracieristicas
integrado y matcher + base de datos de usuario inferna
Multitarea: adecuada para la inscripcién, autenticacién e identificacién
Gran capacidad de base de datos interna (hasta 5000 usuarios)
Alta precisién

Deteccién de dedos falsos patentada en opceion (MSO 301):
Comrmon Criteria certificado por BSI

Adaptade para el registro de personas jovenes 0 mayoeres y
frabajadores manuales -

Certificacion FBI PIV 1QS.en toda fa gama

Multiples formatos de plantiila & imagen (ISO 19784-2, ANSI/ INCITS 378,
Propietario, 130 18794-4, WSQ comprimide en opcién...)
Funciones de seguridad para proteger el canal de comunicacion
entre el host v ! dispositivo (comprobacion de integridad, cifrado de datos)
Debera incluir equipo de codmputo de escritorio

con las siguientes caracteristicas:

Procesador: Intel Xeon E3-1225vE 3.3 8BM GTZ 4C

Disco Duro: 1TB 7200 RPM SATA 1st HDD

Memaoria RAM, 16GB (2X8GB DDR4-2133 ECC)

Disco Optico: 2.56mm Stim SuperMulti DVDRW 1st GDD

Tarieta de video; NVIDIA Quadro K420 2GB 1st GFX

HP USB Optical Mouse y teclado

Sisterna Operativo: Windows 10 Prc 64

Monitor; LED de 23.87

Garantia de 1 afio

PARTIDA 22

REQUISICION: 146582

SWITCH

CANTIDAD: 2

Cantidad

Descripcion del articulo

2

Conmutador de datos (Switch)

Con tas siguientes caracteristicas minimas requeridas:

Catalyst 3850 24 mGig Port UPoE LAN Base (WS-C3850-24XU-L}

2 Stacking Cabie de 50 CM fipo 1

2 Catalyst Stack Power Cable 30 CM

8 Madulos Base 10G-SR SFP,Clase Enterprise (SFP-10G-SR-S=)

1 Fuente de poder infegrada de 1100 WAC

Tipo incluido: Sobremesa, montaje en rack 1U

Subtipo; Gigabit Ethernet

Plertos: 24 x 10/100/1000 (UPOE)

Alimentacion por Ethemnet (PoE): UPCE
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Presupuesto PoE: 580 W

Rendimiento: Capacidad de conmutacion: 92 Gbps

Anche de banda aplilable: 480 Gbps

Rendimiento de reenvio (tamafio de paguete de 84 bytes): 460 Mpps

Capacidad: Rutas 1Pv4: 24000

Enfradas NetFlow: 24000

Memoria RAM: 4 GB

Memoria Flas'h: 2.GB

Indicadores de estado: Velocidad de transmision del puerts, modo puerte dupiex, alimentacion, sistema, activo,
estado, PoE '

Expansion / Conectividad:

_ Interfaces: 12 x 1000Base-T - RJ-45 - UPOE - 80 W

12 x 1/2.5/5/10GBase-T - RJ-45 - UPOE-80W

1 Afto de garantia

PARTIDA 23

REQUISICION: 146506

PUNTO DE ACCESO (ACCESS POINT)

CANTIDAD: 4 - .
Cantidad Descripcion del articulo
4 Equipo de accese inalambrico 1852E (Access Point)

Cen las siguientes caracteristicas minimas requeridas: -

Conexitn WAN. Ethernet {RJ-45)

Cantidad de puertos USB 2.0: 1

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 2

Pesa: 1,41 kg

Altura: 50,8 mm

Ancho: 210,8 mm

Profundidad: 210,8 rim

Consumo energético: 20,8 W

Voltaje de entrada: 100 - 240

Voliaje de salida: 57 V

Frecuencia de entrada; 50 - 60

Altitud ge funcionamiento: 0 - 3000,146 m

Intervale de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Intervalo de temperatura de almacenaje: -30-70 °C.

intervalo de temperatura operativa: 0 - 40 °C

Altitud no operativa: 0 - 4572 m

Algoritmos de seguridad soportados: WPAWPA2
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Antena integrada: St 4 exteriores

Tasa de transferencia (max): 2000 Mbit/s

Administacion basada en web: Si

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,100C Mbit/s

2.4 GHz: St

5 GHz: St

Wi-Fi Muitmedia (WMM)Y(WME): SI

Garantia de 1 afio.

PARTIDA 24

REQUISICION: 146505

APARATOS TELEFONICOS

CANTIDAD: 10

Cantidad ‘ Descripcion del articulo

10 Aparatos telefonicos

Con las siguientes caracteristicas minimas requeridas:

Tamafio de la pantalla: 8,89 cm (3.5")

Resolucion de la panialia: 396 x 162 Pixeles

Altavoz: Sl

Control de volumen: Digital

Contestadora integrada: Si

Voicemall integrado: Si

Tipo de auricutar: Wired handset

Material de la caja: Policarbonato

Codecs de voz; G.711a, G.722, G.729A, G.728B, iLBC

Peso: 867 ¢

Altura: 2,8 cm

Ancho: 20_,7 cm

Profundidad: 20,6 cm

Puartos e Interfaces: 2 Ethermet LAN (RJ-45)

Energia sobre Ethernet (PeE), soporte: s

' N° de lineas: 2

Color del producto: Negro, plata

Garaniia; 1 afio

PARTIDA 25

REQUISICION: 150416

DRON IMAGENES NITIDAS DE 94 GRADOS

CANTIDAD: 1

" Componente Caracteristicas
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Generalidades

O 0 0 0 0 0 0

Imégenes nitidas de 94 grados, 12MP.

Camara de a tordo acunada por un cardan de 3 gjes
Tableta NVIDIA incluida

Softwarecompleto PIX4D-3D

DJI Drone (Phantom 4}

Bateria de vuelo de litio x 2

Funda rigida impermeable con ruedas

Otros

Marca y/o modelo Mapper, Pix 4D.

PARTIDA 26

* Caracteristicas minimas requeridas; la marca y modelo son referenciales

REQUISICION: 150548

CANARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL

CANTIDAD: 2

COMPONENTE

CARACTERISTICAS

Generalidades

o Camara con lente EF-S 18-85 mm DC Il
o Estuche de transporte Back Pack DSLR :
o Incluye tarjeta de memoria Kingstor: 84Gb SDXC, clase 10 UHS

Otros

Marca y/o modelo EOS Rebel T7
Caractetisticas minimas requeridas; la marca y modelo son referénciales

PARTIDA 27

REQUISICION: 150566

IMPRESORA

CANTIDAD: 2

COMPONENTE

CARACTERISTICAS

Velocidad de impresion

Blanco y Negro: hasta 10 ppm, con bateria: Hasta 9 ppm; Color: hasta 7 ppm, Con bateria: Hasta 6
ppm. Primera pagina impresa en negro: apenas 12 seg.; primera pagina en colfor: 14 seg. Negro
{borrador): hasta 20 ppm, Con baterfa: Hasta 18 ppm; Color (borrador): hasta 1 ppm.

Resolucidn de impresidn

Negro (6ptima): hasta 1.200 x 1.200 ppp (cuando imprime desde un ordenador); Color(éptima):
Hasta 4800 x 1200 dpi color optimizados (cuando se imprime desde una computadora y 1200 dpi de
entrada) :

Tecnologia de impresién

Inyeccién térmica de tinta HP

Impresidn sin bordes

Si {hasta 5x7")

Conectividad estandar

1 1 USB 2.0+ Wi-Fi

Capacidad de infegracién
en red

WiF + Wi-Fi direct

Capacidad inalambrica

8i

Capacidad de impresién
movil

Sf

Memoria Estandar; DDR3 de 128 MB; Maximo: 128 MB
Veilocidad del procesador | 525 MHz ‘

Ciclo de trabajo Mensual A4: Hasta 500 paginas

Volumen de paginas 10C a 300

mensuales

Tipos de papel admitidos

Papel normal, papeles fotograficos HP, papel profesional o folleto mate HP, papei presentacion mate
HP, pape! profesional ¢ folleto brillante HP, otros papeles para inyeccion de iinta fotograficos, otros
papeles para inyeccion de tinta matg, otres papeles para-inyeccidn de tinta brillantes, papel normal,
liviano/reciclado .

Gramaje de papel
admitido

De 60 a 300 g/m"

Tamafios de papel de
impresion admitidos

A4, A5 AB; B5 (1ISO); BS (JIS); sobres (A2; C5; C6, DL); fotegrafico (10 x 15 om; L; 2L).
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Tamafios de papel
perscnalizados

Ancho =76 - 1 02 mm/ Largo = 102 -356 mm

Manejo de papel

Hasta 50; Opciones de dtplex: Manual (soporie para controlador suminisirado); Alimentador de
sobres; No, Bandegjas de papel esténdar: 1; Capa_cidades de entrada: Hasta 50

Dimensiones (A X P x A)

364 x 186 x 89 mm;

304 x 260 x 21 4 mm con bandeja de entrada abierta

Pesc 2.1 kg (2,2 kg con baterfa)

Certificacion ENERGY STAR®

Panel de controi 9 botones en el panel frontal; 2 indicadores LED (Wifi encendido/apagado, Wifi Direct
encendido/apagado}

Descripcion de pantalla

Pantalla monocromatica de alta resolucion de 2,0"

Software incluido

HP Dropbox, HP Geogle Drive, Microsoft DotNet

Sistemas operativos
compatibles

Windeows 10, 8.1, 8 y 7: 32 bits ¢ B4bits; Windows Vista: {sclo 32 bits). .
Windows XP SP3 o superior (solo 32 bits); Apple 08 X Yosemite (v1C.10) OS X Mavericks (v10.9) v
08 X Mountain Lion (v10.8). :

Alimentacion

Valtaje de entrada; 100 a 240 VCA, 50 a 60 Hz; 200 a 24C VCA,50a80 Hz. ‘

Consumo de energia

15 vatios {activa), 0,17 vatios {apagado manua!),3,9 vatios (en espera), 1,14 vatios (suspension)

Emisiones de potencia
acystica

5.4 B(A]

Margen de temperaturas | 5a40°C
operativas :
Temperatura de -40 a 80°C

Almacenamiento

Intervalo de humedad en
funcionamiento

20z 90% HR,

Cable incluido

Si, cable USB

Garantia

1 afic de garantia por parts dei fabricante.”

PARTIDA 28

REQUISICION: 150566

BLOQUEADOR BE ESCRITURA

CANTIDAD: 1

Componente

Caracteristica

UitraBlock USB 3.0 IDE/

Con una conexion de computador aHost USB 3.0
incluye IDE/SATA forense UliraBlock USB 3.0 admite adquisiciones forenses blogueadas por escrito de

SATA (T35u) ambos dispositivos de almacenamiento SATA e IDE a través de un Host 3.0 répido
‘ ‘ Blogueo segu%o de escritura basade en hardware para imégénes rapidas de SAS, Unidades de Disco
UitraBlock SAS (T6u) dure. '

UttraBlock USB3 (T8W),

Incluye UitraBiock Forensic LUSB con bloguec segurc de escritura basado en hardware para los
dispositivos de almacenamiento masivo USB.

El blogueador de escritura USB Ultrabicck admite disposifivos USB 3.0, USE 2.0, Usb 1.1, conforme ai
almacenamiente masive USB “Bolkonly”.

UltraBlock FireWire (T9)

Para adquisicien de dates de una conclusion Firewire en un ambiente forense de proteccidn contra
escritura.

UltraBlock tarjeta
Forense Reader (W2525)

En modo de solo lectura la unidad se puede usar para analisis forense, adquisicion de informacicn
encontrada en multimedia y tarjetas de memoria. En el modo de lectura y escritura, la unidad puede
escribir en tarjetas de memoria para prueba 0 validacion.

Dos fuentes de

Esto permite fimitar a través de las fuentes de alimentacion, la coriente © tensién a un nivel
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alimentacion UltraBlock determinado, para evitar ia interrupcién de los circuitos de prugba.
{TP2 / X1000)
Diversos cables y Adaptadores para la conexion de los eguipos de almacenamiento hacia fos
Cables y Adaptadores dispositives de blogueo de escritura.
Otros Marca y/o modelo Ultrakit V4.1
* Caracteristicas minimas requeridas; la marca y modelo son referenciales

PARTIDA 29 '

REQUISICION: 150391 Y 150395

COMPUTADORA DE ESCRITORIO ‘

CANTIDAD: 20

Componente Caracteristicas
Forma Tiny .
Procesador inte! Core i5-74007 Processor (4 Nucleos, 6 Mb Cache, 2.4 Ghz)
Chipset intel B250 Chipset
Memoria RAM 8 GB, DDR4-2400
2 sockets DIMM de 260 pines (2 mddulos de 4 GB cada uno)
Aceptz maximo 32 GB DDR4
Disco Duro 1 TB 7200 rpm HDD de 6Gb/s, 3.5" SATA
Acepta discos hibrido de estado sélido “Solid State Drive hibride (sshd), 500 GB (5400rpm, 2.57) /
1TB 02 TB {7200 rpm, 3.5"), con 8 GB de memoria flash NAND, SATA 6.0Gb/s.
Acepta discos de estado sélide “Solid State Drive (SSD)" / SATA 6.0Gbfs, 2.5" anche
Gréafice de Video intel HD Graphics 510/530 en procesador, utifiza la memoria principal

Direct X12, 1 VGA, 2 Displayport
Soperta 3 pantallas independientes
Max resolucidn: 4096x2304 (DPY@60Hz; 1920x1200 (VGAY@SEOHz

Unidad Lectora Slim DVD-Burner / CD#RW,

Muitimedia

Interface de Red Ethernet Gigabit Integrada, Wake on LAN
11ac inaldmbrico, una tarjeta M.2, Inter Dual Band Wireless-AC 3165,

Wi-Fi + Bluetpoth 4.0 adaptador combinade, 1x1

Sonido HD Audio, Realtek ALCB62 codec

Altavoz interne (1.5 vatios)-

Teclado, Mouse Teclade en espafiol color negro USB

Mouse USB optico

2USB 3.1
Microfono (stereo, 3.5mm)
Audifone {sterec, 3.5mm}

Puertos Frontales

4 USB 31

Ethernet (RJ45)

Estéreo audio pusrtos 3.5mm (linea-entrada, linea-salida, entrada micrafono}
VGA

2 Displayport

Puertos Traseros

Dimensiones y Peso 188.4mm x 185.38 x 6.6 mm (W x D x H)
742" x7.30" x 2,62" (Wx D xH)

Peso: 1.686 Kg (4.12 1b)

Con montaje VESA:

Con candadc de seguridad para gabinete

Color Negrc

Fuente de Poder 85 W, deteccion automatica, 85% PSU

Seguridad Fisica Interruptor de intrusion en el chasis
Caracteristicas de Blogueo para agegurar tanto la cubierta y el sistema al objeto fifo:
Seguridad - Padlock bucle (en la parte trasera de un candado opcionhal)

- Sequridad ranura (en |a parte trasera para Cable Kensington MicroSaver
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Contrasefia de encendido
Confrasenia de administrador
Contrasefia del disco duro

Control de la secuencia de arrangue
Arrangue sin teclado y elratén .
Irhabilitacion puerte USB individual
Interruptor de intrusion en i chasis
Escudo de poive (Dust Shield LP)

Software Windows 10 Profesional, 84-bit
Cupon W10 Profesional RDVD
Garantia 3 afios de Servicio en sitio
Ambiente ENERGY STAR 6.0%,
- EPEAT Gold rating® (*Necesita 85% PSU y Sistema Operativo Windows)
ErP Lot 3
GREENGUARD
RoHS-compliant
UL2818
Monitor Monitor LED T2224D de 21.5”
Carias Carta de fabricante gue el licitante es distribuidor autorizade de la marca.
Carta del fabricante donde confirme la garantia en sitio por 3 afios directo de la marca.
PARTIDA 30 i , ' :
REQUISICION: 150391 Y 150395
IMPRESORA
CANTIDAD: 8
COMPONENTE C_ARACTERISTICAS

Velocidad de impresién
eh negro

Normal: Hasta 45 ppm 18

Salida de iz primera
pagina (lista)

Negro: Hasta apenas 5,9 segundos; Hasta apenas 11,3 segundos (100 V)

Calidad de impresién en
negro (ptima)

Hasta 1200 x 1200 ppp

Cicle de trabajo
{(mensual, Ad)

Hasta 150.000 paginas

Volumen de paginas 2000 & 7500
mensual recomendado

Tecneologia de impresion | Léser
Velocidad del procesador | 1,2 GHz

Lenguajes de impresion

PCL 8, PCL 5 (controlador PCL & solo disponible desde la Web), emulacion postscript de nivel 3,
impresién PBF nativa (v 1.7}

Monitor

LCD de 4 lineas (graficos a color)

Capacidad ePrint

TS

Capacidad de imprésién
mévil

ePrint Apple AirPrint™ Certificacion Mopria

Capacidad inalambrica

Opcionai, activado con la compra de accesorio de hardware.

Conectividad, estandar

Puerto USB 2.0 de alta velocidad
Fast Ethernet 10Base-T/100Base-Tx, Gigabit Ethernet 1000Base-T integrado

Conectividad, opcional

1 Servidor de impresidn inaldmbrico NFC/MWireless Jetdirect 3000w JB030A, servidor de i impresmn

inalambrico 2900nw Jetdirect JBO31A

Preparade para red

Estandar {Gigabit Ethernet incorporado)

Requisitos minimos de
sistema

Windows XP SP3 todas las ediciones de 32 bits (XP Home, XF Pro, etc.), Windows Vista todas ias
ediciones de 32 bits {Home Basic, Premium, Professional, et¢.), Windows 7 todas las ediciones de 32 y

64 bits, Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 v 84 bits (sin incluir et SC RT para Tablets), Windows
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10 todas las ediciones de 32 y 84 bits (sin incluir el SO RT para Tablets)

Unidad de CD-ROM o DVD, o conexion a Internet

Conexién USB, de red o inalambrica dedicada

200 MB de espacio disponible en el disco duro

Hardware compatible con el sistema operative ‘ :

SO Mac X 10.8 Mountain Lion, SO X 10.8 Mavericks, SO X 10.10 Yosemite

internet

Use -

1 GB disponible en el disco duro _

Hardware compatible con el sistema operativo (Para obtener los requisitos de hardware def SO
consuite http:/fiwww.apple.com) :

Sistemas operativos
compatibles

El SO Windows es compatible con el Controlader en la caja: Windows XP SP3 todas las ediciones de
32 bits (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista todas las ediciones de 32 bits (Home Basic, Premium,
Professional, etc.), Windows 7 todas las edicicnes de 32 y 64 bits, Windows 8/8.1 todas tas ediciones
de 32 y B4 bits (sin inciuir el SO RT para Tablets), Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin
inctuir el SO RT para Tablets) SO Windows compatibie con el Controlador de impresion universal:
Windows XP SP3 las ediciones de 32 y 84 bits (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Visia todas las
ediciones de 32 bits (Home Basic, Premium; Professional, etc.), Windows 7 todas las ediciones de 32 y
B4 bits, Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets), Windows
10 todas las ediciones de 32 y 84 bits (sin inciuir el SO RT para Tablets) SO Mac: SO X 10.8 Mountain
Lien, SO X 10.9 Mavericks, SO X 10.10 Yosemite SO mévil (Controladores en el SO} 108, Android,
Windows 8/8.1/10 RT SO Linwx; SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 2Q), Linux Mint {13,
14, 15, 16, 17}, Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10}, Debian
(6.0.%, 7.x) Otros SO: UNIX 3 . )

Memoria, estandar

512 MB

Memoria maxima

1.5GB

Disco dure

Opcional, unidad de disco duro cifrada minima de 500 GB

Entrada de mangjo de
papel, estandar

Bandeja 1 multipropdsito para 100 hojas

Bandela 2 de entrada para 550 hojas '

Accesorio para impresion automatica a doble cara
Entrada de maneic de papel, opcional _

Hasta 3 alimentadores de papel para 550 hojas opcional
Salida de manejo de papel, estandar .
Bandeja safida de 250 hojas

Capacidad de salida
- maxima (hojas)

Hasta 250 hojas Impresion a doble cara -
Automatica (estandar)

Tamafios de soportes de
impresion admitidos

Bandeja 1. A4, AB, A8, B5, 18k, 10 x 15 cm, tarjetas postales (JIS individual y doble), sobres (DL, C5,
C6, BS) o
Bandeja 2. A4, A5, B5, 16k, tarjeta postal doble

Accesorio de impresién
automatica a doble cara
opcional

Bandeias opcionales 3 y +; A4, BS, 16k, tarjeta postal doble
Ad -

Tamafios de soportes,
personalizado

Bandeja 1" e 76 x 127 3 216 X 366 mm; Bandeja 2 de enirada para 550 hojas: de 105 X 148 a 216 X
3568 mm: Bandeja 3 de entrada para 550 hojas opcional: de 105 x 1482 218 x 356 mm -

Tipos de soportes

Papel (bond, color, membretado, comin, pre-impreso, pre-perforado, reciclado, rigide); sobres;
stiquetas; cartulina; transparencias; definido por el usuario .

Peso de material de
impresion admitido

Bandeja 1: de 60 a 199 g/m? Bandeja 2+ de 60 a 120 g/m?

Consumo de energia

741 O8 vatios {(impresion activa), 13,72 vatios (lista), 2,51 vatios {suspension) 0,08 vatios (Aute-Off)

0,08 vatics {apagada} :

1 Alimentacion

Voltaje de entrada: de 100 a 127 VAC, 60 Hz; Voltaje de entrada: de 200 a 240 VCA 50 Hz (Sin doble
tension, la fuente de alimentacion varia segun el nimero de referencia con # identificader del codigo
opcional)

Eficiencia de energia

Certificacion ENERGY STAR®, Blue Angel, CECP, EPEAT®

Margen de temperaturas

15a325°C
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operativas

Intervalo de humedad en
funcionamiento

30a70%RH

Emisiones de potencia 4.0 B(A)
acustica (lista)
Emisiones de presion 54 dB{A}

actstica a corta distancia

{activa, impresién)

Dimensiones minimas
(ancho x profundidad x
alfura)

418 X 376 x 288 mm

Dimensiores maximas 418 x 639 x 298 mm
(ancho x profundidad x ‘

altura)

Peso 11,8 kg _
Dimensiones del 497 x 398 x 466 mm
embalaje (An x F x Al) ]

Peso del embalaje 14,6 kg

Cable incluido Si, cable USB

Garantia

1 afio por parte del fabricante.

PARTIDA 31

REQUISICION: 150374

ESCANER

CANTIDAD: 2

DESCRIPCION

CARACTERISTICAS

Volumen diario
recomendade

8,000 paginas al dia

Velocidades de
produccién {refrato

Blance v Negro / escalas grises: hasta 70 ppm / 140 ipm a 200 dpi y 300 dpi.
Color: hasta 60 ppm / 120 ipm a 200 dpi; hasta 40 ppm / 80 ipm a 300 dpi.

Alimentador/elevador

Hasta 100 hojas de papel de 80 g/m2 {20lb). Gestiona documentos pequefios como tarjetas de
identificacion, tarjetas con relieve. .

Destinos y salidas de
formatos de archivo

TIFF de una sola pagina o de vartas hojas, JPEG, RTF, BMP, PDF, PDF con capacidad de bﬂsqdeda.

Funciones

| Lectura de codigos de barra; digitalizacién Perfect Page; alineacion; recorte automatico; recorte fijo;

corte relativo; orientacion automatica multilingtie; rotacién ortogonal; agregar

berde; eliminar borde: relleno intefigente de bordes de imagen; relieno de agujero redondc/rectangu&ar
eliminacion de hojas en blanco basada en los contenidos; nitidez; filtro

de rayas; contraste/brillo automaticos; suavizado del color de fondo. balance automatico de color;
balance automatico del blanco; ajuste mejorade de color; administracién

mejorada de coor; deteccion automatica de color; procesamiento por umbral de deteccion; asignacion
fijla de umbral; iThresholding; eliminacion de ruide de pixel aislado;

eliminacién de ruido de color mayoritario; eliminacién de medios tonos; omisién efectronica del color (R,
V, N); emisién electrénica del colar predominante (1); omision del

color multiple {hasta cinco); omisidn efecirénica de tedo color; doble secuencia; compresion (grupo 4,
JPEG); fusién de imagen; digitalizacion de documentos largos (hasta

4.054 mm/180 pulg.)

Tecnclogia de
digitalizacion

Con tecnclogia 2820, CCD dual, la profundidad de salida en escala de grises de 256 niveles (8 bits), la
profundidad de captura a color es de 48 bits (16 x 3), ia profundidad de salida a color es de 24 bits (8 x
3)

Resolucion dptica

600 DPI
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Resolucién de salida

75, 100, 150, 200, 240, 250, 300, 400, 600 y 1,200 dpi

lluminacion

| ED doble indirecto

Tamafo maximo /
minimo de documentos

218 mm x 863 mm (8,5 pulg. x 34 pulg.) / 50 mm x 50 mm {2 puig. x 2 puig) Modo de documentos
fargos: 216 mm x 4.064 mm {8,5 pulg. x 180 pulg.)

Grosor y peso del papet

Papel de 34-413 g/m? (8—-110 Ib.), grosor de farjeta de identificagién: hasta 1,25 mm (0,05 pulg.)

Encaminamiento del
papel en linea recia —
gresor

Hasta 4,25 mm {0,049 pulg.)

Deteccion de
alimentacién mdltiple

.1 Con tecnologia ultrasénica

Conectividad

USB 2.0 de alta velocidad (cable incluido), USB 3.0 compatible

Saporte de la interfaz

Con soporte de!l software Kodak Capture Pro y del sofiware Kodak Asset Management (Windows
sclamente}.

Software incorporado de Windows: Controladores TWAIN, 18IS, WIA; software Kodak Capture Pro
edicion limitada; Smart Touch; Nuance PaperPort y OmmPage (los controladeres Linux SANE y
TWAIN disponibles a fravés de descarga web),

Scftware incorporado Mac: NewSoft Presto! PageManager; NewSoft Presto! Controladores BizCard
Xpress; TWAIN** (disponibles a través de descarga web )

Reguisitos eléctricos

100-240 v {internacional), 50/60 hz

Consumo eléctrico

Scanner: apagador <0,35 W, modo reposo; <4 W; modo funcionamiento: <32 W

Facteres ambientales

Registrado en EPEAT, cualificado para la normativa Energy Star, temperatura de funcionamiento: 10-
36° C (50-95° F), humedad de funcionamiento: humedad relativa entre 15 % v 80%.

Aprobaciones y
Certificaciones

ASINZS CISPR 22:2009 +A1:2010; {Clase B marca RCM), CAN / CSA — C22.2 N.° 60850-1-07
+A1:2011 (TUV marca C), Canadd CSA-CISPR 22-10 / ICES-003 Vol. & {Clase B), China
(GB4943.1:2011; GB9254:2008 Clase B (marca CCC S&E), EN55022:2010 Emisiones ITE (Clase B),
EN55024:2010 ITE Immunity {marca CE), EN80950-1.2008 +A1, +A11+A12 {marca TUV GS),
IEC60850-1:2005 +A1, Taiwan CNS 13438:2006 (Clase B); CNS 14336-1 (marca BSMI), UL 60950-
1:2007 R12.11 {marca TUV US), CFR 47 Ref. 15

{FCC Clase B), Argentina marca 8

Sistemas operativos

Windows XP SP2 y SP3 (32 bits}, Windows XP x84 Edition SP2, Windows Vista SP1 {32 bis y 64 bits),
Windows 7 SP1 {32 bits y 84 bits), Windows 8 (32 bits y 64 bits), Windows 8.1 (32 bits y 64 bils),

compalibles - Windows 10 (32 bits y 64 bits), Windows Server 2008 x64 Editions, Windows Server 2012 x84 Editions,
Linux Ubuntu 14.04 (LTS)* (32 bits y 84 bits). Mac 08 v. 10.8, 10.9 0 10.10" o posterior,

Diménsiones Profundidad: 162 mm {6,3 pulg.), Ancho: 330 mm (13 pulg.) Altura: 248 mm (8,7 pulg.), sin inciuir las
bandejas de entrada y salida .

Peso 55kg (12 1b)

Cartas Caria de fabricante que el licitante es distribuidor autorizado de la marca.
Caria de! fabricante donde confirme la garantia per 1 afio directo de la marca.

Garantia 1 afio por parte del fabricante

PARTIDA 32

REQUISICION: 150398

upPs

CANTIDAD: 3 _
- COMPONENTE CARACTERISTICAS
Descripcidn general Unidad de Suministro Ininterrumpido de Energia Eiéctrica (UPS)

Peso del paguete

34.5 kg

Dimensicnes {AXAXP)

325 x 214 x 410 mm

Interfaz de usuarios

L.CD grafica con luz azul de fonde y texto en inglés, frances, aleman, rusoy espanoi
Cuatro LED indicadores del estado.
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Bypass del UPS

Bypass automatico

Tipo de conexion de

entrada L5-30P

Fuente de alimentacion,

frecuencia de entrada 50/60 Hz
: Vofta;e_gie entrada de 120 V

operacién

Maxima corriente 30 A

Capacidad de potencia

de salida (VA) 3000 VA

Potencia de salida 2700W

Cantidad de Salidas AC 2

Receptaculos de Salfidas
AC

(4) 5-20R, {1) L5-30R

Puertos de
comunicacion

Puerto Serle: RS-232 estandar, para interconectar con el software de administracién de energia.
Puerto USE: HID estandar para comunicacion con equipos con sistema operativo Wing8, XP, MEy
Vista

Intervalo de humedad
relativa durante
almacenaje .

5 — 90% sin condensacion

intervalo de temperatura
operativa

0-40°C

Intervalo de temperatura
de almacenaje i

-20°C a 40°C con baterias y -25°C a 55 °C sin baterias

Certificacion Ambiental

FCC Clase B, EN55022 Clase B (1.5 kVA y por debajo); FCC Clase A, EN55022 Clase A (2.0 kVAY
por encima) ‘

Nivel de ruide

<5048

Tipo de bateria

VRLA 12V/0Ah (tanto interna como exierna)

Garantia

PARTIDA 33

1 afio por parte del fabricante.

REQUISICION: 150398

UPS

CANTIDAD: 2
COMPONENTE CARACTERISTICAS
Descripcion general Unidad de Suministro Ininterrumpide de Energia Eléctrica (UPS)

Pesc del paquete

34.5 kg

Dimensicnes (Ax A x P)

325 x 214 x 410 mm

interfaz de usuarios

LCD grafica con luz azul de fondo y texto en ingiés, francés, aleman, ruso y espafiol.
Cuatro LED indicadores del estado.

Bypass del UPS

Tipo de éonexitn de

Bypass automatico

c20
entrada
Fuente de alimentacién, | .
frecuencia de entrada 50/60 Hz
Voltaje de entrada de
aperacion ' 230V
Maxima corriente 16 A
Capacidad de potencia
de salida {VA)} 000 VA
Potencia de salida 2700W
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Cantidad de Salidas. AC

2

Receptacuios de Salidas
AC

{8) C13,(1)C1¢8

Puertos de
comunicacion

Puerto Serig: RS-232 esténdar, para interconectar con el software de administracion de energia.

- Puerto USB: HID estandar para comunicacion con eguipos con sistéma operative Wingg, XP, ME y

Vista

Intervaio de humedad
relativa durante
amacenaje

5 — 90% sin condensacion

Intervalo de temperatura
operativa

0-40°C

intervalo de temperatura
de almacenaje

-20°C a 40°C con baterias y -25°C a 55 °C sin bateras

Certificacién Ambiental

Segln IEC/ENG20402: Emisiones, Categorfa C1; Inmunidad, Categoria C2

Nivel de ruido

<50dB

Tipo de bateria

VRLA 12VI9Ah (tanto interna como externa)

Garantia

1 afio por parte dei fabricante.

PARTIDA 34

REQUISICION: 150398

UPsS

CANTIDAD: 3
. COMPONENTE CARACTERISTICAS
Descripcion general Unidad de Suministro ininterrumpido de Energia Eléctrica (UPS)

Peso del paquete

6.48KG

Dimensiones (AxAXP)

248.92 x 86.36 x 259.08 mm:

Interfaz de usuarios

LCD grafica con luz azul de fondo y texto en inglés, francés, a}eman ruso y espafiol.
LED indicadores del estado.

Tipo de conexién de

entrada NEMA 5-15P
Fuente de alimentacion,

frecuencia de enirada 700VA/420Watss
Voltaje.r’je entrada de 120V
operacion

Frecuencia 50/60Hz
Maxima corriente 20A

Capacidad de potencia . | .

de salida (VA) 700 VA
Potencia de salida 420W
Receptaculos de Salidas | {8) NEMA 5-15R
Puerto de comunicacién UsB

Intervalo de humedad )

relativa durante 0 —90%
almacenaje

Intervalo de temperatura °
operativa 0-35°C ,
Intervalo de iemperatura o o

de almacenaje ~15°C a 40°C
Nivel de ruido . <25dB

Tipo de bateria

Plome Acido Selladas libres de mantenimiento.
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Garantia ' l 3 afios por parte del fabricante.
PARTIDA 35
REQUISICION: 150398
uPs
CANTIDAD: 1
COMPONENTE . CARACTERISTICAS
Descripcidn general Unidad de Suministro Ininterrumpido de Energia Eléctrica (UPS)
Tecnologia ON — LINE Daoble Conversion
Peso del paguete : 83 kg
Tipe de montaje Rack f Torre

Dimensiones (AxAxXP) | 259x439x7862 mm

Unidad de Rack {altura) 6U

LCD Display multilenguaje

Interfaz de usuarios Cuatro LED indicadores del estado.

Tipo de conexién de

entrada Hardwired

Fuente de alimentacidn,
frecuencia de entrada S0/80 Hz

Vo%taie_c}e entrada de 208 V
operacién
Maxima corriente 50 A

Capacidad de potencia ,
de salida {VA) 8000 VA

Potencia de salida 7200 W
Recaptsculos de Salidas | (3) NEMA L6-30R, Hardwired
Puertos de RS-232 (RJ45) puertos USB, puerto de serie (HID).

comunicacion

Intervalo de humedad

refativa durante 0--95%
almacenaje

Intervalo de temperatura o
operativa 0-40°C

Intervalo de temperatura o ai fea 150 -
de almacenaje -35°C; sin baterigs: -15°C a60°C

Certificacion Ambiental CE / cULus / NOM, |EC 82040 ~ 2:2006 Cat C2 / CISPR22 Ciass A/ FCC part 15 Class A

Nivel de ruido <45dB

Tipo de bateria Plomo Acide Selladas Libres de Mantenimiento
Garantia 2 afos por parte del fabricante.
PARTIDA 36
REQUISICION: 145555
COPIADORA
CANTIDAD: 4 .
Cantidad
Unidad - DESCRIPCION
FICHA TECNICA PARA SUMINISTRO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA EL CSNL. EL CUAL
4 DEBERA DE INCLUIR:
1.- CARACTERISTICAS DEL EQUIPO:
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Procesc de copia Electrostatic laser copy, tandem, indirect Sistema de tonerSimitri HD® polymerised toner
Velocidad Copia/lmpresion A4 mono (ppm)45Velocidad Copia/impresion A4 color  (ppm)45Velocidad
Copia/impresion A3 morio (ppm)22Velocidad Copia/lmpresién A3 color (ppm)22Velocidad doble cara A4 meno
(ppm)45Velocidad doble cara A4 color {ppm)45Tiempo de 12 copia/impresion mono (seg.)4.8Tiempo de 18
copiafimpresidn color (seg.)5.5Tiempo de calentamienio Approx, 25 *

Especificaciones impresora: Resolucién de impresion (dpi) 1,800 x 600 '

1,200 x 1,200Velocidad de controlador CPU800 MHzt enguaje de descripcion de paginaPCLE (XL 3.0), PCL 5¢;
PostScript 3 {CPS1 3016); XPSSistemas operativosWindows VISTA (32/64), Windows 7 {32/64), Windows 8
(32/84), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 {32/64), Windows Server 2008 R2 (64) ‘

Windows Server 2012 (84), Windows Server 2012 R2, Macintosh 08 X 10.x '

copy protection; carbon copy print, }
Especificaciones escaner. Velocidad escaner color (opm)Up to 180 ipmVelocidad escaner mono (opm)Up to
160 ipmResolucion del escaner (dpi)Max.: 600 x 600Modos de escaneoScan-to-eMail {Scan-to-Me), Scan-to-
SMB (Scan-to-Home), Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebBAV, Scan-t0-DPWS, Network |
TWAIN scanFormatos de ficheroJPEG: TIFF; PDF; PDF/A 1a and 1k (optional); compact PDF; encrypted PDF;
searchable PDFE (optional); XPS: compact XPS, PPTX; searchable PPTX (optional); searchable DOCX/XLSX
{optionalDestinos de escaneo2,100 {single + group); LDAP supportFunciones de escaneoAnnotation
(text/timefdate) for PDF; up o 400 job programs; real-time scan preview

Especificaciones sistema: Memoria de sistema esténdar (MB)2,048 {standard)Disco duro de sistema estandar
(GB)250 (standard)interface estandar10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USE 2.0; Wi-Fi 802, 1tb/g/n
(optional)Protocolas de redTCP/P (iPv4 / IPvB); IPX/SPX; NetBEUL, AppleTalk {EtherTalky SMB; LPD; IPP;
SNMP: httpTipos de marcoEthernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet 1} Ethernet SNAPAlimentador automatico
de documentos (esténdar/opcionaliUp to 100 originals; AB-A3; 35-163 gsm, Dualscan ADFTamafic de papelAB-
SRA3, customised paper sizes, banner paper max. 1,200 x 287 mmGramaje del papel {grfm®)52-300
gsmCapacidad de entrada de papel {hojas)Standard: 1,150 sheets, Max.. 6,650 sheetsBandejas de pape! de
serieBandeja 1: 500 sheets, A5-A3, 52-256 gsm, Bandeja 2 500 shests, AB-SRA3, 52-286 gsm, Alimentador
manual: 150 sheets, AB-SRA3, custom sizes, banner, 60-300 gsm i

3.- LUGAR DE ENTREGA.

Ei proveedor debera de acudir al edificic del C5, ubicado en la carretera nacional km 268.5, col El Encino,
Monterrey, N.L. para realizar la entrega de las copiadoras muitifuncional BIZHUB C454.

4.- ENTREGABLES. :
EL proveedor debera de entregar un acta de entrega recepcién de! equipe solicitado,
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