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PART

CANT

DESCRIPCION

01

CALIBRADOR DIGITAL

® ¢ @ ¢ o e o o

Digital

f. FS C/FS M (10 mm =100 div.)

Horizontal Bar Dots

Nivel de proteccion IP54

Regresa al ajuste de fabrica para la medida absoluta después de que
se le cambia la bateria

Funciones: Configuracion de los datos de origen; Absoluto e
incremental

Conversion de medidas: sistemas métrico / inglés

Interruptor de poder

Una bateria SR 44 consumo de poder <35pA

Apagado automatico

Resolucién: 0.001 mm (métrico); 0.00005" pulg (inglés)

Criterios: DIN863/1, DIN40050/IEC529

Puerto de salida de RS232

Microscopio de Comparacién Balistico

03

CALIBRADOR DIGITAL

Para Acero y Aluminio

Certificado de Prueba de Calibracion

Tipo Sonda integrada

Lecturas precisas a gran velocidad; mas de 60 lecturas por minuto
Estadisticas visibles en pantalla

Salida inalambrica de datos mediante bluetooth o usb

Precision: 5% or £20um (1.0mil)

Resolucién: 10um (0.5mil)

Espesor minimo del sustrato Acero: 800um (30mils)

Aluminio: 300pm (12mils) - solo medidores FNF

Rango de medicion 0-500um (0-20mils)

Temperaturas de utilizacién ~ -10 to 50°C (14 to 122°F)

Humedad relativa (RH) 0 to 95%

Alimentacion 2 pilas AA o a través de USB

(también pueden utilizarse pilas recargables)

Dimensiones del medidor 14.1 x 7.30 x 3.70cm (5.55 x 2.87 x 1.48")

Peso del medidor (incluidas las pilas) 156g (5.50z)

Lista de empaque Medidor, 2 pilas AA, piezas de comprobacién de acero y
aluminio™, lamina de comprobacién de calibracion, correa para colgar de la
mufieca, estuche de transporte resistente a impactos, certificado de prueba
de calibracion,
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e Instrucciones de uso, tarjeta de ampliacion a 2 afios de garantia.

DETECTOR DE GAS

Detector de aceleracion y gas de hidrocarburo,

Calibrado

Detector de acelerantes de hidrocarburos

Interruptor de silencio para silenciar el audio para una investigacidn discreta.
Interruptor de purga electrénico que permite la recuperacion rapida del
sensor cuando se expone

Capacidad de deteccién de :

Acrilonitrilo Acto uno Alcohol Amoniaco Benceno Butano Monéxido de
carbono Cloropicrina Combustible diesel Dimetil amina Ethane Etanol Eter
Etileno Oxido de etileno Formaldehido Freon 11 Freén 113 Freon 12 Freon
21 Freodn 22 Fredn 502 Gasolina Gasolina Halon 1211 Halén 1301 Hexano
Hidrégeno Sulfuro de hidrogeno Combustible para aviones Queroseno
Metano Metanol Acetato de metilo Methy Ethyl Ketone Methyl Mercaptan
Cloruro de metileno Nafta Diluyente de pintura Pentano Propano Diéxido de
azufre Tricloroetano Trementina Vinilo de vinilo.

KIT DE TRAYECTORIAS

Tripode

Niveles de altura longitud maxima 41.33 pulgadas
Tripode mini imantada

Juego 10 varillas forenses de aluminio

Dispositivo Mérder laser alcance 1181 pulgadas
Distanciometro Laser DLB2

Juego de indicadores imantados numeracion 1 al 100
10 Testigos métricos imantados

Dispositivos cuerda balistica

Lampara tactica luz blanca recargable

JUEGO DE PESAS PATRON

Capacidad: 1mgto200g

Clase: E2

Con Certificado NVLP

Con pinzas, guantes y estuche de transporte.

JUEGO DE PESAS PATRON

e Especificaciones de peso reconocidas internacionalmente por ASTM




LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE LABORATORIO, LICENCIAS Y EQUIPO
INFORMATICO SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE

APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

Aleacion 8 Acero inoxidable, fino y especifico a los pesos

Tolerancias y restricciones de disefio para cada clase

Peso ligeramente empotrado para limitar el contacto con el agua

Cabezas y cuellos de peso precisos que permiten un agarre seguro a

las pinzas los levantadores de pesas

¢ Los pesos de Clase 1 pueden usarse para calibrar ciertas balanzas y
escalas de Clase | y Clase Il como se especifica en OIML R 76.

e Los pesos de Clase 1 también se pueden usar para calibrar pesos de
Clase 2.

¢ Los pesos ASTM Clase 1 son apropiados para calibrar balanzas

analiticas de alta precisién con una legibilidad tan baja como 0.1 mg

a 0.01 mg.

BALANZA ANALITICA

e Capacidad de 120 g, calibracién interna, el sistema AutoCal calibra
automaticamente cuando se detecta un cambio de temperatura
significativo, pantalla a color LCD, puertos RS-232 y USB. Legibilidad
de 0.1mg, linealidad de 0.2 mg. Unidades de pesaje: g, mg, kg, ct,
oz, oz t, Ib, pennyweight, gr, nwt, momme, mesghal, tael, tical, tola,
baht. Dimensiones (WxDxH): 230x393x350 mm. Requerimiento
eléctrico: 100-240VAC, 50/60Hz.

» Que incluya plataforma de granito anti vibracion de 13x15", con
aisladores de vibraciones de silicona de 1.5" adheridos a la base de
la plataforma para ayudar a eliminar la vibracién y mejorar el tiempo
de respuesta de la balanza.

e Balanza Analitica Explorer

CROMATOGRAFO DE GASES
Caracteristicas del Equipo:

Dos cromatografos de Gases con automuestreador, que incluya:

o}

O 0000000

Interfase Grafica de Usuario con Pantalla de Contacto (Touch Screen)
Soporte Multilenguaje: Inglés, Francés, ltaliano, Aleméan, Espafiol, Japonés y
Ruso.

Observacioén Grafica del Cromatograma en tiempo real

Contador de retroceso para inyecciones manuales.

Calculador de velocidad lineal de flujo.

Contador de mantenimiento preventivo.

Proteccién con clave de acceso.

Observacion grafica de programas neumaticos y de temperatura.
Pantalla de resumen de estado.

Registro de Archivos.
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o Pantalla de 256 colores y Resolucién 240 x 320.

o Bateria de larga vida para respaldo de métodos de CG, programas de
Automuestreador, datos de calibracion de flujo y temperatura.

o Programa de calibracién de la temperatura del horno y flujo de gas de arrastre
con PPC y Neumatica Convencional.

o Control total interactivo del instrumento por medio de una computadora externa.

o Salidas 0-1 mV, 01-1V, RS-232C.

o Con Horno con las siguientes caracteristicas:

Que todas las funciones de temperaturas y tiempo se controlen por
Microprocesador y sean mostradas en la pantalla de contacto.
Con ciclos de tiempo optimizados
Con posibilidades de incremento en la continuidad
De volumen: 13 058 cm®
Con rango de Temperatura: 4 °C arriba del ambiente hasta 450 °C
-50 °C hasta 450 °C con accesorio de subambiente empleando CO,.
-99 °C hasta 450 °C con accesorio de subambiente empleando nitrégeno
liquido.
Con proteccién de sobre calentamiento de columna: Seleccionados por el
usuario hasta 450 °C, con un firmware de proteccién
Con 9 rampas en el horno de 0 a 10 paso de programacién
Con velocidades rapidas de calentamiento y enfriamiento del horno, entregando
el tiempo disponible mas rapido inyeccién a inyeccion
Tiempo de enfriamiento: 450 °C a 50 °C en menos de 2 minutos

Dos inyectores Capilar Split/Splitless con PPC, con pre vent.

o Entrada con temperatura programable.

o Gran volumen de inyeccion de hasta 50 uL con Automuestreador, manualmente
150 uL.

o Relacion de divisién de facil ajuste para un amplio intervalo de condiciones
analiticas.

o Eleccion de dos posibles insertos: 2 0 4 mm.

Trampa de carbdén en venteo de divisién para prevenir contaminacién de la

vélvula del divisor y del aire del laboratorio.

Temperaturas desde 50 °C a 450 °C en incrementos de 1 °C.

Con conexién de 1/16 de pulgada.

Velocidad de calentamiento de 1 ° C/min a 200 ° C/min o balistico.

Seleccién de compensacion de vacio con software.

Neumatica PPC que incluya control automatico de la salida del divisor, por

divisién de flujo o relacién de division.

Prueba automatica de fugas con PPC.

(o]

OO0 0O 0O O
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Permite cuatro modos programables de configuracion con software: Presion
programable, flujo programable, velocidad programable y flujo constante.
Programas neumaticos:

0 - 100.0 psi/min.

0 - 100.0 mL/min.

0 —200.0 cm/seg o balistico.

Un Detector de Conductividad Térmica (TCD) con Control Neumatico
Programable (PPC).

Compatibilidad con columnas capilares.

Disefio probado de corriente constante.

Proteccion por software para prevenir que se quemen los filamentos.

Ideal para operacion en serie.

Conexiones de 1/8 de pulgadas.

Neumatica PPC - Control de flujo por software para gas de referencia.
Temperatura de operaciéon: 100 grados centigrados a 350 grados centigrados
con incrementos de 1 grado centigrado.

Sensitividad: 9 uV/ppm nonano a 160 mA en el puente con temperatura del
detector de 100 grados centigrados.

Cantidad minima detectable: Tipicamente menor a 1 ppm nonano.

Linealidad: mayor a 105.

Filtracion de sefial: 50, 200, 800 mseg.

Alimentacion Eléctrica: Corriente constante con cuatro ajustes de seleccion:

1. 40 mA.

2. 80 mA.

3. 120 mA.

4. 160 mA.

Proteccion de filamentos: Limitacion propia y ajustes después de sobre cargas
de transientes en ambos canales.

Gas auxiliar (Make-Up): No requerida para columnas con diametro interno de
0.32 a 0.53 mm., con flujos > 5 mL/min. Requerido para columnas con diametro

interno de 0.25 mm o de menor diametro.

Un sistema de datos cromatograficos, con licencia para conectar hasta 8
cromatografos de gases.
Que incluya Software de Cromatografia, Guia de Aplicaciones Gerenciales, Manual

de Usuario y Tutorial en Disco Compacto (CD), cable de comunicaciones RS 232C
y licencia de software Multi-Instrumentos. También incluye una licencia Solamente
de Reproceso (RPO).

Que el software permita la adquisicion de datos cromatograficos, adquisicion
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posterior de datos de analisis y graficas interactivas, que proporcione programas
para colectar y almacenar datos crudos desde cromatdgrafos empleando las
Interfaces Series NCI, Interfaces Inteligentes Series 900 e Interfaces Series 600
LINK.

Que las caracteristicas del software incluyan programas para reduccion de datos y
reporte de por ciento de 4rea, por ciento de area normalizada, métodos de estandar
interno y externo, calibracion multi-nivel con agrupamiento de hasta 100 niveles
(calibraciones punto a punto, lineal y cuadratica), programas de generacién de
Métodos y Secuencias.

Monitoreo de datos en tiempo real o ruido del detector de cualquier canal, Edicion
Gréafica y Reproceso para integracién y reintegracion usando graficas interactivas
para establecer expansiones de graficas, lineas base, eventos de tiempo,
identificacion de componentes y reprocesamiento por Lotes después de la corrida.
Observacion de cromatogramas para comparacién de expedientes multiples con
adicidn, relacion y diferencia de datos almacenados y Resumen; para calculos de
resumen después de la corrida. Capacidad de inspeccién de rastreo para
inspeccionar cambios a métodos, secuencias y resultados.

Que incluya, que permita la generacién automatica de una interminable variedad
de reportes. El soporta reportes de una sola inyeccién, reportes de doble columna y
resumen de reportes. Se proporcionan reportes normales como ejemplos y se
proporciona una herramienta sofisticada de presentacién para modificar los disefios
de los reportes existentes o para disefiar nuevos reportes. Los reportes integran
facilmente el texto los datos y las gréficas. Se pueden usar tablas separadas de
texto para cada diferente tipo de muestra y cada tabla puede seleccionar picos,
datos y calculos independientes.

Ademas se incluye:

e Interface dotLINK, puerto Ethernet que permite la conexion directa del
instrumento a la red de trabajo local(LAN) y un puerto serial para
configuraciones simples.

e Proporciona conexion digital-digital entre el Cromatdgrafo de Gases y la
Estacién de Trabajo TotalChrom o el Espectrometro de Masas.

e Incluye CD dotLINK.

Programa de control del Cromatégrafo de Gases.

e Cable de comunicacién (2 m).
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Una computadora 8GB 1 TB DVD con un monitor LED de 24”.

Una interfase dotLINK™ Integral LINK, que proporcione un puerto Ethernet que
permite conectar el instrumento a la red local (LAN) y un puerto serial para
configuraciones mas simples. Que incluya CD DotLINK y cables Serial y Ethernet.
Que proporcione conexion digital-digital entre el CG y el Espectrometro de Masas

Un Espectrometro de Masas

Que pueda acoplarse a un Cromatografo de Gases.

Que se pueda controlar desde una PC a través del software Turbomass™ GC/MS.
Que Incluya Electrénica de alta velocidad de tipo Ethernet.

Analizador

o Analizador Cuadrupolo de barras circulares de 131 mm x 12 mm, barras prefiltro
de 16 mm x 12 mm.

o Que el cuadrupolo del espectrometro pueda ser limpiado por el usuario.

o Que el espectrometro sea capaz de aceptar flujos de hasta 5 mL/min en las
columnas cromatograficas, utilizando una interfase capilar directa, sin
necesidad de utilizar una interfase con divisor abierto (open split) o una interfase
de tipo separador “jet”.

o Que tenga un intervalo de Masa 1-1200 Daltons (amu).

Estabilidad de Masa + 0.1 m/z exactitud de masa sobre 48 horas.

Fuente de iones SMART, que permita el cambio y el mantenimiento de la fuente

sin utilizar herramientas. Que permita calentamiento de 50 ° C hasta 350 °C.

Que el equipo permita al usuario remover la fuente de iones interna sin remover

los lentes 6pticos o el ensamble del cuadrupolo.

Con Modo de lonizacién por Impacto Electrénico.

Voltaje de lonizacién Electrdnica: 10-100 eV.

Material del filamento: Rhenio 0.008 pulg. Que incluya dos filamentos.

Que el sistema permita al usuario el cambio del filamento sin necesidad de

remover el ensamble del cuadrupolo.

Que el espectrometro utilice un detector electrodo multiplicador CLARIFI de

larga vida y alta sensitividad.

o Tiempo de Vacio:
< 3 minutos para aire/agua.
< 90 minutos para estabilidad cuantitativa.

o Linea de transferencia capilar al Cromatdgrafo de Gases termostable de 50 a
350 ° C. Que acepte columnas capilares de diferentes didmetros hasta 0.53 mm
I.D. y flujos hasta 5 mL/min.

o Gas de calibracion PFTBA (FC-43) o seleccion del usuario. Que incluya el
PFTBA.

o 0 0O O O O O

o

Modos de uso
o Modo de barrido SIFI (Single lon y Full Scan lon) al mismo tiempo.

7
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o Velocidad de Barrido (Scan) Variable hasta 12500 Da/seg.

o Velocidad maxima de adquisicién del Full Scan 65 barridos/seg. dependiendo
del intervalo de masas. Con velocidad de adquisicién de hasta 100 puntos/seg
en monitoreo de ion simple (SIM).

o Con Intervalo dindmico lineal de concentracion de 10°, dependiendo de la
velocidad de adquisicion.

o Numero de Barrido de Funciones/Corrida (Full Scan/SIM) 32 grupos

o Numero de lones en Modo de Monitoreo de lon Simple: 32 grupos de 32 iones.
Que permita al usuario tener una imagen completa de la muestra en una
corrida simple al mismo tiempo que permita la adquisicion de 1, 2 o hasta un
total de 32 sefiales enfocadas en algunos compuestos especificos que se
supone que estan presentes en la muestra, el programa usara automaticamente
una sefial especifica para un compuesto especifico para la cuantificacién.

Sensibilidad

o Limite de deteccién de busqueda completa (ElI Full Scan) 1 pg de
Octofluoronaftaleno con una relacién sefial a ruido de 800:1 RMS.

o Ajuste automatico UltraTune ™.

o Que el programa sea capaz de recibir datos en forma simultanea del
espectrometro de masas y de un detector estandar instalado en el mismo
cromatdgrafo de gases.

o Con reportes de Medioambiente, Forense o personalizado.

o Para operaciéon a 120 V +£10%, 100 VA, 50/60 Hz.

o Con dimensiones de Ancho 32 cm (13 in). Profundidad 77 cm (13 in) Alto 50 cm.
(20 in).

o Con peso de 49.9 Kg. (106 Ib.).

o Con bomba de vacio Turbo molecular de 255 L/seg, enfriada por aire.

Con bomba de respaldo tipo rotatoria.

Que Incluya materiales para instalacion:

- Indicador de vidrio para filtro especifico para Helio (multi-cama) con conexién
rapida.

- Filtro multi-cama para gas con conexién rapida.

- Lija Micro-Mesh para limpieza de la fuente de iones grado 6000.

- Lija Micro-Mesh para limpieza de la fuente de iones grado 8000.

- Juego de mezcla de prueba de sensitividad.

Un controlador Service Pack 2, Tower, 2nd Network Card-for connection to

existing network, que incluya software Turbomass 5.3 y monitor LCD de 24"
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Un cable de energia para el espectrometro de masas.

Un cable USB 2.

Una biblioteca NIST de Espectros de Masas.

Un cable de comunicacion (7 pies) de la interfase LINK a la PC.
Dos filtros de hidrocarburos

Dos filtros de oxigeno y trampa indicadora para filtro de oxigeno
Dos filtros de humedad

Dos kits de instalacion: paquete de septas, paquete de ferrules de grafito para
conexion de columnas capilares de 0.32 mm ID, paquete de ferrules de grafito para
conexion de columnas capilares de 0.53 mm ID, dos paquetes de tuercas de 1/16
pulg, paquete de tuercas de 1/8 pulg, cortador para columnas capilares, jeringa de 1
microlitro, cable de energia, ferrules de grafito para conexiéon de columnas capilares
de 0.53 mm al detector (paquete de 10), ferrules de grafito para conexién de
columnas capilares de 0.32 mm al detector (paquete de 10), septas pk/12, dos
paquetes de tuercas de 1/8 pulgadas de acero inoxidable (paquete de 2), cortador
para columna capilar.

Dos kits de arranque del automuestreador.
Un Kit de inyeccion para muestras de gas.

Entrega en el laboratorio de quimica forense ubicado en el tercer piso del edificio
del Instituto de Criminalistica y Servicios Periciales, Gonzalitos 452, Colonia
Residencial Galerias, Monterrey Nuevo Ledn, que incluya servicio de maniobras
para manejo final de paquetes, servicio de grua, seguro.

Que incluya instalacién completa del sistema GC/MS en el laboratorio de quimica
forense ubicado en Gonzalitos 452 sur tercer piso, colonia Residencial Galerias en
Monterrey, N.L.

Capacitacién y entrenamiento de uso de equipo para al menos cuatro personas por
cuatro dias, que incluya operacién basica y avanzada, ademas de mantenimiento
de rutina, en las instalaciones del Instituto de Criminalistica y Servicios Periciales.

Garantia de 12 meses en partes y mano de obra a partir de la instalacién y
aceptacion del equipo, que incluya una visita de mantenimiento preventivo, cada

9
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afio durante la vigencia de la misma, asi como los mantenimientos correctivos
necesarios.

Que el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo se dé por ingenieros
certificados por el fabricante del equipo, con un tiempo de respuesta de 48 horas
como maximo para resolver desperfectos en el instrumento.

o Sistema de Cromatografia de Gase, para operacién a 120V 50/60Hz.
Incluye Cromatografia de Gases y espectrémetro de masas que cumpla con
las mismas especificaciones técnicas aqui descritas.

01

INCUBADORA
Caracteristicas del equipo:

Incubadora avanzada y de seguridad.

Camara de acero inoxidable

Descontaminacién a 140°C

Conveccidén Dual

Puerta interna de vidrio, puerta externa de acceso restringido con alarma audible si
se deja abierta.

Temperatura controlada con micro procesador

Alarma automética para temperatura alta o baja

Temporizador para encendido y apagado semanal, por hora o en tiempo real
Pantalla fluorescente

Interface RS232

Dos entrepafios

Temperatura ambiente +5 a 105 |C

Medidas internas 46.4x36.8x60.8 cms

Medidas externas 64x56.5x82 cms

Capacidad 104L (3.6ft3)

Alimentacién 120V, 60Hz; 11.62

Peso aprox. 56 kg.

Instalacién

Garantia de un afio

@ @ & o @ e © @ e © @ ¢ O o
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BASCULA
Caracteristicas del equipo:

e Capacidad 200 kg/40 Ib

e Divisién minima 50g/0.1 Ib

e Dimensiones del plato 68 x 83 cm (27 x 32)

e Construcciéon de acero que soporta el uso rudo

e Conexion RS-232, conexion a PC o Impresora Serial

e Portatil con bateria recargable de hasta 100 horas de uso continuo.
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e Display cuarzo Liquido
e Corriente eléctrica 110 vca/60 hz
e Adaptador de Corriente eléctrica

11 02 |BASCULA
Caracteristicas del equipo:
» Fabricada en placa antiderrapante de alta resistencia
e Digital
¢ Pintura de alta resistencia
¢ Indicador de facil lectura con numeros tipo led de 20 mm de altura
» Indicador con bateria interna recargable de 6V con duracién
aproximada de 30 horas de uso
o Celdas de carga con 150% de proteccién al sobrepeso
¢ Medidas 1.20 x 1.20 mts, con 11 cms de altura
o Peso de la bascula 110 kg
e [nstalacion
o Garantia de un afio
12 01 |ESTACION DE CORRELACION

Descripcion General

Estacion de Correlacién, servidor que tiene la funcion de reunir la informacién procedente de
estaciones BulletTRAX-3D y/o BrassTRAX del Sistema IBIS® TRAX-3D y convertir dicha informacion
en formato compatible con los del Sistema IBIS requerido para realizar las correlaciones.

Proporciona servicios de almacenamiento escalable y respaldo de la informacién de las muestras
obtenidas de casquillos de las estaciones adquiridas.

Procesador

1 x Quad-Core

Memoria

32 GB

Capacidad de Almacenamiento

1TB

Tecnologia Integrada de Respaldo de Informacién

Interno: RAID (Matriz redundante de discos independientes)

Externo: 4 TB Cartucho de disco extraible

Sistema Operativo

Microsoft Windows Server

Base de Datos

Integrated RDBMS (Relational Database Management Sys-tem)

Servicio

Incluye instalacién, proceso de migracion de informacién del drea de almacenamiento actual a este,
configurar procesos de sincronizacion y replicacién de informacion y asi mismo garantizar la correcta
operacion del Sistema I1BIS® TRAX-3D con este nuevo equipo.
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Garantia
1 afio por parte del fabricante
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MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO

Generalidades
El microscopio electrénico de barrido forense debe ser una solucién total formada por columna

electrénica, sistema de vacio con presién variable, detectores de electrones y sistema de microandlisis
de rayos-X del tipo EDS (espectroscopia de energia dispersada), un paquete de software GSR para
analisis de residuos de disparo, debe ser controladoe con una interfaz de usuario con base en
Windows, una o dos PC de control de Ultima generacion, mouse, teclado e interfaz con botones de
control.

El Microscopio debe ofrecer la posibilidad analizar muestras sin preparacién alguna de tal forma que el
equipo ofrezca iméagenes de alta resolucion en su estado natural, de tal forma que la evidencia no sea
alterada con técnicas de recubrimiento por metales pesados o carbén.

Debe ofrecer una solucion integrada para analisis automatico de residuos de disparo de arma de
fuego debe incluir una total integracion entre el microscopio electrénico de barrido controlado por una
computadora, incluyendo un sistema de analisis por dispersién de energia EDS con detector de rayos-
X del tipo SDD de 50 mm? o mayor y un programa automatizado para el analisis automatico de
particulas de 0.5 micras 0 menores en un campo de 100 mm?Z. El sistema debe clasificar las particulas
con relacién a base de datos esténdar o bien base de datos creada por el usuario e introducidas por el
usuario. Una vez detectada la particula, el sistema debe almacenar sus coordenadas para una
evaluacion posterior. Esta solucién debe generar reportes especificos en formato Microsoft® Word
incluyendo imagenes, coordenadas, andlisis quimicos aprobados por la norma ASTM E1588. Debe
incluir una platina para la observacién simultanea de al menos 8 muestras de 12.5 mm de didmetro,
ademés de incluir el estandar de calibracion de imagenes por BSE.

El microscopio electrénico de barrido debe contar con un cafién de electrones del tipo termoidnico con
emisor de tungsteno (W) que garantice un desempefio estable tanto en condiciones rango de baja
como de alta corriente de emision. El rango de corriente debe ser igual o superior a 2 pA para
garantizar un excelente desempefio en imagen y analisis.

Debe contar con modos de operacion de alto vacio y presion variable desde 6 Pa hasta 650 Pa.
Seleccion del nivel de vacio de la camara de muestras mientras se opera en los modos de presién
variables debe realizarse a través del sistema informatico y no debe depender de ningln ajuste
manual de vélvulas de hardware por parte del operador. El gas debe ser aire.

El microscopio debe tener un sistema de vacio diferencial basado en una bomba turbo-molecular y
bomba rotatoria que permita la obtencion de las siguientes resoluciones con electrones secundarios
en los diferentes modos de operacion:

Alto vacio: 2.0 nm o mejor a 30 kV y 6.0 nm o mejora3kVy 7.0 nma 1.5 kV

Bajo vacio: 3.0 nm o mejor a 30 kV.

Junto con " Continuous Bias", el cafién de electrones debe incluir cinco circuitos mas de polarizacion.
El disefio del cafién debe tener circuitos de resistencias independientes, optimizadas para rangos de
voltaje discretos. Esto debe de aumentar la corriente de emisién en torno a los puntos estratégicos de
1,5 kV, 3kV, 5kV, 10 kV y 15 kV. El cafion también debe ofrecer Continuous Bias, automatico.
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El voltaje de aceleracion deberé ser regulable a 10 V, 100 V o 1000 V, con incrementos de 300 V a
100 V 0 9.99 kV y 1000 V de 10 kV a 30 kV.

El microscopio debe proporcionar una funcion estandar de saturacién de filamentos completamente
automatizado.

Debe incluir los siguientes sistemas de deteccion:

1. Detector de electrones secundarios para todos los modos de operacién: SED, UVD (SED en VP).

2. Detector de electrones retrodispersados de 5 segmentos de estado sélido. Que incorpore
polaridad positivo (+) y negativo de cada segmento para los modos de operacién en composicion
y topograficas utilizando los 5 segmentos. El detector de electrones retrodisperados (EEB) debe
de contar con alta sensibilidad, en estado sélido con cuatro cuadrantes con un quinto sensor a un
lado. Cada segmento debe de tener su propio preamplificador dedicado y puede ser
independientemente apagado / encendido y cambio la polaridad. Cada uno de los 5 segmentos
debe de ser capaz de mostrar individualmente angulos topogréficas de la muestra, también debe
de incluirse con este detector modo de imagen 3D con dos sub-modos de preseleccion. Detector
de electrones retro-dispersados (BSED) analitico para uso en condiciones de presién variable
para garantizar analisis quimicos cuantitativos, incluyendo una extension mecanica para reducir la
dispersion del haz electrénico primario en el ambiente gaseoso de la cdmara de muestras. El
detector BSED debe permitir como opcidn la adquisicion de imagenes y mediciones de rugosidad
con reconstruccion 3D. Las medidas de reconstruccion 3D, adquisicion de imagenes y rugosidad
de superficie deben estar disponibles sin ninguna inclinacion de la etapa de la muestra.

3. Cémara CCD infra-roja

4. Camara CCD a color para navegacion

El microscopio debe tener al menos 13 puertos para colocacion de accesorios, la platina debe de tener
5 ejes (X, Y, Z, Ry T) totalmente eucéntrica permitiendo inclinacién eucéntrica asi como la rotacion
eucéntrica. Ademés, debe ser completamente motorizado con un rango de inclinacion de -20 a 90
grados. La platina debe ser controlada por el ordenador con desplazamientos X de 100 mm, Y de 50
mm y Z de 65 mm.

El microscopio debe aceptar una muestra de didmetro maximo de 200 mm muestra. La altura maxima
de la muestra debe ser de 80 mm para imagenes y microanalisis. Ademas, la platina debe soportar
muestras de maximo un peso de 10 kg. Todo lo anterior sin que se requiera ninguna modificacién en
la cdmara y platina, ni perdida o limitacion de movimiento en los ejes (x, y, z, r, t) para alcanzar este
requerimiento. El porta muestra debe tener movimiento eucéntrico y rotacion computarizada.

El microscopio debe dar una imagen estéreo de alta velocidad en tiempo real 3D para el andlisis
estructural y la manipulacién de micro anatomia sin inclinar la platina.

El rango de aumento del equipo debe ser de 5x hasta 300,000 x (polaroid) o 1,000,000 x (display).

El sistema debe incluir una solucién que permita realizar microscopia correlativa con otras fuentes de
imagen como microscopia éptica con cdmara digital y el microscopio electrénico sin la utilizacion de
porta muestra especial y sin limitacién alguna de marca de microscopio de luz.

La solucion debe incluir diferentes tipos de porta-muestras para montar cualquier tipo de evidencias
sin tener que modificarla, tales como porta-muestras inclinados, portamuestras para objetos grandes,
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porta-muestras para documentos, etc.

El sistema debe permitir diferentes modos de barrido, tales como velocidad TV, barrido lento, barrido
puntual, rutinas definidas por usuario y correccion de barrido por efecto de desplazamiento o drifting.

El sistema debe incluir una funciéon de pantalla Quad o Cuadruple que permite la exploracion
simultanea de todas las pantallas en tiempo real. El modo de pantalla cuédruple también debe
proporcionar la sefial en vivo con la capacidad de mezcla de modo que las sefiales entre si.

El microscopio debe incorporar de serie un sistema de memoria de cuadros de alta resolucion de al
menos 5120 x 3840 pixeles de resolucién para las imagenes capturadas.

El instrumento debe de contar con funciones autométicas para el brillo, el contraste, el enfoque,
estigmatizacion, alineacion del cafion, la saturacion del filamento vy la alineacidn de apertura, asi como
la funcion Auto-Start debe de funcionar tanto en el modo de presién variables, sin restriccién de alto
vacio. Deben de estar disponibles anulaciones manuales para todas las funciones de auto.

Debe de incluir un programa de soporte remoto para diagnéstico del equipo.
El sistema de microscopia no debe requerir de un recirculador de agua.

Se debe incluir una pantalla de 50" como minimo para visualizacién y revision de casos con los
diferentes equipos de trabajo de la unidad. Que incluya soporte apara empotrar en pared. Que incluya
soporte para empotrar en pared.

Que incluya la reparacion de equipo SEM FEI XL30 con el que cuenta la institucion.

Debe incluir un espectrofotémetro UV-Vis de doble haz con posiciones de muestra y referencia, con
monocromador Czery-Turner, con |&mparas de halégeno y deuterio, con detector de fotodiodos de
silicio, con resolucion 1.0, con rango espectral de 190-1100 nm, con exactitud de longitud de onda de
% 0.10 nm (656.1 nm) y = 0.3 nm (190-1100 nm), con intervalo fotométrico -4 hasta 4 Abs, con
repetibilidad fotométrica de 1A:+0.001 A, que trabaje a 120 V, que incluya dos celdas de cuarzo de
10X10mm, Manual de Operacién, UPS de 1.5kva/110volt, computadora y software de control.

Un sistema de vacio diferencial multiple basado en bomba turbo-molecular (250 L/s) y bomba
rotatoria.

Un controlador de microscopio de Ultima generacion, interfaz grafica con sistema operativo Windows 7
con resolucion de pantalla WUXGA (1920x1200), 16 GB de RAM, 3.5 GHz procesador Intel Xeon E5-
1620 v3 o superior, disco duro 2x 1 TB 7200 rpm HDD SATA o mejor, tarjeta de graficos AMD FirePro
W2100 2 GB, de mini-torre. Incluye monitor LCD de 24 pulgadas (con 16.77 millones de colores, de
alto desempefio IPS TFT 16:10 display, con manejo inteligente de energia, con relacién de contraste
1000:1, con tiempo de respuesta 16 ms, con resolucion 1920x1200 a 60 Hz), DVD/RW, teclado, raton
optico y un escritorio de oficina de altura ajustable. Con Interfase manual para usuario o equipo
recomendado y garantizado para el dptimo uso del microscopio por el fabricante.

Un controlador del EDS de Ultima generacién, con sistema operativo Windows 7 de 64 bits, con
resolucion de pantalla WUXGA (1920x1200), 32 GB de RAM, 3.4 GHz procesador Intel Core i7-6700 o
superior, disco duro 2x 1 TB 7200 rpm HDD SATA o mejor, Disco duro de estado sélido de 960 GB,
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Tarjeta de graficos NVIDIA NVS 310 1GB PCle x 16 GFX. Incluye monitor LCD de 23 pulgadas (con
16.77 millones de colores, de alto desempefio IPS TFT 16:10 display, con manejo inteligente de
energia, con relacion de contraste 1000:1, con tiempo de respuesta 16 ms, con resolucion 1920x1200
a 60 Hz), DVD/RW, teclado, raton dptico. Con MS Office 2010. Que incluya los siguientes paquetes de
andlisis: AZtecEnergy Standard, AZtecFeature, AZtecGSR, o equipo y software recomendado y
garantizado por el fabricante para el 6ptimo uso del EDS.

Un sistema de microanalisis por dispersién de energia (EDS) Aztec GSR, que incluya un detector de
rayos X SDD libre de nitrégeno liquido, con 50 mm? de &rea activa, resolucién igual o mejor a 127 eV.
Con rango de deteccion a partir de Be. Debe permitir hacer andlisis cualitativo, andlisis cuantitativo y
mapas de distribucién de rayos X. Con interfaz de comunicacién con el sistema de microscopia
electronica. Con control del haz del sistema de microscopia electrénica para adquisicion de datos.
Ademas de incluir una licencia offline para trabajar en otra computadora.

Un paquete de software para analisis automatico de residuos de disparo GSR, que incluya: paquete
de software para clasificacion de datos utilizando el generador de barrido para imagen y datos del
microscopic, porta-muestras forense para la colocacién simultdnea de al menos 12 especimenes,
estandar para calibracion del EDS.

Una muestra sintética para calibracién del andlisis de residuos de disparo GSR, marca Plano, modelo
SPS-5P-2.

Un juego de porta-muestras (SEM), que incluya: porta-muestras para colocacion de 8 y 12
especimenes simultdneamente, porta-muestras para colocacion de muestras pre-inclinadas a 45 ° y
90 °, portamuestra para Cross section, Portamuestra para inclinacion variable.

Estandar para dimension y magnificacion Pelco, trazeable a NIST, para magnificaciones de 10 a
200,000 X, con rasgos de 50 nm cromo para dimensiones de hasta 5 um y una combinacién de oro
sobre cromo para tamafios de 2 um a 100 nm. Los rasgos de Au y de Au/Cr sobre silicio que
proporcionen contraste en modos SE y BSE, que no se carguen, que incluya un desecador para 12
stubs.

Esténdar de calibracion EDS, que contenga un stub de acero inoxidable, SiOz, Mn, B, C y una apertura
de Cu de 200 um, que permita verificar el desempefio cuantitativo del EDS, sensibilidad a oxigeno,
resolucién y respuesta a elementos ligeros.

Tres juegos de 3 aperturas, de didmetro de 200 um, 3 mm. Un juego con 10 filamentos de Tungsteno
precentrados. Cilindro Wehnelt adicional.

Un kit de coleccién de GSR, que incluya: porta-muestras de aluminio tipo stubs y guantes.
Sistema de energia Ininterrumpida (UPS) de 3 kVA o necesaria para soportar todo el sistema.
Caja silenciadora para bomba auxiliar.

Sistema de recubrimiento con carbén de muestras para EDS, que incluya un inserto para cilindros de
carbén, un paquete de 10 cilindros de carbén.

Con mesa de soporte para el microscopio y con impresora laser a color
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Sitio

Entrega en el laboratorio de quimica forense ubicado en el tercer piso del edificio del Instituto de
Criminalistica y Servicios Periciales, Gonzalitos 452, Colonia Residencial Galerias, Monterrey Nuevo
Leon, que incluya servicio de maniobras para manejo final de paquetes, servicio de gria, seguro.

Que incluya instalacién completa del sistema SEM/EDS en el laboratorio de quimica forense ubicado
en Gonzalitos 452 sur tercer piso, colonia Residencial Galerias en Monterrey, N.L. Material e
instalacion y garantia de la mano de obra y del material.

Capacitacién

Capacitacion y entrenamiento de uso de equipo’para al menos cuatro personas por cuatro dias, que
incluya operacion basica y avanzada, ademas de mantenimiento de rutina, en las instalaciones del
Instituto de Criminalistica y Servicios Periciales.

Capacitacion y entrenamiento tedrico-practico en aplicaciones forenses de evidencia traza, para al
menos cuatro personas por al menos cuatro dias, en las instalaciones del Instituto de Criminalistica y
Servicios Periciales, impartida por un especialista con experiencia reconocida y abalado por
organismos o instituciones internacionales.

Garantia

Garantia de 24 meses en partes y mano de obra a partir de la instalacién y aceptacién del equipo, que
incluya una visita de mantenimiento preventivo, cada afio durante la vigencia de la misma, asi como
los mantenimientos correctivos necesarios.

Servicios

Que el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo se dé por ingenieros certificados por el
fabricante del equipo y que cuenten con experiencia documentada en el manejo y reparacion del
microscopio de la marca que se oferte, con un tiempo de respuesta de 48 horas como méximo para
resolver desperfectos en el instrumento.
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MACROSCOPIO
Generalidades

6]

Incluye: 1 macroscépico espectral, 1 licencia Software Vision 4.0, 1 Controlador tipo PC, 1 mesa
de examinacion, Soporte con ruedas y brazo articulado.

Camara de alta sensibilidad en fluorescencia e infrarrojo.

Alto rendimiento

Variable distancia de vista y de trabajo

Sistema de deteccion de alta sensibilidad y eficiente a la luz infrarroja visible y cercano.

Filtros LSV (cassettes de 5 posiciones intercambiables)

Luz Led de Multiple Longitud de Onda.

00000

Servicios

Entrenamiento inicial (4 horas), entrenamiento anual para personal de nuevo ingreso, pdliza de
servicio por 12 meses, mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo por un afio, garantia de
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refaccionamiento de cinco/ afios.
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CAMARA DE VIDEO
Caracteristicas

Zoom Avanzado de 57x (32.5-1853mm) y Estabilizador Optico de Imagen SuperRange
Sensor de Imagen CMOS Full HD de 3.28 megapixeles

Procesador de Imagen DIGIC DV 4

Pantalla LCD tactil capacitiva de 3.0 pulgadas con controles rapidos, faciles e intuitivos
Wi-Fi® y NFC para compartir con facilidad sus imagenes y videos

Grabe hasta 3 horas de video en la unidad de memoria flash interna de 8 GB o directamente a
una tarjeta de memoria SD extraible

Maleta de traslado.

OO0 O0O0O0CO0

o}
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CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL
Caracteristicas

Kit de cdmara fotografica sistema Reflex , incluye: mochilas de traslado para camaras fotograficas,
flash, memoria externa SD de 10 ciclos con capacidad de 128GB, protector para lluvia, disparador a
distancia, Lente: 18-565mm.

Visor optico con sistema AF de 45 puntos tipo cruz.
AF del CMOS de Pixeles Duales rapido y preciso con deteccién de fases.
Sensor CMOS (APS-C) de 24.2 megapixeles.
Procesador de imagen DIGIC 7, ISO 100-25600.
Tecnologias Wi-Fi®, NFC y Bluetooth® integradas.
Pantalla téctil LCD de dngulo variable de 3.0 pulgadas.
Asistente de caracteristicas.

Estabilizador de Imagen Electronico de Video.

Video HDR y video con intervalo de tiempo.

Filtros creativos para fotografias y videos.

Toma continua de alta velocidad de hasta 6.0 fps.

000000 O0O0O0OO0
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CAMARA TERMAL
Caracteristicas
o Sensor térmico de alta resolucion de 320 x 240: 76.800 pixeles de temperatura para una
claridad de imagen y sensibilidad maximas
Emisividad ajustable y archivos radiométricos
Campo de visién de 32 grados
Bateria recargable de larga duracién
Linterna led de 300 limenes disponible con solo tocar un botdn
Medicién de temperaturas de -40 grados F a 626 grados F

000 oo
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CAMARA DE VIDEO PARA ESPACIOS CONFINADOS

Caracteristicas

o Sistema y Software Forense para capturar imagenes esféricas de 360 grados, con alto rango
dindmico (HDR), motor de dos ejes en siete posiciones diferentes, conector de fuente de
electricidad DC, dos puertos USB 2.0 y un puerte de red Gigabit RJ-45, frenos de friccidn inducido
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en ambos ejes para eliminar el movimiento.

o Sistema de captura réflex digital (DSLR)

o "Frenos de friccion inducido en ambos ejes para eliminar el movimiento por el viento en una toma
en el exterior"

o "Sensor de captura CMOS de 22.3 megapixeles.

o "Lente precisamente alineado tipo ojo de pescado diagonal de 15mm f1: 2.8 con apertura minima
de f22 construido de 7 elementos y 6 grupos con 7 hojas de diafragma”

o Resolucion minima de la imagen esférica procesada de 100 megapixeles

o Ajuste de la exposicion de forma automatico o manual con rangos desde 30 segundos a 1/8000
segundos

o Ajuste de la sensibilidad 1ISO automatico o manual con rangos desde 100 hasta 6400

o Ajuste de la apertura automatico o manual con rangos desde nimero 2.8 a nimero 22

o El tiempo de procesamiento de las imagen esféricas HDR es de alrededor de 2 a 7 minutos con el
hardware de alto rendimiento suministrado ‘

o El equipo posee un sensor de inclinacicn incorporado para auto-nivelar precisamente la toma de
imagenes

o GPS incorporado para la ubicacion geografica automatica delas imagenes siempre y cuando hay
una sefial de los satélites

o Elsistema contiene 2 baterias dentro del kit y con la opcién de ser intercambiables en el campo
para su facil mantenimiento y carga

o Cargador interno de 100/240V AC y un segundo cargador externo de carga répida

o Maleta de Transporte con redillos y manijas resistente a golpes, agua y polvo

o Tripode Profesional calibrado con un adaptador de conexion rapida

o  Software de Procesamiento y visualizacion de imagenes compatible con computadores tipo PC y
MAC

o Scftware de Gestion de documentacion de la escena del crimen ampliamente intuitivo con
capacidad de mediciones completas por medio de imagenes esféricas

o Distancias y dimensiones de puntos de interés pueden ser obtenidas automaticamente de la
imagenes esféricas pares capturadas por medio de fotogrametria

o Con la capacidad de trabajar en un ambiente de infraestructura de red segura de datos
soportando el uso compartido y actualizacion de la informacion en tiempo real Debe poseer 1
licencia de Super Usuario minimo

o De facil operacién para mostrar la posicion e informacion relativa a las huellas dactilares, huellas
de calzado, ADN o cualquier otra informacién forense por medio de "puntos calientes”
debidamente identificados dentro de la imagenes esféricas

o De facil interaccion para insertar videos, fotografias macros o de detalle, modelos 3D, planos,
archivos de audio, paginas web, etc. Dentro de las imagenes esféricas por medio de enlaces

o  Base de datos cifrada para proteger contra las copias y uso no autorizados

o Capaz de publicar la informacién en un DVD o dispositivos USB para facilitar el intercambio y la
presentacion de la informacion

o Capaz de publicar la informacion en formato PDF

o Computador Portatil de procesamiento y almacenamiento de datos con procesador Intel® Core™
i7 con las siguientes caracteristicas minimas: velocidad 2.40GHz, memoria de 8GB, disco duro de
500GB, Unidad de DVD +/-RW, sistema operativo pre-instalado Windows 7 Professional 64,
Tarjeta de video con 2GB de memoria dedicada

o Dos afios de actualizaciones/mantenimiento del software y soporte del sistema.

Garantia

Doce meses de garantia contra defectos de fabricacion.
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LICENCIA DE SOFTWARE PARA ANALISIS FORENSE DE INFORMACION
Caracteristica
Software de analisis forense que mejora imagenes y videos de investigaciones, vigilancia e
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inteligencia

Cargar, salvar, procesar, y analizar imagenes, secuencias de fotografias o videos desde un sistema de
gestion o un dispositivo externo usando la misma metodologia y el mismo software.

2. Agregar, configurar, mover y modificar un ilimitado ndmero de filtros en tiempo real mientras miras
el video.

3. Aplicar automaticamente la secuencia de los mismos filtros a diferentes archivos para evitar el
reajuste, para imagenes diferentes de la misma fuente del mismo medio ambiente.

4. Aplicar los filtros sélo en la region interesada de la imagen o selecciona los fotogramas de interés
€n una secuencia, entre otros.

Soporte Anual

Incluye Soporte y actualizaciones de la licencia existente

Capacitacion

Capacitacién avanzada de 3 dias para hasta 5 personas en instalaciones del usuario.
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SOFTWARE PARA EXTRACCION DE INFORMACION

Generalidades

Servicio para el desbloqueo (revelacién o bypass de passcode), descifrado y extraccion de
informacién almacenada en dispositivos moéviles de alta gama, en condiciones forenses y empleando
métodos juridicamente aceptados.

Requisitos generales

El servicio Premium estara conformado por:

e Licencia Premium a perpetuidad.

e Acciones: procedimiento exitoso de desbloqueo (revelacion o bypass de passcode),
descifrado y extraccion de informacion.

e Estacion de trabajo para proceso de desblogueo y kit de accesorios

e Trasferencia de conocimientos

e  Actualizaciones de software, correccion de errores y linea de soporte y ayuda.

Requerimiento minimos
Licencia Premium a Perpetuidad

Referencias de teléfonos minimos que deben ser soportadas a la fecha:

e  Samsung GalaxyS6/S7, Galaxy Note 10.3, 3, 4 ,5, Tab, J1, J3, J7, A3, A5, A7, A8, Samsung
GalaxyS6 / S7 / Note5.

e Apple iPhone4S, 5, 5C, 58, 6 y 6S, Ipod, Ipad

e Nuevas referencias (marcas y modelos) deberan ser adicionadas al servicio a medida que
sean desarrolladas por el fabricante.

Acciones: procedimiento exitoso de desblogueo (revelacién o bypass de passcode), descifrado y
extraccion de informacion

e Paquete por sesenta (60) acciones
e Una accién corresponde a la extraccion de informacién de un dispositivo mévil blogueado o
con cifrado, obteniendo resultados efectivos.
¢ Empleadas para el desbloqueo, descifrado y extraccién de informacién de minimo los
siguientes equipos:
o Samsung GalaxyS6/S7, Galaxy Note 10.3, 3, 4 ,5, Tab, J1, J3, J7, A3, A5, A7, A8,
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Samsung GalaxyS6 / S7 / Note5.

o Apple iPhonedS, 5, 5C, 5S, 6 y 6S, Ipod, Ipad

o Nuevas referencias (marcas y modelos) deberan ser adicionadas al servicio a
medida que sean desarrolladas por el fabricante.

Las acciones no tienen fecha de vencimiento

En caso de una accién no completada o fallida no debe ser deducida del paquete.

En caso de requerir el desblogueo de un teléfono celular cuya referencia no esté incluida en
el servicio Premium pero si en el servicio CAIS (Cellebrite Advanced Investigative Services),
la accion aplicaré para el servicio CAIS, en éste Ultimo se debe garantizar el cumplimiento de
lo siguiente:

o Mantener confidencialidad de toda la informacion que con ocasion del servicio
pueda llegar a conocer.

No modificar o dafar los EMP/EF ni la informacién contenida.

o Garantizar el debido manejo de la cadena de custodia, desde el momento en que se
entreguen los elementos para el servicio hasta que sean retornados al area
solicitante.

o Garantizar la seguridad y vigilancia de la evidencia una vez sea entregada a la
empresa trasportadora; en caso de que los servicios de aduana, policia o migracién
abran el embalaje se debera hacer el registro en la cadena de custodia o entregar
un documento oficial en el cual se informe sobre la inspeccion.

o Asignar una persona de contacto, por medio de la cual el &rea usuaria pueda hacer
seguimiento del caso.

o .Una vez realizadas las actividades propias del servicio, se devolveran los elementos
al area solicitante y se entregara un informe detallado con las actividades técnicas
realizadas.

o Remitir los archivos de extraccién a fin de que los peritos del CTl realicen el filtrado,
clasificacion y exportacién de la informacion.

o En caso de que el servicio no sea exitoso la accién no sera descontada.

o En caso de por algin motivo se solicite la presencia del perito que realizo el
procedimiento del desbloqueo del teléfono a través del servicio CAIS la empresa
garantizara su asistencia en medida de la disponibilidad y agenda el perito en
cuestion.

Estacion de trabajo para proceso de desbloqueo v kit de accesorios

Especificaciones técnicas minimas
o Memoria RAM: 32GB
o Almacenamiento: 1 TB
o Procesador: Intel Pentium i7
El hardware debe garantizar el rendimiento éptimo de la solucién.
Kit de accesorios incluidos a la fecha:
o Premium bag
o Adaptador Premium (desbloqueo dispositivos iOS).
o Cable 233 dispositivos Samsung (extraccion)
o Cable 100L dispositivos Samsung (auto deteccidn, extraccién para dispositivos
Qualcomm)
o Cable 110L dispositivos iPhone/iPad (auto-deteccion y extraccion iPhone 4S)
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o Cable 210L dispositivos iPhone/iPad (auto-deteccion y extraccion iPhone 4S y
referencias superiores)

o Nuevos cables y accesorios deberan ser adicionados al kit a medida que sean
desarrollados por el fabricante.

Trasferencia de Conocimiento
e Para minimo dos (2) funcionarios del grupo de Informatica Forense del CTI.

Actualizaciones de software, correcciones de errores y linea de soporte y ayuda

¢ Inclusioén de nuevos dispositivos, nuevos métodos de extraccion, nuevas aplicaciones,
nuevos cables y accesorios por un periodo minimo de doce (12) meses.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

o  Garantizar que la licencia cuenta con actualizacion y soporte de minimo doce (12) meses a
partir de su instalacién.

e Registrar la licencia a nombre del area usuaria

=  Proporcionar la licencia mediante llave dongle.

e Realizar transferencia de conocimiento sobre el manejo de la herramienta; se debe dictar de
forma presencial, en idioma espafiol a dos (2) funcionarios de la dependencia contratante con
una duracién minima de ocho (8) horas. La instruccion se llevara a cabo en la ciudad de
Mexico conforme se acuerde con el Supervisor del contrato.

=  Entregar la licencia en la version mas reciente disponible en el mercado.

e  Cubrir los costos/gastos generados de transporte de envio y retorno de hasta diez (10)
dispositivos que requieran del servicio CAIS (CelleBrite Advanced Investigative Services),
garantizando la seguridad y vigilancia de cada uno, asi como de la informacion que se
extraiga siempre y cuando se cuente la autorizacién judicial correspondiente.

e  Garantizar el cambio total de la licencia y su equipo complementario, por una de iguales o
superiores caracteristicas, la cual debe ser nueva, original y homologada por el fabricante;
cuando se presenten fallas por un nimero acumulado mayor a tres (3) fallas técnicas,
durante el tiempo de garantia sin ningln costo para la dependencia contratante
entendiéndose como falla, el desperfecto o no funcionamiento. El periodo de reemplazo de la
licencia no podra exceder de veinte (20) dias habiles, una vez ingeniero de soporte haya
validado la tercera falla. Reemplazada la licencia, el contratista debe elaborar y hacer entrega
de los reportes necesarios al supervisor del contrato.

Presentacion y Unidad de Medida
Dongle (llave electronica con 60 Acciones)
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LICENCIA DE SOFTWARE PARA ANALISIS FORENSE DE INFORMACION

Caracteristica

Procesamiento y recuperacion de méas 750 tipos de artefactos.

Analizar los datos de evidencia digital desde la base de datos de artefactos, el sistema de archivos o
el registro.

Licencia Perpetua para modulos de Computadoras y Smartphones con 1 afio de soporte vy
mantenimiento. Y para modulo CLOUD suscripcion por 1 afio incluyendo soporte y mantenimiento.
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LICENCIA DE SOFTWARE PARA ANALISIS FORENSE DE INFORMACION
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Caracteristica

Software especializado para la extraccion datos de dispositivos de las marcas Motorola y Samsung
bloqueados con contrasefa.

Con capacidad de analizar los contactos desde multiples lugares como la guia telefénica, mensajes,
registro de eventos, Skype, chat y aplicaciones de mensajeria en agregados Contactos.

Con capacidad de descifrar y localizar contrasefias de backups cifradas e imagenes.

Incluye la extraccion de datos de servicios en la nube con capacidad para exportarlos a un equipo de
computo.

Tiene la capacidad de eludir contrasefias de bloqueo de pantalla y crear volcados fisicos completos
de los dispositivos de chipset chinos.
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SOFTWARE COMPARADOR
Caracteristica
© Caracteristicas de mejora de la imagen: Escalar imagenes, Ajuste los niveles de contraste, Correccién de

perspectiva, Ahorre espacio de trabajo, Alineacidn rotacional lado a lado, Ajuste los controles deslizantes
de color, Recortar, hacer zoom o desplazarse por las imagenes una al lado de la otra simultdneamente,
Produzca vistas ampliadas, Cursor fantasma para una comparacién mas facil

o  Cultivo multiple, Exportar y guardar todas las imégenes de un archivo NIST, agregar dimensiones / medidas

a las imagenes

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA:

Processor: Pentium 4

Operating System: Windows XP Service Pack 3/Windows Vista/Windows 7/8/10

RAM: 1.0 Gigabyte

Graphics Card: 32-bit color

Moenitor: 1024 x 768 pixel resolution

Accepts jpg, tif, bmp, wsq, pdf, RAW, even NIST file formats

O 0O ©0 O 0O 0O O
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SOFTWARE MEJORAMIENTO DE IMAGENES
Caracteristica

o Licencia Perpetua [propiedad indefinidamente]: incluye el primer afo de actualizaciones de
software y soporte al cliente

o Aplicacién basada en Windows de nivel profesional (compatible con 32 6 64 bits)

o Compatible con todos los formatos estandarizados de video y audio, incluyendo formatos
propietarios que permiten ingresar contenidos desde cualquier camara de origen

o Distribuido como aplicaciones auténomas o incrustadas para fines de redaccion y mejora

o Optimizacién del rendimiento mediante el uso aplicado de unidades de procesamiento grafico
(GPU), ya que acelera el seguimiento de objetos, procesamiento de imagenes y procesos de
codificacion de video

o Instalado directamente en la estacion de trabajo local - Escritorio o Portétil - y no es parte de un
sistema de gestion de evidencia o configuracion de hardware de back-end propietario

o Interfaz de usuario intuitiva disefiada estratégicamente para usuarios finales no técnicos sin
capacitacion con opciones adicionales disponibles para profesionales forenses digitales
avanzados / inteligentes

o Proporciona opciones para personalizar / personalizar la disposicion de la interfaz de usuario
para aumentar la productividad del flujo de trabajo.

o Informe Generado Automaticamente captura de metadatos de video original e informacion
pertinente detallada por separado para instantdneas y clips de video producidos que se utilizaran
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como evidencia suplementaria
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Caja inhibidora
Caracteristica
La caja inhibidora tiene la capacidad de bloquear sefiales, grabar audio y video,

permite la manipulacion y bloqueo de sefiales de dispositivos electronicos de
manera forense.

Construido en aluminio .090, con tolerancias mecanizadas de precisién en todo
para mantener un ambiente estrecho de RFC.

Tecnologia especial de “doble labio” para un aislamiento de RF mayor a 90 dB a 1
GHz.

Tapa sellada de RF para trabajo pesado, se abre y se cierra con psiton de aire a
presion.

Ajustes y acceso al dispositivo bajo prueba, usando guantes de malla ultra fina,
impregnada de plata para el acceso practico al equipo bajo prueba.

Interior alineado con espuma absorbente RF que provee atenuacion de 24dB.

Area de trabajo con iluminacion incorporada a través de dos lamparas de bajo
voltaje incandescente alimentadas por una fuente de AC filtrada por RF.
Conexion I/O e interfaces con panel I/O de precision mecanizada.

-Forro de espuma absorbente de Rf

-Exclusiva empaquetadora apretada RF de doble labio

-Placa de interfaz de conector I/O universal.

-Guantes de malla plateada practicos de RF

-Ventana de vista iluminada herética de RF

-Punta de cubierta lleno de gas

-Disefiado para ajuste practico y alienacién de
dispositivos

-Aislamiento

v" 90db @ 1GHz.
v" 900dB @3GHz
v 80dB @ 6GHz
-Dimension:
v' Exterior : 12.75"H x 18"W x 12"D
v" Interior: 8"H x 17"W x 10.5"D
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EQUIPO DE LAVADO DE 0JOS
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e Entrada de rosca hembra de %" NPT

® Receptor plastico ABS amarillo de 11”

® Cabezal de pulverizacidn de plastico ABS de alto impacto con tapa

® Receptor con dos rociadores de plasticos ABS de alto impacto con tapa
e Instalacion incluida

27 18 | Micropipetas
Caracteristicas del equipo:
* Que incluya:
1. Una pipeta para volumen : 0.5-10yl,
2. Una pipeta para volumen 10-100 ul,
3. Una pipeta para volumen 100-1000ul.
e Seleccion de volumen,
e Soporte ergonémico.
e Sistema de expulsiéon de punta.
e Fabricadas en material resistente a luz UV y reactivos.
e Embolos resistentes a la corrosion.
e Garantia por un afio co
e ntra defectos de fabricacion.
¢« Paquete de 3 Micropipetas
28 01 |TERMOMETRO

Caracteristicas del equipo:

Rango de temperatura: -76 grados a 1600 grados F (-60 grados a

871 grados C)

30: 1 Distancia a la relacion de puntos

Luz Brillante incorporado en el laser

Precision +/- 2% de lectura con resolucion de 1/ 10th grado

Mide las temperaturas MAX, MIN, DIF y AVG

Pantalla LCD retroiluminada: unidades de temperatura seleccionables F / C
Apagado automatico

Alarmas programables de alta y baja temperatura audible

Dimensiones 6.9 x 1.54 x 2.83"

Nota: Caracteristicas minimas requeridas mas no limitativas.

24




