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LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, SOLICITADA POR EL O.P.D.
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO Y

PROCESAMIENTO DE DESECHOS (SIMEPRODE)

FICHA TECNICA

CAJA DE TRANSFERENCIA PARA TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA PLANTA

CLASIFICADORA ANO 2021
CANTIDAD SOLICITADA 3 (TRES)

CAPACIDAD DE CARGA

83 METROS CUBICOS, CON UNA DENSIDAD DE 300 KGS. POR METROS CUBICO
APROXIMADAMENTE EN CONDICIONES NORMALES.

DIMENSIONES REGLAMENTARIOS VIGENTES POR LA SCT, QUE CUMPLAN CON LA CAPACIDAD
DE CARGA REQUERIDA.
FABRICADA EN LAMINA TROQUELADA Y PERFILADA DE ALTA RESISTENCIA EN
CAL# 10, 12, PLACAS Y VIGAS ASTM A36 EN 3/16”, %" Y %4

CHASIS DE UNA SOLA PIEZA EN VIGA “I’ DE 12" DE PERALTE X 6.5 DE PATIN ASTM A36 DE

) PUNTA A PUNTA.

PUENTES EN VIGA “I" DE 5" ASTM A36, COLOCADO A CADA 12" DE CENTRO A CENTRO.

TRANSVERSALES

BORDA INFERIOR EN PLACA PERFILADA Y TROQUELADA DE 3/16” ASTM A36

BORDA SUPERIOR EN PLACA PERFILADA Y TROQUELADA CAL.3/16" ASTM A36.

LATERALES EN LAMINA TROQUELADA H50 CAL # 11 ENGARGOLADA EN FORMA RECTANGULAR

DE &§'X 3.5".

DEFENSA TRASERA

ATODO LO ANCHO CON SOPORTES EN VIGA “I" DE 6” Y 4" CON ANGULO DE 3/8" X
4 PARA EMPUJE'Y ARRASTRE CON 6 PLAFONES TRASEROS (3 POR LADO)
PROTEGIDOS

FRENTE _ EN LAMINA TROQUELADA H50 CAL # 10
MARCO TRASERO EN PLACA DE ACERO CAL. 3/16”
PUERTA DE DOS HOJAS CON SEGURO DE CIERRE INDEPENDIENTE CON EMPAQUE DE

HULE DE ALTA DENSIDAD DE UNA Y MEDIA PULGADAS DE
ESPESORATORNILLADO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS HOJAS PARA EVITAR
ESCURRIMIENTOS DE LIQUIDOS LIXIVIADOS

ESCALERAS LATERALES

TIPO MARINO, DOS TRASERAS Y DOS DELANTERAS CON GANCHOS EN REDONDO
DE 5/8”

TRES TRAVESANOS

SUPERIORES EN CANAL ESTRUCTURAL (CPS) DE 6" ASTM A36, UNIDOS CON 4
REFUERZOS EN LOS EXTREMOS POR CADA LADO DEL TRAVESANO

PATINES MECANICOS

DE DOS VELOCIDADES CON CAPACIDAD DE 160,000 LBS. EN ESTATICA.

PLATO DE ENGANCHE

EN PLACA DE %" A36 CON PERNO TIRON MARCA HOLLAND.

GUARDALONAS

EN LAMINA TROQUELADA CAL.# 14 Y PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 1

SUSPENSION DOBLE

CON 4 PEINES DE MUELLES SEMIELIPTICO DE 13 HOJAS DE %’ X 3"

DOS EJES

DE DISCO DE 77 %" DE TRACK, CON CAPACIDAD DE 30,000 LBS., CON CAMARAS
DE AIRE DOBLES.

OCHO RINES

DE ACERO 24.5" X 8.25”

OCHO LLANTAS

RADIALES 11R24.5. (SERVICIO MIXTO)

FRENOS NEUMATICOS

SEGUN NORMA F.M.V.S.S. 121

DOS LODERAS

DE HULE DURO.

SISTEMA ELECTRICO

EL REGLAMENTARIO POR LA SCT Y SECOFI

SISTEMA HIDRAULICO

DE CARGA Y DESCARGA: DE PISO MOVIL DE 3 PISTONES GEMELOS DE 3 % DE
DIAMETRO PARA UNA CAPACIDAD DE 35 TONELADAS, SWINCHING VALVE,
VALVULA DE CONTROL DE 3 POSICIONES PARA CARGA- DESCARGA-NEUTRAL,
COJINETES DE NYLAMID, MANGUERAS Y CONEXIONES DE ALTA RESISTENCIA, 24
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TABLILLAS DE ALUMINIO DE ALTO IMPACTO, TEMPLE 6160, DE DOS HOMBROS,
SELLO LATERAL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (ESTE SELLO SE COLOCARA
ENTRE LAS TABLILLAS DE ALUMINIO Y LOS EXTREMOS DE ESTAS, CON LA PARED
DEL AREA DE DESCARGA Y MOVIMIENTOS DE LAS MISMAS) PARA IMPEDIR
ESCURRIMIENTOS DE LOS LIQUIDOS, LA TORNILLERIA ES DE ALTA RESISTENCIA
A GRADO OCHO O MAS (TUERCA DE SEGURIDAD), SUBPISO EN PERFIL TUBULAR
CUADRADO DE UNA PULGADA POR DOS PULGADAS CON EL OBJETIVO DE
SOPORTAR LAS TABLILLAS DE ALUMINIO (VEINTICUATRO) CON TERMINACION
INTERCAMBIABLE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. JUEGO DE POTENCIA
CON CONEXION HACIA ADELANTE O HACIA ATRAS, CONSISTENTE EN TRES
CILINDROS DE TRES Y MEDIA PULGADAS DE DIAMETRO, JUEGO DE MIL
DOSCIENTOS COJINETES POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, LAS LINEAS DE
CONDUCCION HIDRAULICA SERAN DE TUBERIA DE ACERO AL CARBONO CEDULA
CUARENTA SIN COSTURA, EN TRES CUARTOS DE PULGADA.

DEFLECTOR

EN LAMINA TROQUELADA CAL.# 14, ANGULOS DE " X 2.

PINTURA INFERIOR DE
CHASIS

EN COLOR NEGRO.

PINTURA EXTERIOR

PRIMER EPOXICO Y PINTURA DE POLIURETANO COLOR BLANCO

NORMA

CUMPLE CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-035-SCT-2-2010, REMOLQUES Y
SEMIRREMOLQUES-ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD Y METODOS DE
PRUEBA.

LAS CAJAS DE TRANSFERENCIA REQUERIDAS SE CLASIFICAN COMO EQUIPO DE TRANSPORTE DE
CARGA, POR LO TANTO DEBEN CUMPLIR CON NORMAS Y REGLAMENTACION OFICIAL VIGENTE, TANTO
NACIONAL COMO INTERNACIONAL QUE REGULAN LA FABRICACION, MEDIO AMBIENTE Y CIRCULACION
POR TODAS LAS CARRETERAS Y CAMINOS DE MEXICO.

POR TAL MOTIVO SE REQUIERE REALIZAR VISITAS TECNICAS A LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN
EN LA PRESENTE LICITACION, ESTO CON EL FIN DE DETERMINAR LA CAPACIDAD INSTALADA EN-SU
EMPRESA A SU VEZ DEBERAN MOSTRAR LOS DIBUJOS DE COSTRUCCION DE LAS CAJAS - DE
TRANSFERENCIA, SI ES NECESARIO SE REALIZARAN PRUEBAS DE LABORATORIO FISICO / QUIMICA A
LOS MATERIALES EMPLEADOS ASI COMO CERTIFICADOS DE CALIDAD Y ORIGEN, REGISTRO O PATENTE

ANTE LA SECRETARIA DE ECONOMIA VIGENTE, ACREDITACION DEL PERSONAL CALIFICADO EN EL
PROCESO DE FABRICACION.

SE MENCIONAN ALGUNAS NORMAS APLICABLES, MAS NO SON LIMITATIVAS.

CONTENIDO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-035-SCT-2-2010, REMOLQUES: Y
SEMIRREMOLQUES-ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD Y METODOS DE PRUEBA; PUBLICADA EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE SEPTIEMBRE 2010. )

* CONTENIDO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-012-SCT-2-2014, SOBRE EL PESO Y DIMENSIONES
MAXIMAS CON LOS QUE PUEDEN CIRCULAR LOS VEHICULOS DE AUTOTRANSPORTE QUE TRANSITAN EN
LAS VIAS GENERALES DE COMUNICACION DE JURISDICCION FEDERAL, PUBLICADA EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014.

PLACA DE ESPECIFICACIONES, INDICA QUE TODO REMOLQUE O SEMIRREMOLQUE DEBE PORTAR UNA
PLACA METALICA O PLASTICA QUE NO PUEDA SER RETIRADA SIN SER DESTRUIDA Y CONTENIENDO EN
IDIOMA ESPANOL Y EN UNIDADES DE MEDIDA CONFORME LA NOM-008-SCFI-2002,

DEBEN CONTENER COMO SON: NOMBRE O RAZON SOCIAL Y DOMICILIO FISCAL DEL FABRICANTE:
MARCA; FECHA DE FABRICACION, MES Y ANO: PAIS DE ORIGEN, NUMERO DE IDENTIFICACION
VEHICULAR (NIV) CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA NOM-001-SSP-2008; PESO
VEHICULAR (TARA), EN KG.; PESO BRUTO VEHICULAR DE DISENO DE LA UNIDAD (PBVD), EN KG.:
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CAPACIDAD DE DISENO DE LOS EJES DELANTEROS (CDE), INDICANDO TIPO DE LLANTAS Y PRESION DE
INFLADO EN KPA(LB/IN2). EN CASO DE SER REMOLQUE O CONVERTIDOR; DIMENSIONES: LARGO, ANCHO,
Y ALTURA TOTAL EN M.; Y DECLARATORIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTA NOM. “ESTE VEHICULO CUMPLE
CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS APLICABLES VIGENTES A LA FECHA DE SU FABRICACION".

CONDICIONES COMERCIALES QUE DEBE INCLUIR LA PROPUESTA:

TIEMPO DE ENTREGA

L.A.B. PLANTA SIMEPRODE SALINAS VICTORIA N.L. MEXICO.

GARANTIA POR ESCRITO EN MANO DE OBRA, COMPONENTES Y ESTRUCTURALES.
CAPACITACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.

ENTREGA DE MANUALES DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO.

CONDICIONES DE PAGO.
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FICHA TECNICA i
SEMIREMOLQUE NUEVO TIPO CAMA BAJA, ANO 2021

Cantidad solicitada 1

CARACTERISTICAS IMPORTANTES

CAPACIDAD: 60,000 kg de carga estatica.

DIMENSIONES: Largo de 12.00 hasta 14.00 metros, ancho de 3 a 3.20 metros y altura de 0.90 hasta
1.05 metros, de acuerdo a normas y reglamentos de la SCT.

NUMERO DE EJES: 3 ( tres )

SUSPENSION MECANICA: muelles, con capacidad de 30,000 libras

RINES Y LLANTAS: 12 rines unimonty 12 llantas Radial Marca Continental en Ia medida de
255/70R 22.5

No. PATINES: un Juego de carga estatica; incluyendo manivela.

FRENOS: Sistema Neumaético de frenado ABS

TIPO DE ENGANCHE CON PERNO REY: 1 (uno)

SISTEMA ELECTRICO: Luces sobre plafones traseros de LED de 4" pulgadas, protegidos, asi
como debera contar con alumbrado lateral y cinta reflejante en el contorno de acuerdo a
reglamentos de la SCT ( NOM SCT -035-2-2010 )

ESTRUCTURA: Fabricacion en Acero de alta resistencia, Piso en madera de encino de 2.5”
pulgadas en la parte central, Rampas trasera abatibles y Argollas de amarre lateral.

PINTURA: Fondo epoxico o primario y Pintura en esmalte acrilico a dos capas color verde manzana

MANGUERAS, CONEXIONES Y LODERAS en la mejor calidad, alta resistencia y durabilidad.

CUMPLIR CON LA NORMA OFICIAL MEXICANAS:

1.- NOM-035-SCT-2-2010 “Remolques y semirremolques-especificaciones de seguridad y métodos
de prueba” '
2.- NOM 131-SCFI-1898 “ Determinacion, asignacion e instalacién del ntimero de identificacion
vehicular y especificaciones *

GARANTIA DE FABRICA, POR 1 ANO

CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE REFACCIONES, COMPONENTES Y SERVICIOS DE

ENTREGA INMEDIATA, SALVO AQUELLAS QUE SE ENCUENTREN EN OTRO LUGAR O SON
DE FABRICACION ESPECIAL. .
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FICHA TECNICA

CAMION EQUIPADO CON CAJA DE VOLTEO DE 14 M*
(NUEVO ANO 2021)

CANTIDAD SOLICITADA 2 (DOS)

MOTOR

MOTOR DE 296 A 350 HP, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES DE EMISIONES EN MEXICO, DE
ACUERDO A LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NOM-044-SEMARNAT-2017 y NOM-167-
SEMARNAT-2017. (ESTO ES DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA)

TRANSMISION

DIRECTA 10 VELOCIDADES

EJES

EJE DELANTERO 14,000 LIBRAS

EJE TRASEROS 40,000 LIBRAS

SUSPENSION

SUSPENSION MECANICA DE MUELLES 40,000 LIBRAS

RELACION

RELACION 4.63:1

LLANTAS RADIALES PARA USO DENTRO Y FUERA DE CARRETERA

DELANTERA 11R24.5 DE 16 CAPAS (DIRECCION)

TRASERA 11R24.5 DE 16 CAPAS (TRACCION)

RUEDA DE REFACCION, 11R 24.5 DE 16 CAPAS (TODA POSICION)

FRENOS

SISTEMA FRENOS ABS (SISTEMA ANTIBLOQUEO)

DIRECCION

DIRECCION HIDRAULICA

TANQUES DE COMBUSTIBLE Y EQUIPO

UN TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 400 A 500 LITROS.

ACCESORIOS

AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACTOR EN CABINA.

PREPARACION PARA INSTALACION DE RADIO AM/EM

PUERTAS DE CABINA DAYLITE CON VENTANA DE SEGURIDAD LADO DERECHO, VENTANA
TRASERA FIJA DE 17" X 36", ELEVADOR ELECTRICO

ESPEJOS RETROVISORES.

ELEVADOR ELECTRICO PARA VENTANA LADO DERECHO, LADO IZQUIERDO MANUAL.

FAROS DELANTEROS DE HALOGENO.

ALARMA DE REVERSA DE 112 dB

PINTURA DE CHASIS Y CABINA ‘
CABINA COLOR BLANCO, CHASIS COLOR NEGRO
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CAJA DE VOLTEO TIPO ROQUERA ESQUINAS CUADRADAS CON CAPACIDAD DE 14 M3.

DIMENSIONES

LARGO EXTERIOR 15 PIES

ANCHO EXTERIOR 96"

ALTO INTERIOR 58 %"

ESPECIFICACIONES

CARGADORES: CANAL ESTRUCTURAL DE 4~

ALETONES DE CARGADOR: EN ACERO A-36 CAL. 3/16"

LARGUEROS: CANAL ESTRUCTURAL DE 8”

PISO: ACERO A-36 EN CAL. 3/16

LATERALES: ACERO A-36 EN CAL. 10

FRENTE: ACERO A-36 EN CAL. 10

PUERTA TRASERA: BASCULANTE, EN ACERO A-36 CAL. 10, CON

SISTEMA NEUMATICO PARA APERTURA CON BOOSTER DOBLE EN CADA
COSTADO Y GANCHOS DE SUJECION EN PLACA DE ACERO

CUBIERTA PISTON: ACERO A-36 EN CAL. 10

VISERA: ACERO A-36 CAL. 10,

ESCALERA: PELDANOS DE VARILLA DE ACERO DE %"

PARTE DELANTERA LADO COPILOTO.

GANCHOS PARA LONA: VARILLA DE ACERO CAL. 5/8"

LUCES EN MARCO TRASERO REGLAMENTARIAS SEGUN SCT
PORTALLANTA: INTEGRADO A LA VISERA

FONDO ALQUIDALICO EN INTERIOR Y EXTERIOR DEL BOTE

PINTURA EXTERIOR ACABADO EN ESMALTE ALQUIDALICO COLOR BLANCO
ACCESORIOS ZOQUETERAS DE HULE.

SISTEMA HIDRAULICO PARA ACTIVAR TOMA DE FUERZA Y BOMBA
PISTON TELESCOPICO DE 3 SECCIONES MARCA PARKER

TOMA DE FUERZA Y BOMBA HIDRAULICA DE 27 GALONES MARCA PARKER,

INCLUYE SISTEMA DE CORTE AL LEVANTE, TANQUE EN ACERO A-36 CAL.10,
ACEITE, MANGUERAS Y CONEXIONES.

TUBO PARA LA LONA (SIN LONA)
SISTEMA NEUMATICO PARA ACTIVAR TOMA DE FUERZA Y BOMBA
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SISTEMA ELECTRICO

DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA, NOM-068-SCT-2-2014 (ESTO ES ENUNCIATIVO MAS
NO LIMITATIVO)

GARANTIA DE FABRICA POR ESCRITO

REFACCIONES Y SERVICIO

CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE REFACCIONES, COMPONENTES Y SERVICIOS DE ENTREGA
INMEDIATA, SALVO AQUELLAS QUE SE ENCUENTREN EN OTRO LUGAR O SON DE FABRICACION

ESPECIAL, ASi COMO CONTAR CON EL TALLER DE SERVICIO EN EL AREA METROPOLITANA DE
MONTERREY.

MANUALES DE OPERACION

INCLUIR MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO EN IDIOMA ESPANOL, ASI COMO DE
PARTES Y SERVICIOS IMPRESOS Y DE MANERA ELECTRONICA.

CAPACITACION

INCLUIR CAPACITACION EN OPERACION Y MANTENIMIENTOS

*NOTA: EN ESTRICTO APEGO AL ARTICULO 60 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE
SERVICIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON, SIN LIMITAR LA LIBRE
- PARTICIPACION DE LOS INTERESADOS, LAS MARCAS MENCIONADAS SON

SOLO DE REFERENCIA DE CALIDAD, MAS NO LIMITATIVAS, PODRA
OFERTAR CUALQUIER MARCA.
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