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FICHA TECNICA

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
SUMINISTRO DE RENOVACION DE TRANSMISORES Y
REEQUIPAMIENTO DE LAS CABINAS DE TRANSMISION DE LAS ESTACIONES REGIONALES
SOLICITADO POR EL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION DE NUEVO LEON

PARTIDA 1

DESCRIPCION: RENOVACION DE TRANSMISORES PARA LAS ESTACIONES
REGIONALES .
- Equipo Cantidad DESCRIPCION
RETiEmisor Poter-lcia nomirjal de salida SOOO_W ajustable
baEs rdio Voltaje de corr!ente cje entrada ajustable a 220 volts AC
M de 5000 6 Banda de funcu_)namlento 87,5+ 108 MHZ
" watts. Puntos de medida Muestra de RF - Monitor MPX
; Ajustes desde el panel frontal a través de OLED / desde PC
Tecnologia de etapa de potencia RF ICEFET & ECOSAVING
Sistema de refrigeracién por aire forzado
Potencia nominal maxima de salida 10000W
Transmisor Voltaje de corriente de entrada ajustable a 220 volts AC
para radio 1 Banda de funcionamiento 87,5 - 108 MHz
FM de 10000 Puntos de medida Muestra de'RF - Monitor MPX
watts. Ajustes desde el panel frontal a través de OLED / desde PC
Tecnologia de etapa de potencia RF ICEFET & ECOSAVING
Sistema de refrigeracion por aire forzado

Nota: Se requiere Unicamente e| suministro del equipo. sin instalacion.
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FICHA TECNICA

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
SUMINISTRO DE RENOVACION DE TRANSMISORES Y
REEQUIPAMIENTO DE LAS CABINAS DE TRANSMISION DE LAS ESTACIONES REGIONALES
SOLICITADO POR EL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION DE NUEVO LEON

PARTIDA 2

DESCRIPCION: REEQUIPAMIENTO DE LAS CABINAS DE TRANSMISION DE LAS
ESTACIONES REGIONALES

Equipo

Cantidad

DESCRIPCION

Consola de audio

Mezcladora analégica de 22 canales, con un motor de 16 efectos
diferentes, incluyendo reverberaciones, retrasos y coros, con 16
entradas de micréfono XLR con preamplificadores de micréfono Vita de
bajo ruido, por canal de 3 bandas EQ, 2 envios auxiliares y una salida
FX para alimentar procesadores externos.

Entrada y salida de cinta RCA para conectar reproductores de musica
portétiles dispositivos similares.

Faders resistentes de 60 mm para todos los canales de entrada, retorno
y maestros principales/monitores.

Ecualizador grafico de 7 bandas que se puede utilizar para sintonizar
redes o monitores, y una interfaz USB incorporada que se puede utilizar
para grabar el programa o proporcionar.

Micréfono
Alambrico
Dinamico
Cardioide.

21

Dimensiones @ 48 x L 180 mm.- Conector XLR -3, respuesta de
frecuencia (micréfono) 55 — 16,000 Hz, transductor principio dinamico,
patron de pick-up cardioide, impedancia nominal 300 O (a 1 kHz), Min.
Impedancia de terminacién 1 kO; Sensibilidad 1.8 mV / Pa (campo libre,
sin carga a 1 kHz), peso sin cable 330 g (0.73 Ibs).

Audifonos
Supraaurales con
reduccidn de ruido

exterior.

25

Respuesta de (audio) frecuencia (audifonos) 21 - 18.000 Hz, Nivel de
presion del sonido (SPL) 108 dB (SPL), THD, distorsidn armdnica total
< 0,7 %, Acoplamiento al oido circumaural, Clavija hembra/receptaculo
hembra 3,5/6,3 mm estéreo, Longitud del cable 3 m, Principio del
transductor dinamico, cerrado, Peso 215 g, Impedancia nominal 24 Q,
Peso sin cable 165 gr.

Monitor de estudio

14

Altavoz de rango completo de 10 cm con blindaje magnético,
Amplificador de potencia incorporado de 10 W RMS (carga de 8
ohmios), Interruptor de encendido/ apagado, Control de nivel giratorio,
Terminal EXT SP, Circuito de proteccion automatizado, Recinto ligero
pero resistente, Tamafio compacto y salida de sonido de alta calidad,
Soporte 9610 opcional (vertical / horizontal).

Brazo para
micréfono

21

Soporte de brazo para micréfono, soporte de suspensién ajustable
para micréfono con filtro de pop, adaptador de 3/8" a 5/8", clip de
micréfono, abrazadera de alta resistencia.

" Extensiones
eléctricas

Longitud: 5 m, Calibre: 16 AWG, Tensién: 127 V, Frecuencia: 60 Hz,
Corriente: 13 A, Temperatura maxima de operacién: 60 °C.

No Break
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FICHA TECNICA

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
SUMINISTRO DE RENOVACION DE TRANSMISORES Y
REEQUIPAMIENTO DE LAS CABINAS DE TRANSMISION DE LAS ESTACIONES REGIONALES
SOLICITADO POR EL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION DE NUEVO LEON

PARTIDA 2

DESCRIPCION: REEQUIPAMIENTO DE LAS CABINAS DE TRANSMISION DE LAS
ESTACIONES REGIONALES

Equipo

Cantidad

DESCRIPCION

Potencia, Capacidad De Salida Voltios Amperios (Va): 3000 Va,
Capacidad De Salida Vatios (Watts): 2700 W, Incorpora Display Digital
LCD, Interfaz USB Tipo B, Serial Rs232, Entrada Voltaje Nominal:
120VCA, Salida Voltaje Nominal: 200v / 208v / 220v / 230v / 240v Ac
(1%), 6 X lec-C13/14 (3 Salidas Son Programables), Tiempo De
Autonomia A Media Carga: 11 Minutos, A Plena Carga: 4 Minutos

Cable para
micréfono

2 Rollos de
100 metros
cl/a

Cable para micréfono, Didmetro total 6.30 mm., Recubrimiento. PVC
SuperFlex, Conductores internes, 2 x 0.22 mm. (AWG 24), Hilos de
cobre por conductor 28 x 0.10 mm., Conductor Cobre desnudo,
Aislamiento del nicleo Poliolefina, Diametro del ntcleo 1.40 mm, Tipo
de trenzado 2 conductores trenzados con relleno de algodon,
Recubrimiento interno Cinta de algodén, Blindaje Espiral desnudo de
cobre, Factor de blindaje 100 %, Rango de temperatura — 20 °C...+ 70
°C., Resistencia del conductor < 86 O / Km., Resistencia del aislante >
10,000 MO / Km., Capacitancia conductor / conductor. 58 pF / m.,
Capacitancia conductor / blindaje 91 pF / m., Propagacién a la flama De
acuerdo al estandar IEC 332-1 (CEI 20-35).

. Conector XLR
modelo NCF3FX

30

Inserto de poliamida (PA 6.6 30 % GR), contacto de bronce (CuSn8) con
recubrimiento de plata, Carcasa de zinc fundido a presion (ZnAl4Cut)
con revestimiento de niquel y proteccion contra tirones de poliacetal
(POM), funda (poliuretano) con gléndula de hule proporciona mayor
proteccion contra las tensiones de doblez, Resistencia dieléctrica de
1.8KVee, Corriente nominal de 16A por contacto y voltaje nominal menor
que 50V, Tiempo de vida mayor a 1000 ciclos de insercion, calibre
maximo de alambre de 14AWG (2.5mm?) ‘

Conector XLR
modelo NC3MX

30

Cascara de zinc fundido resistente, duradero y duradero, Sistema de
descarga de traccion tipo Chuck para la sujecion segura de cables,
Geénero masculino, La capacitancia entre los contactos < 4 pF,
Resistencia de contacto < 3 mO: (interior), Resistencia dieléctrica 1,5
kVdc, Resistencia de aislamiento > 10 GQ (inicial), Nominal por contacto
actual 16 A, Tension nominal <50 V, Contacto chapado2 micras Ag,
Contactos Laton (CuZn39Pb3), Elemento de blogueo Fundicién a
presion de cinc (ZnAl4Cu1), Cascara Fundicién a presién de cinc
(ZnAl4Cu1), Forro exterior Niquel, Rango de temperatura-30° C a 80 °
C. -

Conector PLUG
MACHO STEREO
modelo NP3X

50

Tipo De Conexién Enchufe, Género masculino, Resistencia de contacto
depende de conector de acoplamiento m O (interior), Resistencia

dieléctrica 1 kVdc, Resistencia de aislamiento > 2 GQ (inicial), Nominal
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FICHA TECNICA

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
SUMINISTRO DE RENOVACION DE TRANSMISORES Y
REEQUIPAMIENTO DE LAS CABINAS DE TRANSMISION DE LAS ESTACIONES REGIONALES
SOLICITADO POR EL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION-DE NUEVO LEON

PARTIDA 2

DESCRIPCION: REEQUIPAMIENTO DE LAS CABINAS ‘D‘E TRANSMISION DE LAS
ESTACIONES REGIONALES ' '

Equipo

Cantidad

DESCRIPCION i

por contacto actual depende de conector de acoplamiento A, Tension
nominal <50 V, Cable OD4 — 7 mm, Vida > 1000 ciclos de insercién,
Alambrado Contactos de soldadura, Cojinete Poliacetal (POM) PU,
Contacto chapado 2 micras de Ni (Sb), Contactos Latén (CuZn39Pb3),
Forro exterior Niquel, Rango de temperatura-20° C a 65 ° C.

Conector PLUG
MONO modelo
NP2X

50

Plug masculino, Resistencia de los contactos depende de conector de
acoplamiento mO, Rigidez dieléctrica 1 kVdc, Resistencia de
aislamiento> 2 GQ (inicial), Cable D.O. 4 — 7 mm, Tamafio del cable 1
mm? Tamarfio del cable 18 AWG, Contactos de soldadura de cableado,
Buje Poliacetal (POM) PU, Chapado de los contactos 2 micras de Ni
(Sb), Contactos Latén (CuZn39Pb3), Shell de zinc fundido a presién
(ZnAl4Cu1), Rango de temperatura -20° C a 65 ° C '

Swicher Mini Pro.

Entradas de video 4, Total de salidas 2, Salidas auxiliares 1, Entradas
de audio 2 x 3.5 mm estéreo, Entradas HDMI 4 x HDMI tipo A - HD de
10 bits. 2 canales de audio integrado. Resincronizacién de fuentes En
fodas las entradas HDMI. Conversion de formatos y frecuencia de
imagen en todas las entradas HDMI. Salidas HDMI principales 1, Puerto
Ethernet compatible con estandares 10/100/1000 BaseT para actualizar
el dispositivo, controlarlo mediante 2l software, transmitir por Internet y
conectar paneles directamente. ¢ a través de una red. Interfaz
informatica, 1 x USB-C 3.1 de primera generacién para que el dispositivo
sea detectado como una camara web, actualizarlo, controlarlo mediante
el software, conectar paneles y grabar en unidades de almacenamient

externas. )

Disco Duro Externo

12

Capacidad: 4000 GB, Velocidad.de rotacién: 5400 RPM, Tamafio de
disco duro: 2.5pulg., Interfaz: Serial ATA IlI, Versién USB: 3.0 (3.1 Gen
1), para MAC y PC.

Equipo de computo

Chasis tipo torre con Procesador de octava generacion Intel Core i7-
8700. Motherboard con 8GB RAM, con capacidad de crecimiento de
32GB DDR4, disco duro de 1TB 7200rpm HDD SATA, Tarjeta de video
con Graficos Integrados, Red integrada Ethernet LAN 10/100/1000,
Unidad optica DVD-ROM, DVD-/+RW, Ranuras de Expansién 1 de PCle
x1y 1 otra de PCle x16. Al menos 4 puertos USB 3.1 y al menos 1 puerto
USB 2.0. y un puerto RJ45 de red y 1 puerto VGA, con fuente de
alimentacién al menos 200watts, Teclado USB en espafiol y Mouse
optico alambrico. Monitor a color de al menos 17 pulgadas medidas de
forma diagonal. Sistema Operativo Windows 10 Pro 84 bits. Garantia de
3 afios de Servicio en sitio. :

Interfaz de audio

Interface de audio USB 2.0, Entradas y salidas: 4 x 4, Preamplificadores
de micréfono de tercera generacion, Conversores de alto rendimiento
de 24 bits/192 kHz, Frecuencias de muestreo: 44.1 kHz, 48 kHz, 88:2

kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz, Medo "Air" conmutable que reproduce
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FICHA TECNICA

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
SUMINISTRO DE RENOVACION DE TRANSMISORES Y
REEQUIPAMIENTO DE LAS CABINAS DE TRANSMISION DE LAS ESTACIONES REGIONALES

PARTIDA 2

SOLICITADO POR EL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISI()N DE NUEVO LEON

DESCRIPCION: REEQUIPAMIENTO DE LAS CABINAS DE TRANSMISION DE LAS
ESTACIONES REGIONALES

Equipo

Cantidad

_DESCRIPCION

el efecto Air del mitico previo de micro ISA original, para un sonido mas
brillante y con una mayor amplitud, Controlador USB de muy baja
latencia, Circuito de monitorizacién directa para controlar la sefial
entrada con una latencia baja garantizada, Entradas analdgicas: 2 x
XLR-1/4" combo (mic/linea/Hi-Z); 2 x 1/4" (linea)- Salidas de monitor: 4
x 1/4", Salida de auriculares con control de nivel independiente, MIDI
1/0: 1 x 1, USB: 1 x Tipo USB-C, Requisitos del sistema Mac: Mac 0S
10.12 o superior, Requisitos del sistema PC: Windows 10 o superior,
Fuente de alimentacién: USB.

Equipo de audio
Amplificador para
audifonos

Entrada de Linea: 1/4" TS Jack, Estéreo, Impedancia de Entrada: 100k,
Maximo Nivel de Entrada: +15dBu, Salida de Auriculares: 1/4" TRS
Jacks, Estéreo, Impedancia de salida de Auriculares: Aprox. 80, Maximo
Nivel de Salida: Approx. 40mW in 100, Fuente de Alimentacion: DC 12V.

Videocamara

Videocémara Full HD con zoom éptico estabilizado 50x y pantalla tactil
habilitada. Estabilizador de imagen de 5 ejes, un zoom 6ptico de 50x y
un zoom inteligente de hasta 90x. Grabacién de alta definicién Full HD
1080p. Pantalla tactil sensible en' LCD de 2.7 ".Micréfono con zoom de

2 canales para un audio claro a cualquier distancia.

Nota: Se requiere Gnicamente el suministro del equipo, sin instalacion.

NOTA: EN ESTRICTO APEGO AL ARTICULO 60 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE
NUEVO LEON, SIN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS INTERESADOS, LAS MARCAS
MENCIONADAS SON SOLO REFERENCIA DE CALIDAD, MAS NO LIMITATIVAS.
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