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FICHA TECNICA
Suminisiro e instalacién de Equipos de Aire Acondicionado 2021

Partida No. 1 Paquete frio-calor, 20 TR, Inverter.

Canfidad: 4

Modelo ilustrativo:  IPCHI240KC-5; Intensity

Caracteristica Descripcion
A. Desinstalacion de equipo existente
| B. Suminisiro de sistema fipo paguete frio-calor 20 TR
ncluye . -
C. Instalacion de equipo
D. Puesta en marcha
e Desinstalacion de 4 unidades mangjadoras de aire (UMA) existentes de 20 TR c/u
aprox. ubicadas en azotea del Museo de Historia Mexicana
* Incluye desconexién de instalaciones eléctricas, de agua, drengje y ducteria de
A. Desinstalacién equipos, corte y refiro de linea de agua helada,
de equipo e Recuperacion de vdlvulas de 3 vias, motores, sensores y accesorios existentes.
existente e Maniobras, traslado y refiro de equipo existente en azotea. Bajar y colocar el

equipo existente desde su lugar en azotea hacia el espacio de acopio designado
en nivel de estacionamiento MHM. Altura de edificic aprox. 20m. Si se requiere gria
los permisos y gestién deberdn llevarse a cabo por el proveedor.

Caracteristicas:
o Paqguete frio-calor
e 20 Toneladas de Refrigeracién
e Refrigerante R-410A
= Compresores con tecnologia Inverter

B. Suministro de e Descarga de aire horizontal

Paquete frio - e Filtiro de aire lavable
calor 20 TR, e Alta eficiencia de 16 SEER
Inverter e Recubrimiento Golden Fin en intercambiadores

e Profecciones de alta y baja presion de refrigerante
= Serpentines con tubos de cobre aletas de aluminio
= Controlador alédmbrico digital
= Sistema autodiagndstico de fallas
» Termdstato inaldmbrico con conexion mediante wi-fi, compatible con el equipo
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FICHA TECNICA
Suminisiro e instalacion de Equipos de Aire Acondicionado 2021

e Incluir maniobras necesarias para traslado e instalacion del equipe en azotea

e Suministro e instalacién de base de acero nivelada y fondeada, con tacones de
neopreno para soporte del equipo y apoyos en losa, a una altura de 40 cm sobre
nivel superior de losa.

» Suministro e instalacion de charcla de ldmina galvanizada calibre 22, fondeada,
instalada debajo del equipo para la recolecciéon de agua condensada y redirigirla
hacia la fuberia de descarga del equipo. Las medidas de la charola deberdn de
cubrir la medida del equipo y tener una pendiente hacia salida de descarga, para
evitar futuros encharcamientos por agua de condensacién

* Considerar 400kg para inyeccién y 400kg para retorno de Iémina galvanizada
calibre 22 para la fabricacion de conexiones a ductos existentes de inyeccion y
retorno. Incluye 1600pies2 de aislamiento de fibra de vidrio 1" de espesor, paso por
muro de multipanel (abrir hueco vy sellado del perimetro) v cubierta de Iédmina e
impermeabilizado en lado expuesto a la intemperie.

e Adecuaciones en ducteria de retorno y conforme a las exigencias del equipo,

incluir suminisiro e instalacion de rejillas de retorno con marco de aluminio v

cuadricula de polimero de 2" x 2" para dlta eficiencia, con medida de 24" x 24"

para sobreponer en plafén modular, en color negro mate.

Incluye bancos de filtros de aluminio lavables

Incluye instalacién eléctrica y de control, considerar framos de hasta 15m

Incluye instalacion de termostato

Considerar interruptor electromagnético existente

Reconexidn de banco de calefaccién elécirica existente

Adaptar drenado para utilizar tuberia de condensado existente

Carga (gjuste) de refrigerante en caso de ser necesario

Incluye materiales, mano de obra, herramientas, accesorios v todo lo necesario

para la correcta instalacion del equipo

C. lInstalacién de
equipos

e Puesta en marcha y encendido del equipo por representante de la marca para
respetar la garantia del equipo

D. Puesta en ; - . . " ; :
» Se deberd de revisar el buen funcionamiento de las instalaciones, conexiones vy

marcha :
conirol del equipo.
= Enfregarreporte de arranque inicial y de operacién.
. e Se deberd de proporcionar garantia por escrito de 12 meses
Garantia 2 2 o i .
e Entregar manuales de instalacion, operacién y fichas técnicas del equipo
Partida No. 2 Paquete frio-calor, 15 TR, Inverter.

Cantidad: 1
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FICHA TECNICA

Suministro e instalacién de Equipos de Aire Acondicionado 2021

Modelo ilustrativo:

IPCHI180KC-5; Intensity

Caracteristica

Descripcion

A. Desinstalacién de equipo existente
B. Suministro de sistema tipo paguete frio-calor 15 TR
Incluye 2 s

C. Instclacién de equipo

D. Puesta en marcha

e Desinstalacion de 2 unidades manejadoras de aire (UMA) existentes de 15 TR ¢/u
aprox. ubicadas en azotea del Museo de Historia Mexicana

« Incluye desconexidn de instalaciones eléctricas, de agua, drendie y ducteria de

A. Desinstalacién de sdulpos ; . . .
; ; * Recuperacion de vdlvulas de 3 vias, motores, sensores y accesorios existentes.
equipo existente : : 3 : -

* Maniobras, fraslado y retiro de equipo existente en azotea. Bajar y colocar el
equipo existente desde su lugar en azotea hacia el espacio de acopio
designado en nivel de estacionamiento MHM. Si se requiere gria los permisos y
gestidon deberdn llevarse a cabo por el proveedor.

' Caracteristicas:

= Paquete frio-calor

* 10 Toneladas de Refrigeracion

e Refrigerante R-410A

e Compresores con tecnologia Inverter

B. Suministro de Paquete ° D_escorgo_de aire horizontal
p ¢ Filfro de aire lavable
frio - calor 15 TR, : :
[vaites * Alfa eficiencia de 16 SEER

e Recubrimiento Gelden Fin en infercambiadores

e Profecciones de alta y baja presion de refrigerante

e Serpentines con tubos de cobre aletas de aluminio

e Controlador aldmbrico digital

s Sistema cutodiagndstico de fallas

Terméstato inaldmbrico con conexidén mediante wi-fi, compatible con el equipo
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FICHA TECNICA

Suministro e instalacién de Equipos de Aire Acondicionado 2021

C. Instalacién de equipos

Incluir maniobras necesarias para traslade e instalacion del equipo en azotea
Suministro e instalacién de base de acero nivelada y fondeada, con tacones de
neopreno para soporte del equipe, sobre vigas existentes

Suministro e instalacién de charola de Idmina galvanizada calibre 22, fondeada,
instalada debgjo del equipo para la recoleccidn de agua condensada vy
redirigirla hacia la fuberia de descarga del equipo. Las medidas de la charola
deberdn de cubrir la medida del equipe y tener una pendiente hacia salida de
descarga, para evitar futuros encharcamientos por agua de condensacion
Considerar 400kg para inyeccion y 400kg para retorno de lémina galvanizada
calibre 22 para la fabricacidn de conexiones a ductes existentes de inyeccién y
retorno. Incluye 1600pies2 de aislamiento de fibra de vidrio 1" de espesor, paso
por muro de multipanel (abrir hueco y sellcdo del perimetro) y cubierta de
ldmina e impermeabilizado en lado expuesto a la intemperie.

Adecuaciones en ducteria de retorno conforme a las exigencias del equipo,
incluir suministro e instalacién de rejillas de retorno de alto flujo en color blanco
Incluye bancos de filtros de aluminic lavables

Incluye instalacién eléctrica y de control, considerar framos de hasta 15m
Incluye instalacién de termostato

Considerar interruptor electromagnético existente

Reconexién de banco de calefaccion eléctrica existente

Adaptar drenado para utilizar fuberia de condensado existente

Carga (ajuste) de refrigerante en caso de ser necesario

Incluye materiales, mano de obra, herramientas, accesorios, consumibles v todo
lo necesario para la correcta instalacion del equipo

D. Puesta en marcha

Puesta en marcha y encendido del equipo por representante de la marca para
respetar la garantia del equipo

Se deberd de revisar el buen funcionamiento de las instalaciones, conexiones y
control del equipo

Enfregar reporte de arrangue inicial y de operacion

Garantia

Se deberd de proporcionar garantia por escrito de 12 meses
Entregar manuales de instalacién, operacion y fichas técnicas del equipe

Partida No. 3

Unidad Manejadora de Aire Hidrénica (Horizontal) 10 TR

Cantidad: 1
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FICHA TECNICA

Suministro e instalacién de Equipos de Aire Acondicionado 2021

Modelo ilustrativo:

IAHWH-12KF-5, Intensity

B
e B

Caracteristica

Descripcion

A. Desinstalacion de equipo existente
B. Suminisiro de unidad manejadora de aire 10 TR
Incluye L. pr
C. Instalacion de equipo
D. Puesta en marcha
e Desinsfalacion de equipos existentes que se encuentran al interior del edificio
A. Desinstalacién de e Desqonexién dg instalaciones eléc:‘rrico§, de agua, drenaje, y ducfeﬂc .
aGiipo exiiterte ° MG!:]IObI’GS. re_hro y ‘frc:s_tcdo de €quipos .exustenfes hacia el drea de acopio
designado ubicado en nivel de estacionamiento de MHM
* Recuperacién de vdlvulas de 3 vias, motores, sensores y accesorios existentes.
» Operacidén con agua helada
« 10 toneladas de refrigeracién
o 220V-3F-40Hz
 Descarga y retorno de aire horizontal
+ Serpentin de 6 hileras, con tubos de cobre y aletas de aluminio
e Bancos de filtros de aluminio lavables
B. Suministro Unidad e Paneles doble pared con peliuretano inyectado
Manejadora de e Incluir termostato digital
Aire 10TR ®

Adicionalmente incluir véivula de control de 3 vigs, 1.25", para control de flujo de
agua helada, con su actuador proporcional, VBN3D012.70PA+MVN713A0000+C]
marca ilustrativa honeywell

Adicionalmente incluir termostato digital de zona que proporcione control de
modulacién para aplicaciones de bajo voltaje (2 a 10V) con miltiples salidas,
modelo ilustrativo honeywell TB7980B (multiples salidas, modulante), programable 7
dias de la semana
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FICHA TECNICA

Suministro e instalacion de Equipos de Aire Acondicionado 2021

C. Instalacion de
equipo

Desinstalacién de equipo existente

Manicbras de acarreo e instalacion del equipo

Suminisiro e instalacién, o adaptaciones a existente, de estructura de acero
nivelada y fondeada, soldada a vigas estructurcles para instalacion del equipo a
manera de suspensién; deberd incluir tacones de neopreno para soporte del
equipo.

Suministro e instalacion de charola de Idmina galvanizada calibre 22, fondeada,
instalada debajo del equipo para la recoleccién de agua condensada vy redirigirla
hacia la tuberia de descarga del equipo. Las medidas de la charola deberdn de
cubrir la medida del equipo vy tener una pendiente hacia salida de descarga, para
evitar futuros encharcamientos por agua de condensacion.

Considerar 200 kg de ldmina galvanizada calibre 22 para la fabricaciéon de
conexiones y adaptacién a ductos existentes de inyeccion y retomo. Incluye
aislamiento térmico de fibra de vidrio 1" de espesor.

Incluye bancos de filiros de aluminio lavables

Incluir conexion eléctrica y de control, considerar framos de hasta 15m

Incluir instalacion de valvula de 3 vias

Incluir instalacion de termostato modulante de multiples salidas

Incluir cableado e instalaciones necesarias para vélvula de 3 vias v termostato
modulante

Incluir adaptacion y conexion a linea de agua helada

Conectar a tuberia de agua helada existente. Considerar materiales necesarios, la
tuberia y elementos deberdn de ir debidamente aislados. considerar tramos de
hasta 15m

Suministro e instalacion de vélvulas de esfera en conexién del equipe hacia red de
agua helada, para seccionamiento del agua y posterior mantenimiento, una en
cada linea de entrada vy salida.

Suministro e instalacion fuberia de drenado descarga a tuberia existente

Conexion de banco de calefaccion en ducteria

Incluye materiales, mano de obra, herramientas, acceserics, equipo de seguridad vy
fodo lo necesario para la correcta instalacién del equipo

Considerar materiales necesarios y trabgjos de apertura de plafén existente, asi
como la instalacion y reparacidn del plafén por medio de panel de yeso
(tablaroca), y fabricacién de registro con tapa de 40x60 cm para el posterior
mantenimiento del equipo.

D. Puesta en marcha

Puesta en marcha y encendido del equipo por representante de la marca para
respetar la garantia del equipo

Se deberd de revisar el buen funcionamiento de las instalaciones, conexiones Y
confrol del equipo

Entregar reporte de arranque inicial y de operacién

Garantia

Se deberd de proporcionar garantia por escrito de 12 meses
Entregar manuales de instalacion, operacion y fichas técnicas del equipo

Partida No. 4

Unidad Manejadora de Aire Hidrénica (Horizontal) 15 TR

Canfidad:
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FICHA TECNICA

Suminisiro e instalacién de Equipos de Aire Acondicionado 2021

Modelo ilustrafivo:

IAHWH-16KF-5, Intensity

@ Ty
ANDRADE |

Caracteristica

Descripcion

A. Desinstalaciéon de equipo existente
B. Suministro de unidad manejadora de aire 15 TR
Incluye - T

C. Instalacion de equipo
D. Puesta en marcha
e Desinstalacion de equipos existentes que se encuentran al interior del edificio

A. Desi L. e Desconexién de instalaciones eléctricas, de agua, drenaje, y ducteria

. Desinstalacion de . ; : . ! - ]
equipo existente o Mcprobrcs, re:ﬂro y frcs_lc:do de eguipos _exusfenfes hacia el drea de acopio
designado ubicado en nivel de estacionamiento de MHM

= Recuperacidn de valvulas de 3 vias, motores, sensores y accesorios existentes.
e Operacion con agua helada
* 15 toneladas de refrigeracién
e 220V-3F-60Hz
¢ Descarga y retorno de aire horizontal
» Serpentin de é hileras, con tubos de cobre y aletas de aluminio
e Bancos de filtros de aluminio lavables

B. Suministro Unidad o

Manejadora de
Aire 15TR

Paneles doble pared con poliuretano inyectado

Incluir termostato digital

Adicionalmente incluir valvula de control de 3 vias, 1.25", para conirol de flujo de
agua helado, con su actuador proporcional, VBN3D027.00PA + MVN713A0000
marca ilustrafiva honeywell

Adicionalmente incluir termostate digital de zona que proporcione control de
modulacion para aplicaciones de bajo voltaje (2 @ 10V) con multiples salidas,

modelo ilustrative honeywell TB7980B (multiples salidas, modulante) , programable 7
dias de la semana
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FICHA TECNICA

Suministro e instalacién de Equipos de Aire Acondicionado 2021

C. Instalacién de
equipo

¢ Desinstalacion de equipes existentes

¢« Maniobras de acarreo e instalacién del equipo

 Suminisiro e instalacién de estructura de acero nivelada y fondeada, soldada a
vigas estructurales para instalacion del equipo @ manera de suspensién. Considerar
tacones de neopreno para soporte del equipo

* Suministro e instalacién de charola de Idmina galvanizada calibre 22, fondeada,
instalada debajo del equipo para la recoleccién de agua condensada vy redirigiria
hacia la fuberia de descarga del equipo. Las medidas de la charola deberdn de
cubrir loa medida del equipo y tfener una pendiente hacia salida de descarga, para
evitar futuros encharcamientos por agua de condensacion

e Considerar 300 kg de ldmina galvanizada calibre 22 para la fabricacion de
conexiones y adaptacién a ductos existentes de inyeccidn y retomo. Incluye
aislamiento térmico de fibra de vidrio 1" de espesor.

* Incluye bancos de filtros de aluminio lavables

e Incluir conexion eléctrica y de control, considerar tramos de hasta 15m

° Incluir instalacién de vélvula de 3 vias

¢ Incluir instalacion de termostato modulante de miltiples salidas

= Incluir cableade e instalaciones necesarias para vélvula de 3 vias y termostato
modulante

* Incluir adaptacion y conexidon a linea de agua helada

= Conectar a tuberia de agua helada exisiente. Considerar matericles necesarios, la
fuberia y elementos deberdn de ir debidamente dislados. considerar tramos de
hasta 15m

» Suminisiro e instalacién de vélvulas de esfera en conexién del equipo hacia red de
agua helada, para seccionamiento del agua v posterior mantenimiento, una en
cada linea de entrada vy salida.

= Suministro e instalacién tuberia de drenado descarga a tuberia existente

 Conexion de banco de calefaccién en ducteria

= Incluye matericles, mano de obra, herramientas, accesorios, equipo de seguridad y
todo lo necesario para la correcta instalacion del equipo

» Considerar materiales necesarios y trabajos de apertura de plafén existente, asf
como la instalacion y reparacion del plafén por medio de pansl de veso
(tablaroca), y fabricacidn de registro con tapa de 60x40 cm para el posterior
mantenimiento del equipo.

D. Puesta en marcha

= Puesta en marcha y encendido del equipo por representante de la marca para
respetar la garantia del equipo

» Se deberd de revisar el buen funcionamiento de las instalaciones, conexiones y
control del equipo

e Entregar reporte de aranque inicial y de operacién

Garantia

Se deberd de proporcionar garantia por escrito de 12 meses
Entregar manuales de instalacién, operacion v fichas técnicas del equipo

Partida No. 5

Minisplit de pared con condensador, inverter, 1.5 TR

Cantidad:
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FICHA TECNICA

Suministro e instalacién de Equipos de Aire Acondicionado 2021

Modelo ilustrativo:

SKU: MSISQ12KF-1, Intensity

Caracteristica

Descripcién

Incluye

Paomp

Desinstalacion de equipo existente

Suministro de minisplit de pared con su condensadora, inverter, 1.5 TR
Instalacién de equipo

Puesta en marcha

A. Desinstalacion de
equipo existente

Desinstalacion de equipo existentes
Maniobras, retiro y fraslado de equipo existentes hacic el drea de acopio
designado ubicado en nivel de estacionamiento de MHM

B. Suministro Minisplit
Inverfer 15 TR
(incluye
condensadora)

Operaciodn frio - calor

Tecnologia Inverter

Conexidon Wi-fi

Refrigerante R-410A

Voltaje de operacion 110V-1F-60Hz

Rango de temperatura de 0°C a 43°C

Funcidn de automdtico y deshumidificador.
Posicién de memoria de rejilla de direccién de Aire.

C. Instalacién de
equipo

e o o [ ]

Desinstalacion de equipos existente

Maniobras de acarreo e instalacion del equipe en muro

Incluir conexién eléctrica y de control, considerar framos de hasta 15m

Conectar a fuberia de agua helada exisiente. Considerar materiales necesarios, Ia
tuberia y elementos deberdn de ir debidamente aislados. considerar framos de
hasta 15m

Suministro e instalacion tuberia de drenado descarga a tuberia existente

Carga (gjuste) de refrigerante en caso de ser necesario

Incluye materiales, mano de cbra, herramientas, accesorios, equipo de seguridad vy
todo lo necesario para la correcta instalacién del equipo

D. Puesta en marcha

Puesta en marcha y encendido del equipo por representante de la marca para
respetar la garantia del equipo

Se deberd de revisar el buen funcionamiento de las instalaciones, conexiones y
control del equipo

Entregar reporte de arranque inicial y de operacion

Se deberd de proporcionar garantia por escrito de 12 meses

G i 5 .
darantia Entregar manuales de instalacion, operacién y fichas técnicas del equipo
Partida No. 6 Humidificador Ulirasdnico 100 Ibs/hr
Cantidad: 6

| Modelo ilustrativo:

HULTRA48L23-4.8-11/105.6-S,
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FICHA TECNICA
Suminisiro e instalacion de Equipos de Aire Acondicionado 2021

Caracteristica Descripcion

A. Suministro del equipo
Incluye B. Instalacion
C. Puesta en Marcha / Arrangue

Caracteristicas:

¢ Humidificador Ultrasénico

e Capacidad de 100 lbs/hr

¢ Humidistato infegrado

Sensor remoto aldmbrico

Precision +-5%

Filfro de sedimentos

Voligje 220

824 CFM

Versién separada (equipo vy gabinete de control)
o 2 Venfiladores incluidos en su interior

A. Suministro

e Maniobras de acarreo e instalacion del equipo

e Suminisiro e instalaciéon de estructura metdlica para soportar el equipo en piso o
anclada a muro

= Instalacion del equipo

* Redalizar maniobras de instalacién y conexién elécirica, de agua, descarga, del
equipo, asi como para la inyeccidn y distribucion de humidificacién, y cualquier
instalacion necesaria para su debida operacion. Considerar tramos de 15 m

= Incluye material, sujecidn y maniobras para la instalacién de tuberia pve para
descarga de humidificacién por medio de tubo de pvec de 4" (o segUn salidas de

B. Instalacién equipo) y al menos 12 (descargas) salidas para inyeccién con uso de “T" y
reduccién a 2", las salidas deberdn ser distribuidas en el tubo principal (de 4") o
cada 3m de separacién; calcular una salida por cada 66CFM. Se deberdn realizar
los ajustes necesarios para que la humidificacién se distribuya de manera uniforme.

* Instalacion y conexién de elemenios de apoyo (fifro de agua), considerar
materiales, accesorios, maniobras e instalaciones necesarias

* Incluir accesorics, materiales, maniobras vy servicio para la inyeccion y distribucién
de la humedad hacia el drea destinada

e Incluir materiales, pasos por muro/losa, maniobras Yy accesorios necesarios para la
correcta instalacion del equipo

Suministro e instalacidn de los siguientes elementos de apoyo:

C. Elemento de » Filtro de agua de osmosis inversa con capacidad para 100 lbs/hr, que incluya filiro
apoyo de carbdn, filfro de 5 micras, filiro de 1 micra, tangue de agua vy sistema de

bombeo. Modelo ilustrativo o de referencia técnica: pureflo, condair
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FICHA TECNICA
Suministro e instalacién de Equipos de Aire Acondicionado 2021

e Puesta en marcha y encendido del equipo por representante de la marca para
b. Puestaen respetar la garantia del equipo
. « Se deberd de revisar el buen funcicnamiento de las instalaciones, conexiones vy
marcha i
control del equipo
¢ Enfregar reporte de arrangue inicial y de operacién
c ; * Se deberd de propercionar garantia por escrito de 12 meses
arantia . ., . ) - .
» Enfregar manuales de instalacion, operacién vy fichas técnicas del equipo
Partida No. 7 Humidificador Ultrasénico 50 Ibs/hr
Cantidad: 3

Modelo ilustrativo:  HULTRA24123-2.4-11/52.8-S-DIS, H2OTEK
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FICHA TECNICA
Suministro e instalacién de Equipos de Aire Acondicionado 2021

Caracteristica Descripcién

A. Suministro del Equipo
Incluye B. Instalacién
C. Puesta en Marcha / Arrangue

Caracteristicas:

Humidificador Ultrasénico

Capacidad de 50 lbs/hr

Humidistato integrado

Senscr remoto aldmprico

Precision +-5%

Filtro de sedimentos

Voltgje 220

412 CFM )
Versidn separada (equipo y gabinete de conirol)
Ventilador incluido en su inferior

A. Suministro

Maniobras de acarreo e instalacion del equipo

e Suministre e instalacién de estructura metdlica para soportar el equipo en piso o
anclada a muro

= Instalacién del equipo

= Redlizar maniobras de instalacion y conexién eléctriica, de agua, descarga, del
equipo, asi como para la inyeccién y distribucién de humidificacién, y cualquier
instalacién necesaria para su debida operacion. Considerar tramos de 15 m

= Incluye material, sujecién y maniobras para la instalacién de tuberia pve para
descarga de humidificacién por medic de tubo de pve de 4" (o segin salidas de

B. Instalacién equipo) y al mencs 12 (descargos) salidas para inyeccidn con uso de “T" vy
reduccidn a 2", las salidas deberdn ser distribuidas en el tubo principal (de 4") a
cada 3m de separacién; calcular una salida por cada 66CFM. Se deberdn redlizar
los cjustes necesarios para que la humidificacidn se distribuya de manera uniforme.

e Instalacién y conexién de elementos de apoyo (ventilador vy filtro de aguq),
considerar materiales, accesorios, maniobras e instalaciones necesarias

* Incluir accesorios, materiales, maniobras y servicio para la inyeccién y distribucion

de la humedad hacia el area destinada

Incluir materiales, pasos por muro/losa, maniobras y accesorios necesarios para la

correcta instalacién del equipo

Suministro e instalacién de los siguientes elementos de apoyo:

C. Elementos de e fillro de agua de osmosis inversa con capacidad para 100 lbs/hr, que incluya filtro
apoyo de carbdn, filtro de 5 micras, filtro de 1 micra, tanque de agua y sistema de

bombeo. Modelo ilustrativo o de referencic técnica: pureflo, condair
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D. Puesta en

Puesta en marcha y encendido del equipo per representante de la marca para
respetar la garantia del equipo

Se deberd de revisar el buen funciocnamienfo de las instalaciones, conexiones y
marcha :
control del equipo
s Enfregar reporte de arrangue inicial y de operaciéon
c 5 e Se deberd de proporcionar garantia por escrito de 12 meses
arantia . L s 412 o :
= Enfregar manuales de instalacién, operaciéon vy fichas téenicas del equipo
Partida No. 8 1 para calefaccion, 45 kw, 5 etapas
Cantidad: 2
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Caracteristica Descripcion

A. Suministro del Equipo

Inciuye B. Instalacion

Caracteristicas:
* Banco de resistencias para calefaccion
* Capacidad de 45 kw
e Fabricada en alombre cromo-niquel de alta graduacién (80%Ni20%Cr)
» Alslador de cerdmica (esteatita) de alto nivel dieléctrico
e Elementos de sujecidn en material galvanizado esténdar
e Para uso en ducto de equipo de aire acondicionado
A. Suministro e Funcionamiento en 3 etapas
e  Operacion en 230V/3F/60Hz
e Proteccion térmica primaria y secundaria
= Interruptores de flujo de aire
e Fusible térmico de corte
e Inferruptor limite de temperatura con reposicién automdtica
e Contactor magnético por etapa
e Cableado de confrol resistente a la alta temperatura

° Incluye suministro, traslado, maniobras, material eléctrico, mano de obra,
herramienta, acceserios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento

B. Instalacién » Considerar maniobras para su instalacién dentro de ductos existentes, apertura de
ductos, instalacién, cierre de juntas y aislamiento. Incluir materiales necesarios

o Conexion eléctrica y las necesarias para su funcionamiento

e Sed ; revisar i i i i ; i
C. Puesta en Se deberd de revisar el buen funcionamiento de las instalaciones, conexiones y

— confrol
* Entregar reporte de encendido inicial y de operacién

Garantia = Se deberd de proporcionar garantia por escrito de 12 meses
Partida No. ¢ Banco de resistencia para calefaccién, 30 kw, 3 etapas
Cantidad: 2
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Caracteristica Descripcion

A. Suministro del Equipo

Incluye B. Instalacion

Caracteristicas:

Banco de resistencias para calefaccién

Capacidad de 30 kw

Fabricada en alambre cromo-niguel de alta graduacién (80%Ni20%Cr)
Aislador de cerdmica (esteatita) de alto nivel dieléctrico
Elementos de sujecidn en material galvanizado esténdar
Para uso en ducto de equipo de aire acondicionado
Funcionamiento en 3 etapas

Operacidn en 230V/3F/60Hz

Proteccion térmica primaria y secundaria

Interruptores de flujo de aire

Fusible térmico de corte

Inferruptor limite de temperatura con reposicién automdtica
Contactor magnético por etapa

Cableado de control resistente a la alta temperatura

A. Suministro

e ¢ @ @ ® ® @ © & ¢ ©® © o @

Incluye suministro, traslado, maniobras, material eléctico, mano de obra,

herramienta, accesorios y fodo lo necesaric para su correcto funcionamiento

B. Instalacién ¢ Considerar maniobras para su instalacién dentro de ductos existentes, apertura de
ductos, instalacién, cierre de juntas y aislamiento. Incluir materiales necesarios

e Conexion eléctrica y las necesarias para su funcicnamiento

e 3e deberd de revisar el buen funcienamiento de las instalaciones, conexiones Y
C. Puestaen Sininet

h . oy oy
i * Entregar reporte de encendido inicial y de operacion

Garantia = Se deberd de proporcionar garantia por escrito de 12 meses

Partida No. 10 Banco de resistencia para calefaccién, 30 kw, 5 etapas

Cantidad: 1
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Caracteristica

Descripcidn

Incluye

A.
B.

Suministro del Equipo
Instalacién

A. Suministro

Caracteristicas:

e
L]
L]
L]
L
o
L]
[ ]
[ ]
L]
L]
L]
L]
L]

Banco de resistencias para calefaccion

Capacidad de 30 kw

Fabricada en alambre cromo-niquel de alta graduacion (80%Ni20%Cr)
Aislador de cerdmica (esteatita) de alto nivel dieléctrico
Elementos de sujecién en material galvanizado estédndar
Para uso en ducto de equipo de aire acondicionado
Funcionamiento en 3 etapas

Operacién en 230V/3F/60Hz

Proteccién térmica primaria y secundaria

Interruptores de flujo de dire

Fusible térmico de corte

Interruptor limite de temperatura con reposiciéon automdética
Contactor magnético por etapa

Cableado de control resistente a la alia temperatura

B. Instalacién

Incluye suministro, traslado, maniobras, material eléctrico, mano de obra,
herramienta, accesorios y todo lo necesario para su cerrecto funcionamiento
Considerar maniobras para su instalacion dentro de ductos existentes, apertura de
ductos, instalacion, cierre de juntas y adislamiento. Incluir materiales necesarios
Conexion eléctrica y las necesarias para su funcionamiento

C. Puesta en
marcha

Se deberd de revisar el buen funcionamiento de las instalaciones, conexiones y
control

Entregar reporte de encendido inicial y de operacion

Garantia

Se deberd de proporcionar garantia por escrito de 12 meses

Partida No. 11

Banco de resistencia para calefaccién, 20 kw, 3 etapas

Canfidad:
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Caracteristica Descripcidn

A. Suministro del Equipo

Incluye -
Y B. Instalacién

Caracteristicas:

Banco de resistencias para calefaccidon

Capacidad de 20 kw

Fabricada en alambre cromo-nigquel de alta graduacién (80%Ni20%Cr)
Aislador de cerdmica (esteatita) de alto nivel dieléctrico
Elementos de sujecion en material galvanizado estandar
Para uso en ducto de equipo de dire acondicionado
Funcionamiento en 3 etapas

Operacién en 230V/3F/60Hz

Proteccién térmica primaria y secundaria

Interruptores de flujo de aire

Fusible térmico de corte

Interruptor limite de temperatura con reposicién automdtica
Contactor magnético por etapa

Cableado de confrol resistente a la alta temperatura

A. Suministro

Incluye suministro, fraslado, manicbras, material eléctrico, mano de obra,

herramienta, accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento

B. Instalacién e Considerar maniobras para su instalacidn dentro de ductos existentes, apertura de
ductos, instalacion, cierre de juntas y aislamiento. Incluir materiales necesarios

e Conexién eléctrica y las necesarias para su funcionamiento

» Se deberd de revisar el buen funcionamiento de las instalaciones, conexiones y
C. Puestaen ol

h T -
PIEHERSL e Enfreger reporte de encendido inicial y de operacion

Garantia e Se deberd de proporcionar garantia por escrito de 12 meses

Partida No. 12 Banco de resistencia para calefaccién, 15 kw, 3 etapas

Cantidad: 5
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Caracteristica Descripcion

A. Suministro del Equipo

Incluye .
¥ B. Instalacion

Caracteristicas:

e Banco de resistencias para calefaccion

o Capacidad de 15 kw

Fabricada en alambre crome-niquel de alta graduacion (80%Ni20%Cr)
Aislador de cerdmica (esteatita) de alto nivel dieléctrico
Elementos de sujecidn en material galvanizado esténdar
Para uso en ducto de equipo de aire acondicionado

A. Suministro e Funcionamiento en 3 etapas

* Operacién en 230V/3F/60Hz

* Proteccion térmica primaria y secundaria

e Interruptores de flujo de aire

» Fusible térmico de corte

e Interruptor limite de femperatura con reposicion automatica
* Contactor magnético por etapa

+ Cableado de control resistente a la alia temperatura

* Incluye suministro, tfraslado, maniobras, material eléctrico, mano de obra,
herramienta, accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento

B. Instalacién ¢ Considerar maniobras para su instalacion dentro de ductos existentes, apertura de
ductos, instalacion, cierre de juntas y aislamiento. Incluir materiales necesarios

= Conexidn eléctricay las necesarias para su funcionamiento

C. Puesta en e Se debera de revisar el buen funcionamiento de las instalaciones, conexiones y

—— confirol
s Enfregar reporte de encendido inicial y de operacion

Garantia = Se deberd de proporcionar garantia por escritc de 12 meses

Notas:

e Los proveedores deberan de presentar anexa a su propuesta, las especificaciones técnicas de
cada equipo cotizado, a fin de poder observar las caracteristicas de los mismos.
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El proveedor deberd proporcionar carta de garantia al finalizar la entrega, con vigencia de 12
meses.

El tiempo de entrega serd de 8 semanas después de la firma del contrato

Las marcas e ilustraciones que se sefialan en esta ficha técnica son meramente ilustrativas y no

constituyen obligacién de cumplimiento por parte de los participantes, esto con el fin de
poder generar una libre competencia.



