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PARTIDA 1

CANTIDAD 03

DESCRIPCION

CAMIONETA EQUIPADA COMO AMBULANCIA, ULTIMO MODELO, EN COLOR BLANCO

CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES MINIMAS, MAS NO
LIMITATIVAS:

CARACTERISTICAS TECNICA DE LA CAMIONETA

Motor 2.3L I30 Multijet Diesel, cilindrada 2,287 cma3, cilindros 4 en linea, potencia 130 hp @ 3,400 rom., torque 2346 lb-pie@
1.800, alimentacién inyeccion directa fipo “Common rail” de control eléctrico con turbo compresor e intercooler, alternador
alta pofencia de 180 Amp, placa proteciora de carter, transmision manual de é velocidades mds reversa, traccién
delantera, direccién con asistencia hidraulica, suspension delantera: independiente fipe Mcpherson con brazos oscilantes,
muelles helicoidales, amertiguadores felescopicos v bara estabilizadora, suspension frasera: con eje rigido tubular y muelles
parabdlicos longitudinales, amortiguadores telescopicos topes eldsticos laterales y barra estabilizadora, frenos: delanteros
disco ventilados y traseros de disco sélido. Capacidad de tangue de combustible 90 Its., llantas 225/75 R14, rines 16" material
de aceroe, llanta de refaccion tamafio convencional (soporte de llonta de refaccion). Capacidades: peso bruto vehicular
4,005 kg, peso vehicular 2,010 kg, capacidad de carga 1,844 kg. Dimensiones exteriores: longitud total 5,413 mm, anchura
maxima de 2,050 mm, altura total 2,539 mm, distancia enfre ejes 3,450 mm. Dimensiones de drea de carga: altura en zona
de carga 1,932 mm, anchura 1,870 mm, longitud 3,120 mm, encho enire paso de ruedas 1,422 mm, altura a piso 535 mm,
altura puertas frasera 1,790 mm, ancho 1542 mm, aliura puerta lateral 1,755 mm, ancho 1,250 mm. Equipo de seguridad
esténdar: asistencia de frenos antibloqueo (ABS), asistente de arrangue en pendientes, asistencia de frenado (HBA), alerta
frasera sonora de presencia de objetos, bolsas de aire para conductor v pascjero, ccbeceras regulables en altura,
cinturones de seguridad de 3 puertas, Confrol de estabilidad (ESC), Inmovilizador (Fiat Code), sensor de presencia de agua
&n motor, sensores de reversa. Sistema eléctrico antivuelco (ERM), tercera luz de stop. Aire acondicionade manual, asiento
de conductory pasajero regulables (longitudinal, inclinacién y altura), asiento de pasajero tipo banca corrida, cajén guarda
objefos bajo asiento de conductor, cristales delanteros eléctricos, compartimientos guarda objetos en tablero,
computadera de vidje, predisposicién para radio, pared divisora en zona de carga, puerfo de carga USB, sistema de
informacién de vehiculo “My Car (Ajuste de idioma, consume , promedio, fecha efc.), fablero organizadora de documentos
&n panel, tercera llave de ignicién (llave de valet), tomacorriente de 12v en tablero, volante con cjuste de profundidad,
espejo exterior luz direccional integrada, facias de 4 secciones en color negro, ldmparas de haldgeno, luces de conductor

diurnas, molduras laterales de protfeccidn negras, puerta frasera con apertura de 270°, Dos puerfas traseras y una puerta
lateral corrediza. Color blanco.

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA CONSTRUCCION DEL CUERPO DE LA AMBULANCIA:

El proveedor deberd de cumplir con los procesos de fabricacién para lo conversién de la camioneta equipada como
ambulancia debiendo de ser con un disefio modermno, por lo que la unidad deberd de cumplir con Ias normas aplicables
de ambulancias siguientes; NFPA 1917 “Standard for Auformotive Ambulances™” o KKK-A-1822F “Federal Specification for
theStar-of-Life Ambulance” v la norma NOM-034-5SA3-2013, vigente en México que regula los Servicio de Salud, Atencién
Médica Pre hospitalaria, para maximizar la fuerza, longevidad v durabilidad de la ambulancia, por lo que la cabina vy el

Cuerpo se deberdn de construir con un ensamble. Asi mismo la estructura utilizara la fuerza de la estructura del chaosis para
apoyar la cabina y el cuerpo de la unidad.

DISENO INTERIOR Y EQUIPO DE AMBULANCIA
ALTURA INTERIOR DEL PASILLO

La alturc interior del cuerpo de I ambulancia del piso al techo deberd de ser minimo de 45",

PASILLO INTERIOR Y ESPECIFICACIONES DEL PISO

Elinterior de la ambulancia de la zona del pasilo deberd de estar asegurado con una calidad de color gris. El material

enrofk_j los lados de las paredes del pasillo, se cubrird con el material de la pared loteral del cuerpo. Lo superficie es de
aproximadamente 34" de ancho x 94" de adelante hacia afrds

Los paneles de acero inoxidable se deberdan de instalara lo largo de los paneles veriicales del pasillo cuande sea necesario
para la proteccién. £l drea del

: : & ‘piscla frasero en la abertura de la pueria deberd de tener una proteccion de .100" de placa
lisc de aluminio, de derecha @ zquierda de aproximadamente de 9" de adelante hacia atrds.

INTERIOR DEL SUB-SUELO PASILLO
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El pasillo del subsuelo deberd de estar provisto de 500" de madera conifrachapada para proporcionar la reduccion del
ruido y el cislamiento de la temperatura.

AISLAMIENTO INTERIOR DEL CUERPO

Las paredes interiores y el techo superior de la ambulancic deberd de estar gislados con aluminio de proteccién aclstica
de fibra de vidrio cubierta de aislamiento no inflamable con un minimo de 1.5" de espesor.

PAREDES INTERIORES ) '
Las paredes intericres se cubrirdn con 0.375" en paneles de madera confrachopada con laminado de formica blanca.

TECHO INTERIOR

El techo interior deberd de estar cubierto con 0.375" en paneles de madera confrachcpada con laminado de formica
blanca ’

DISENO DE INTERIORES

La ambulancia debera de contar con una Mampara divisoria: fabricada en cuadrado de una pulgada entre la cabina del
conductory la cabina de pacientes dando estructuracién al piso con el toldo superior, forrada con tiplay de 9 milimetros y
laminado en formica del lado de la cabina de pacientes y tapiz lavable del lado de la cabina del conductor, con remates
de perfil de aluminio, con intercomunicacién enfre drea médica y cabing de manejo pacientss por medio de un pasillo

con piso en aluminio liso v remates de aluminio. Contando con una pueria central deslizable y ventanilla de vidrio tipo
puerta,

DISENO INTERIOR DE LA AMBULANCIA - LADO IZQUIERDO
El disefio interior del lado izquierdo de la ambulancic deberd de contar con lo siguiente:

A) Gabinete de almacenamiento cerrado suU
revestimiento laminado, con
Profundidad =28cm (117).

El gabinete deberd de estar equipado con puertas deslizables de acrilico y correderas afelpadas de aluminio.

B) Extractor: Lc base del extractor deberd de ser fabricado en madera confrachapada de 0.500" con revestimiento
laminado. Por lo que el compartimiento del extractor deberd de ser equipade una ventila negra de dimensiones 15cm

x15cm (6"x6") para la extraccion de malos olores en el interior del drea médica. Contando con un interruptor pare el control
del extractor que se encuenire en el panel de trabdjo No. L&,

perior frasero: Fabricade en madera confrachapada de 0.500" con
las siguientes dimensiones del gabinete son: Ancho = 75cm (29.5") x Alto = 35cm (13.5") x

C) Gabinete de almacenamiento cerrado superior: Fabricado en madera confrachapada de 0.500" con revesiimiento
laminado, con las dimensiones del gabinete siguientes: Ancho = 75.5¢cm (29.5") x Alto = 35cm (13.5") x Profundidad =28cm
(11"). El gabinete deberd de estar equipado con puertas deslizables de acrilico y correderas afelpadas de aluminio.

D) Gabinete de Conexiones Eléctricas: Fabricado en madera contracha
los siguientes dimensiones del gabinete: Ancho = 72.5¢m (28.5")
El gabinete deberd de estar eguipado con puerta de madera
puerta deberd de estar equipada una veniiia negra de dimensi
conunsistema de sujecion para la puerta,

pada de 0.500" con revestimiento laminado, con
x Alfo = 35cm (13.5") x Profundidad =28¢cm (11,

contrachapada de 0.500" con revestirmiento lominado. La
ones 15emx15cm (6"x6"). El compartimiento deberd contar

E) Gabinete de almacenamiento cerrg
revestimiento laminado, con las dimen
Profundidad =30m (12").

El gabinete deberd de estar equipado con puertas deslizables de acrilico y correderas afelpadas de aluminio.

do central trasero: Fabricado en madera confrachopada de 0.500" con
siones siguientes del gabinete: Ancho = é5cm (25.5") x Alfo = 46.5cm (18") x

F) Gabinete de almacenamiento cerrado cenfral: Fabricado en
laminado, con las siguientes di

madera contrachapada de 0.500" con revestimiento
( mensiones del gabinete: Ancho = 9
12").

Zcm (36") x Alto = 25.5¢m (10"} x Profundidad = 30cm

El gabinete deberd de estar eguipado con puertas deslizables de acrilico y correderas afelpadas de aluminio.,

G) Panel de conirol: Fabricado en madera ¢

dimensiones del gobinete: Ancho = 100cm (39"

En el panel se deberd de encontrar
* 1 3dlida de oxigenc.

1 Salida eléctica duplex de 120 volt/7 amp.

onfrachapada de 0.500" con revestimiento laminado, con las
) x Alto = 75.5cm (29") x Profundidad = 30cm {12M
los siguientes equipos instalados:

siguientes
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* 1 Panel con siete 7 interruptores.
= 1 LuzlLED.

H) Gabinete de almacenamiente cerrade central trasero: Fabricado en madera confrachapada de 0.500" E:on
revestimiento laminado, con las siguientes dimensiones del gabinete: Ancho = é5cm (25.5") x Alto = 46.5cm (18") x
Profundidad =30cm (12").

El gabinete deberd de estar equipado con puertas deslizables de acrilico y correderas afelpadas de aluminio.

1) Compartimiento aobierta: Bl drea deberd estar fabricada en madera contrachapada de 0.500" con r@vesfimiemo
laminado, con las siguientes dimensiones: 92cm (36") de ancho x 68ecm (24.5") de alto x 30cm (12") de profundidad, o
apertura deberd de estar recortada con extrusiones de aluminio para proteccién.

J) Gabinete de almacenamiento cerrado inferior: Fobricado en madera confrachapada de 0.500" con revestimiento
laminado, con las siguientes dimensiones del gabinete: Ancho = 100em (39") x Alto = 20cm (8") x Profundidad =30m (12").
El gabinete deberd de estar equipado con puertas deslizables de acrilico y correderas afelpadas de aluminio.
K) Compartimiento de inversor: Fabricado en madera confrachapada de 0.500" con revestimiento laminado, con las
siguientes dimensiones: Ancho = 59.5m {23.5") x Alto = 29.5cm (11.5") x Profundidad =30cm (12").

El compartimenio deberd de estar equipado con puerta de madera contrachapada de 0.500" con revestimiento laminado.
La puerta estard equipada una ventila negra de dimensiones 15cm x15cm (6"x6").

El compartimiento deberd de contar con un sistema de sujecién para la puerta.

L) Compartimiento almacenamiento posterior a borde “Compartimiento camilla rigida”: El compartimiento deberd de estar
consfruido en madera contrachapada 0.500" con revestimiento laminado. Las dimensiones deberdn de ser las siguientes:

10cm (4") de ancho x 47.5 cm (18.5") de clto x 187 cm (73.5") de profundided. Con una abertura trasera recortada con
exirusiones de aluminio para su proteccidn.

DISENO INTERIOR DE AMBULANCIA — LATERAL DERECHO
El disefio interior del lade derecho de la ambulancia deberd de contar con lo siguiente:

Toma de Oxigeno en pared derecha en parte superior: En el drea del lade derecho superior de lo pared, sobre el asiento
se deberd de contar con una toma de oxigeno.

A) Gabinete de almacenamiento cerrado superior: El gabinete se deberd de encontrar por encima del asiento en la parte

superior central de la pared derecha, siendo fabricado en madera confrachapada de 0.500" con revestimiento laminado,
con las siguientes dimensiones: Ancho = 53.5cm (21") x Alto = 26cm (10") x Profundidad: 24cm (2.5"), debiendo el gabinete
estar equipado con puertas abatibles de acrilico, pistones neumdticos y chapa circular.

B) Ventilador: La base del ventilader deberd de ser fabricado en madera confrachapada de 0.500" con revestimiento
laminado, con las siguientes dimensiones- Ancho = 25cm (9") x Alto = 26cm (10") x Profundidad: 24cm (9.5"), asi mismo el
compartimiento del ventilador deberd de estar equipado una ventila negre de dimensiones 15cm x15cm (6"x4") para la

extraccion de malos olores en el interior del dreq meédica, debiendo de contar conun interruptor para el conirol del extracior
el cual se encuentra en el panel de frabagjo No, IL6.

C) Gabinete de almacenamiento cerado suU

perior: El Gabinete de almacenamienio se deberd de encontrar por encima
del asiento en la parte superior central de Ia

pared derecha, debiendo de ser fabricado en madera conifrachapada de
0.500" con revestimiento laminado, con

los siguientes dimensiones: Ancho = 44.5cm (17.5") x Alto = 2é6cm (10") x Profundidad:
24cm (9.5"), asi mismo el gabinete deberd de ser eguipado con puertas abatibles de acrilico, pistones neumaticos y chapa
circular,

[?J C_omparrjmienio para residuos: fabricado en madera confrachapada de 0.500" con revestimiento laminado, con las
siguientes dimensiones: Ancho = 23em (9") x Alto = 42cm (16") x Profundidad: 41.5cm (16").

E) Lado derecho del asiento y drea de paciente (chaselong):

conun gsienfo de tripulacién y con un érea de camilla del paciente. En el érea de asientos se instala los siguientes equipos:
* En el érea de asiento deberd de confar con (3) cinturones de seguridad de 3 punios retractiles automdticos.

* Un cinturén de seguridad deberd de estar instalade desde la pared hasta el borde fronial del asiento en un
compartimiento para Gasegurar un paciente en el modo de fransporte en el asiento.

* Bl asiento deberd de estar cubierto de vinilo, con cojin de espuma. El asiento estd conectado a un montgje de puerta

con bisagra en el drea del asiento en un compariimiento con cierre de velero para la eliminacién répida para I limpieza o
sustitucion.

Las dimensiones son las siguientes: Ancho = 23cm

El lado derecho interior de la ambulancia deberd de contar

(9") x Alto = 41.5cm (16") x Profundidad: 145¢m (65").
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ASIENTO TIPO BANCA (CHASE LONG)

El lado interior derecho de la ambulancia deberd de contar con un espacio para tres (3) personas. El asiento y el respaldo
deberdn de confar con cojines de espuma de alta resistencia. El restc del asiento se deberd de cubrir con vinilo de alia
resistencia cosido o las esquinas. El asiento se deberd de asegurar con bisagras para levantar y velcro de sujecién. El color
del asiento y respaldo es en color gris. Los cinturones de seguridad son de tres puntos de fipo automotriz que se instalan en

cada posicion del asiento. Un cinturén de seguridad adicional se instala en el centro del asiento de la camilla para asegurar
a los pacientes.

Montaje de almacenamiento del tanque de oxigeno: Debaijo del asiento chase long deberd de estar equipado con una
bandeja de salide hacia abajo, montado para el cllindro de oxigeno. La bandeja deberd ds ser fabricada en aluminio con
almohadillas de teflén para evitar el desgaste y proveer para fécil deslizamiento de acceso para el reemplazo del cilindro,

por lo gue el cilindro se deberd de asegurar con un (1) cinfurén de seguridad de nylon con abrazaderas de liberacion
répida.

DISENO INTERICR DE AMBULANCIA - PARED DELANTERA
El disefic frontal de la pared interior de la embulancic deberd de contor con lo siguiente:
A) Asiento de paramédico: Un asiento para paramédica fipe butaca, con cinturén de 2 puntos, apoyo de cabezq,

acolchado, tapiz lavable, ergonémico se instala en el drea frontal izouierda de la pared lateral, detrds del drea del
conductor,

B) Puerta corrediza y pared divisoria: El drea de conductor
ambulancias con una pared fubular de acero, cubierta de
por lo que en el centro de i pared deberd de estar equi
deslizante en el centro de I puerta.
Entre la mampara divisorig y los com
una camilla marina

y asientos para pasajeros se divide de lg seccidn fraserg de
madera confrachapada de 0.500" con cubierta de laminado,
pado con una puerta corrediza, con una ventona de acrilico

partimientos de los puntos C y D, deberd de coniar con compartimiento para guardar

C) Gabinete de almacenamiento pared frontal derecha: La zona en la parte delantera derecha, detrds del asiento del

pasgjero y al lodo de la puerta corrediza de la entrada lateral derecha deberd de contar con un gabinete de
almacenamiento. Las dimensiones del gabinete serdn las siguientes: Ancho = 37cm (14.5") x Alto = 49.5cm (19.5") x
Profundidad: 4écm (18"), el piso deberd de contar con un recubrimiento de material pldstico instalado.

D) Gabinete de almacenamiento pared frontal derecha: La zona

pascjero y allado de le puerta corrediza de la entrada lateral derec
las siguientes dimensiones: Ancho = 37cm (14.5") x Alto = 49 5cm
de contar con un recubrimiento de material plastico instalado.

en la parte delantera derecha, detrds del asiento del
ha contara con un gabinete de almacenamiento, con
(19.5") x Profundidad: 4écm (18"), porlo que el piso debera

E) Compartimiento equipos eléctricos: El drea por encima del techo
cemparfimiente para equipos eléctricos, deberd de contar con una pa
madera contrachapada con revestimiento laminado. Las rej
Todo el compartimiento deberd de estar aisl
Y paredes,

de la cabina es un compartimiento cerrado. El
red frontal y la cara del gabinete son de 0.500" de
ilas de ventilacién se instalan en el drea de control/pasgjeros.
ado con material de fibra de vidrio igual que el drea del techo de lo ambulancia

DISENO INTERIOR DE AMBULANCIA - PARED, PISO Y CIELO INTERIOR
El disefio posterior de Ia pared interior en la ambulancia deberd de contar con lo siguiente:

A) Puertas de entrada trasera: La parte trasera de la embulancia es accesible o fravés de un conjunic de dos puertas de
apertura central del chasis.

B) Piso: El drea del nivel de piso tiene un ancho con proteccion del
de vinilo gris para frabaje pesado de alto impacto, lavable, El anch
izguierda (ancho).

C) Techo y drea de pasillo: El limite superior de Ig ambulancia es de aproximadamente 34" de ancho al nivel del techo,
debiendo de conter con lo siguiente:

*  Un (1) Perchero Portg sueros.

° Una (1) luz fluorescente de 14 watts.

* Cinco (5) Luces de Domo doble intensidad.

. Un (1) barandilla de ¢ pies, pasamanos.

° Un (1) montaje de 4" de anchoe x 72" de largoe, vinil protecior.

panel de inoxidable instalado sobre Ia cubierta de piso
o del piso es de aproximademente 54.5" de derecha o

SISTEMA DE OXIGENO
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La eambulancia debera de estar equipado con un sistema de oxigeno infegrc_l cc_)mpleto. Por lo que los componentes se
instalaran en cumplimiento @ las nermas aplicables de ambulancias, siendo lo siguientes:

® Un (1] cilindro de oxigeno de aluminio con capacidad de 3,400 litros.

Tuberio y manguera de oxigeno protegidos de abrasién v desgaste. La fuberia serd flexible es PMI con accesorios
aprobados y conexiones.

Una (1) toma de pared Modelo #30025 la cual se instala en mesa de frabagjo.
Las conexiones de oxigeno son PMI Modelo No. 14235, Chio, 125" de acero inoxidable
Un (1) medidor de flujo Med-Storm Modelo No. 16475, 0-15LPM

Un (1) regulador de oxigeno Med-Storm Modelo #30003 con véivuias check, instalacian CGAS540, mandmetro,
valvule de seguridad, con accesorios para cilindres M y H.

Una (1) conexidn de manguera flexible con regulador del cilindro de oxigeno a la fuberia de oxigeno principal.
Un (1} humidificador desechable Hudson RCI Modelo £11019-3230.

CAMILLA RODANTE
La ambulancia estard equipada con una camila de aluminio fipo plegable completa con un monigje de piso, con las
siguientes caracteristicas:
. Ferno Washington, Modelo: 35A
= Tren de patas en X, de facil elevacion.
. Cama de 8 posiciones para facil transferencia de pacienie desde diferentes niveles.
Armezdn de carga plegable hacia abajo, que reduce Ia longitud de la camilla pora acomodos en espacios
reducidos.
Respaldo asistido por medio de amorfiguador de gas, con ajuste de 0° a 75°.
Construccion de la estructura a base de aluminio fubular.
Manija guia al exfremo de los pies, y palanca lateral de liberacion.
*  Dos alfuras de carga.
° Brazes laterales pivotantes accionados con una sola mano.

° Barra en forma de U y gancho de seguridad para mantener la camilla dentro de la ambulancia mientras se esté
bajandoe el fren de patas.

. Incluye marco con posicién shock.

. Largo: 2007 mm (79")

*  Ancho: 610 mm (24mm)

= Peso:34kg (74 Ibs)

= Limife de peso: 227 kg (500 Ibs)

VENTANAS FIJAS EN PUERTA DE ENTRADA TRASERA
Las puertas de enfrada al drea médica fraseras estdn equipadas cada una con (1) ventana fijo con vidrios tintados en color
oscure por el fabricante del chasis.

VENTANAS FIJAS EN PUERTA DE ENTRADA LATERAL

Las puertas de enfrada lateral al drea médica traseras estan equipadas con una (1) ventana fia con vidrios fintados en
color oscuro por el fabricante del chasis.

LETREROS Y LEYENDAS

La ambulancia en su interior deberd de tener identificade con leireros

espanol, al igual que fendrd instaladas letreros Y leyendas de advertenci
vehiculo fipo ambulancia, tales como: “Prohibido Fumar':
Eléctrico”, efc.

y leyendas los dispositivos instolados en lenguaje
as y/o precauciones de seguridad de acuerdo al
"Abrocharse el cinturén de seguridad”, "Oxigeno", “Confrol

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS
BAJO VOLTAJE - 12 VOLT

INSTALACION ELECTRICA DE LA AMBULANCIA

'Esfcs especificaciones describen en la instalacion v los materiales utiizados en el sistema elécirico de baja tension,
incluyendo todos los paneles, compaonentes eléctricos, inferruptores, relevadores, armeses de cables y ofros componentes

eléctricos. !El fcbr‘tccn’re del vehiculo se ajustera alas Glfimas normas del automévil, las actuales normas del sistema elécirico
del automévil y los requisitos aplicables de las normas NFPA,

El cableado es de conductores trenza

g dos de cobre o de aleaciones de cobre de un calibre nominal para llever a 125 por
ciento de la corriente maxi

ma porla gue se proiege el circuito. Las caidas de tension no superardn el 10 por ciento en todo
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el cableado de la fuente de climentacion al dispositivo usado. El arnés de cables y el cableado de cTslomiem‘c? cumplen
con la SAE "Society of Automotive Engineers” v las normas aplicables de la NFPA. El amés de cgplecdo se cgusTcs a Lgs
propiedades con la temperatura GXL. El cableado expuesto se lleva a cabo en un telar con un minimo de 289 °F. _Ei ames
es debidomente apoyado y unido a los miembros de la carroceria. Los conductores eléciricos sorj'consfrunc_ﬁos en
conformidad con las normas aplicables, salve que las normas de buena préctica requieren una construccién especial.

Todas las conexiones y terminaciones se suministran con conexiones mecdnicas positivas, eléctricas y se instalan de acuerdo
con las instrucciones del fabricante del dispositivo. Cuando los cables se infroducen a fravés de paneles de metal, las
conexiones eléctricas se realizardn con elemenios de fijocién de fipo mecdnico y arandelas de goma.

Bl cableado enfre la cabing v lao caroceria se divide con conectores fipo cerrado o en un panel de conexiones de
termincles que permite la extraccidn de la carroceria con un impacto minimo en el sistema de aparatos eléctricos. Las
conexiones son de tipo engarzado con tuberig encogible con mangos aislados para resistir la humedad y materias extrafas,
tales como grasa vy suciedad de la carretera. Los conectores resistentes a la intemperie se facilitan en todo el sistema.

Las conexiones eléctricas o cajas de terminales deberén de ser resistentes a la infemperie y se sitGan lejos de las condiciones

de agua. Cuando sea necesario, los interruptores automdticos vy relevadores de regjuste se encuentran en el panel de
conexiones principales.

No deberd de haber conexiones de cables eléctricos ex|
MEenos que se encieren en una ca
deberd de estar asegurado en su
identificar de forma Unica con m
idenfifican en una tabla de refer

puestos, ameses o terminales situados en los compartimientos, @
ja de conexiones eléctricas o recubran de un panel eléctrico extraible. El cableado
lugar y protegido contra el caler, los contaminantes liquidos y los dafios v se deberan de
arca permanente con un cédigo de funcién del circuito en las cajas de conexiones vy se
encic o esquema de cableado elécirico por requisitos de las normas de la NFPA.

Los dispositivos de baja tension de proteccion o sobre-corriente se deberdn de proporcionar para los circuitos eléctricos. Los
disposifivos serén accesibles y se ubicaran en los lugares necesarios para las conexiones de terminales o en paneles
resistentes. Los dispositivos de proteccién contra sobre-corriente serdn del fipo de rearme automdiico adecuado para el
equipo eléctrico y que cumplen con todas las normas cplicables. Todes los equipes eléctricos, interruptores, relevadores,
termincles y conectores deberdn de contar con una clasificacion de corriente de 125 por ciento del méximo actual de los

que se profege el circuito. La supresidn de interferencia electromagnética facilitara el sistema como se requiere en los
normas aplicables.

Un interruptor de luz de advertencia solo deberd de activar todas las luces de advertencia necesarias. Este conmutador
solo permitird que el vehiculo responder @ una emergencia “pidiendo el derecho de paso”. Cuando el freno de
estacionamiento se activa, un “bloqueo del derecho de paso” del sistema se activa autométicamente segun los requisitos

de la NFPA. Luces de advertencia “Limpiar" quedan automéficamente cubiertas cuando se accione el freno de
estacionamiento.

El sistema eléctrico deberd de incluir lo siguiente:

- Las terminales eléctricas en las zonas expuestas alaintem
Todas las termincles de enchufes situados f
de prevencién a la conrosién.

perie tienen una grasa no conduciora o spray aplicado.
uera de la cabina o de la carroceria son tratados con un compuesto

' Tedo el cableado eléctico se coloca en un telar de proteccién.
Sujetadores de gran tamafio se utiliza para e
los agujeros en el techo se sellan con silicon.
Los componentes eléciicos instalad
humedad se acumule en su interior,
Todas las luces en un drea expuesta, asi como sus conect
zona de la terminal de toma de corfiente.

Todas las luces de emergencio se deberdn de encender desde al
en un lugar accesible. Los interruptores individual
. luces de advertencia, YQ sea en los modos de

lequipo de sujecién en la parte inferior del techo de la cabing y todos
05 en las dreas expuestas se montaran de forma que no permitan que la
ores fendrdn componente para prevenir la corosién en

interior de la cabina del chasis, cada uno situado
€s son de una sola luz de aviso por encima del nivel minimo de

L
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Se requiere que el licitante ganador antes de la entrega del vehiculo, realice las pruebas eléciricas, para el cun_wp]ir}'xiepfo
de las certificaciones y los resultados de la prueba se deberdn de eniregar con la documentacion de la memoria técnica
segun los requisitos de las normas de la NFPA.

COMPARTIMIENTO DE CONEXIONES ELECTRICAS

Lo ambulancic deberd de contar con un (1) compartimiento de conexiones eléctricas el cual serd instalado en el interior

de la cabing, de facil acceso. Bl cableado deberd de ser efiquetado, debiendo colocar un diagrama de conexiones cerca
del mismo.

ARNES ELECTRICO Y CABLEADO

Los arneses eléctricos y el cableade deberdn ser con nimero Unico o codigo de funcidn en el panel de terminales de
conexion. Todos los cables deberdn de estar oculios, cerrados o protegidos dentro de los comparfimientos del cuerpo del
vehiculo. Ademds, los conductos deberan de ser instalados y cerrados, debidamente asegurados vy protegides contra el
caler y el dafo fisico, de acuerdo a las Especificaciones en cumplimiento con la norma SAE J-1128, “"LowTensionPri

mary
Cable". i
o Area i3

Co::i:lgg de Calibre Construccién Nosr.:i;ql :;7;:;;:12 D;;r::gro
0TAUTI8 18 AWG 15/30 0.8 mm? 0.76mm  2.33mm
0TAUT116 16 AWG 24/30 1.0 mm?2 0.76 mm 3.04 mm
0T1AUT114 14 AWG 37/30 2.0 mm? 0.76 mm 3.43mm
0TAUT1I12 12 AWG 58/30 3.0 mm?2 0.76 mm 383 mm
0TAUTII0 10 AWG 95/30 5.0 mm? 0.76 mm 4,56 mm
01AUTIO8 8 AWG 26x7/30 8.0 mm? 1.7 mm 7.1 mm
01AUTI06 & AWG 37x7/30 13.0 mm? 1.7 mm 8.38 mm
01AUTIO4 4 AWG 58x7/30 21.0 mm? 22 mm ?.60 mm
0TAUT1/0 1/0 AWG 46x19/30 53.0 mm? 27 mm 12.7 mm
01AUT2/0 2/0 AWG 58x19/30 67.0 mm? 3.3mm 13.1 mm

Nota: Esta informacién puede variar en base a tolerancias de manufactura.

Propiedades: Este cable serd fabricado con aislomiento de PVC 90 °C, Resistente al

Aceite, Hidrocarburos, Gasoling,
Metanol, Liquido de frenos y acido de bateria, retardarte a la flama.

Aplicaciones: El Cable serd esténdar para uso general en circuitos automotrices, motocic

letas y vehiculos en general, con
tension maxima de 600 volts 0 menos.

Caracteristicas:
* Coble de cobre suave en construccién flexible.

¢ Aislamiento termopldstico extruido, @ base de policlorure de vinilo (PVC),
. Disponible en varios colores.

= Temperatura maxima de operacién: 90°C

SISTEMA RIVERSIDE TOUCH TEK GEN 4

El Sistema TouchTek Gen 4 consta de un panel de control de seis botones y un madule de control de entradas v salidas.
Proporciona hasta seis salidas incdependientes de 20 A (protegidas por fusibles) a través de botones dedicados con la opcion
de agregar un segundo panel en peralelo para el conirol de doble panel de las salidas. TTG4 come indicacion visual para
presionar el botén proporcionado el color del botén. Hay opciones para habilitar y deshabilitar tanto el altavoz como Ia luz
del pane! junto con el gjuste de brillo. Las salidas se pueden programar para enclavarse o para una operacion
momentdanea. Hay advertencias y dlertas infegradas para notificar al usuario sobre posivles condiciones de error dentro de

su sisterma. Ademds, las entradas permiten la programacién de enclavamiento (encendido, neutro, freno)
las siguiente especificaciones:

.De acuerdo con

Rango de Operacién de Temperaiura: -40°C a 80°C
= Resistente al Polvo y Agua
= Voligje de Operacién: 8- 14 VDC
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° Consumo de corriente en espera: 500 mA
. Proteccion con:
o Poloridad inversa
o Retroalimentocion
o Bgjoy Sobre Voligje
Caracteristicas:
Seis (6) Salidas de 20 ago. 19
«  Consumo actual Inactivo: <.5 mA
=  Sclidas Programables
e  Programacion de Interlock

DESCONEXION ELECTRICA PRINCIPAL

Se deberd de instalar un Cortador de corriente Riverside CDR 400 de frabojo pesado de 12 voltios con interruptor de
desconexion eléctrica. Es capaz de soportar 225A continuos ¢ 85° C y275A a75°C.
Bl sistema deberd de incluir un built-in, el blogue de encendido seleccionable protegerd el alternador del vehiculo para
evitar la desconexién accidental de la carga mientras el motor estd en marcha. E blogueo de encendido deberd de
contar con un modo seleccionable de tiempo de apagado y que profeja la baterio del vehiculo contra la descarge
excesiva accidental para dejar las luces u otros sistemas después de que el vehiculo estd estacionado. '

SISTEMA DE LUCES DE EMERGENCIA
LUCES DE ESCENA

Lo ambulancia contara con Tres (3] luces de escena, de dimensiones 4"Xé" rectangulares con bisel cromado que se
instalaran, una (1) luz de escena a cada lado del cuerpo y una (1) en el accese trasero de las puertas traseras.

ALARMA DE REVERSA .
La ambulancia contara con Una (1) clarma de reversa de funcién sencilla que se instala en la parte frasera del vehiculo.

ESPECIFICACIONES DE LUCES DE EMERGENCIA

ZONA A - BARRA DE LUCES SUPERIOR, TORRETA

La ambulancia contara con Una (1) barra de luces JEZNFPA, conluces de tipo LED y con dimensién de 54" de loengitud, con
cubierta de policarbonato en celor cristal, la cual se instalara en la parte superior frontal de la ambulancia. Los colores de
los led son rojos y blancos. La ubicacién es en el centro de la extensién del fecho de la cabina en la ambulancia.

ZONA A — LUCES DE ADVERTENCIA FRONTAL INFERIOR

Lo embulancia contara con Dos (2) luces de emergencia de tipo LED #70R02FRR que serdn instaladas en la parte frontal
inferior de la cabina. Las dimensiones de las luces son de 3"x 7" Las luces estan equipadas con lente rojo y bizel cromado.

ZONA B Y D — LUCES DE ADVERTENCIA DE INTERSECCION INFERIOR

La ambulancic contara con Dos (2) luces de emergencia de fipo LED #70RC6FCR, que se instalaran en la parte frontal lateral
de la cabina (interseccién). Las dimensiones de las luces son de 3"x 7" Las luces estan equipadas con lente rojo/blanco.

ZONA B Y D — LATERALES FRONTALES SUPERIORES

Le ambulancia contara con Dos (2) luces de emergencia de ti

po LED, que se instalaran en la parte superior lateral frontal,
Las dimensiones de las luces son de 7" x 9" Las|

uces estdn equipadas con lente rojo vy bizel cromado.

ZONA B Y D ~ LATERALES TRASERAS_SUPERIORES
La ambulancia contara con Dos (2) lu

T ces de emergencia de tipo LED, que se instalaran en la parte superior lateral frasera.
Las dimensiones de las luces son de 7

x 9" Lasluces estan equipadas con lente rojo y bizel cromado.

ZONA C - LUCES DE EMERGENCIA TRASERAS SUPERIOR

La ombulcr)do contara con Cuatro (4) luces de emergencia de fipo LED, que se instalaran sobre |
pcrr_e superior. Las dimensiones de las luces son de 7" x 9". Dos (
€quipadas con lente admbar, todas con bizel cromado.

as puertas traseras en la
2) Luces estén equipadas con lente rojo y Dos (2) Luces estan

ESPECIFICACIONES SIRENA
__SIRENA ELECTRONICA
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La ambulancia contara con Una (1) sirena elecirénica de 100W hasta 200W/12V, instalada en la cabing. La unidad contara
con una bocina de aire electrénica, wail, yelp, hi-lo y con un micréfono con cables.

BOCINA

La ambulancia contara con Una (1) bocing, de 123 db de 100W, que se instalara en la parte interior del cofre, La bocing
deberd de estar conectada a la sirena electrénica ubicada en la cabina del vehiculo,

EQUIPOS E INSUMOS INCLUIDOS,

1.

KIT de Reanimadores de balén con vélvula de no re inhalacién, con vias de enirade de oxigeno, dispositivos de
concenfracion y vélvulas de liberacién. En el caso del neonato con baldn de 230 mililitros, lactante con baldn de

500 mililitros, pedidtico con balén de 750 mililitros y adultos con baldn de 1000 mililitros, v un juego de mascarillas
fransparentes en tomafios 0,1,2,3,4 v 5;

2. Camilla rigida pldstica con sistema de sujecion de arafia.

3. Kit Esfigmomanémetro con brozaletes tamafios pedidtrico y adulto.

4. Estetoscopio biauricular adulto.

5. Eqguipo de aspiracién portdtil,

6. Kit Canulas oro faringeas prematuro, neonatal, infantil, pedidtica y adulto.

7.  Glucdémetro.

8. 5 piezas de Mascarillas con filiro N-95,

9. Kit Tanque de oxigeno poridiil iamafio “D”, con mandmetro regulador de presién y fiujémetro con rango entre 2
@ 15 litros por minute © mayor.

10. Termoémetro digital.

11. Kit de Apdsitos, gasas estériles y no estériles.

12, 2 Cobertores.

13. 10 kit de Catéteres venosos corios estériles para aplicaciéon percutdnea, calibres 14 o 24

14, Cémodo

15. Kit de Contenedor rigido de color rojo para material punzocortante, bolsa roje v belsa amarila para RPBI

16. Desinfectante para manos (alcohol en gel). :

17. 1 ltro. Desinfectante para equipos v superficies.

18. 10 kit de Equipo desechable para venoclisis con normogotero y microgotero,

19. 5 kit de Guantes estériles, no estériles y cubre bocas.

20. Litro de Jabén quirdrgico.

21. 5kit de Jeringas desechables de 3, 5, 10 v 20 rmililitros y agujas 20 x 32 0 22 x 32;Jeringas con aguja para insuling.

22. 2 piezas de ligaduras.

23. Pato orinal.

24, 5 kit de puntas nasales para oxigeno, mascarilla con bolsa reservorio y mascarilla simple; en temafos adulto v
pedidatrico.

25. Rifén.

26. 2 piezas de Sébana.

27. 2 piezas de Sondas de aspiracion suaves,

28. Tela adhesiva,

29. 1 kit Torundas secas y torundas con alcohaol,

30. 2 piezos de Vendas eldsticas de 5. 10, 20 y 30 centimetros de ancho.

31. 3 kit de Collarines rigidos: chico, mediano y grande.

32. 1 kit Cénulas nascfaringeas.

33. Dispositivo para inmovilizar la cabeza.

34. Desfibrilador automatizado externo.

35. Dispositive de estabilizacién pélvica.

3é. Estetoscopio de Pinard.

37. K_I‘r Equipo esterilizado para aiencidn de parte, el cual contard con: Dos pinzas fipo Rochester; Onfalotomao; ijera
hpo Mayo; Cinta umbilical o similar: Perilla para aspiracion, y Campos quirdrgicos y bata quirlrgica, desechables.

38. Kit de Férulas neumaticas pare miembros tordcicos y pélvicos.

39. Oximetro de pulso.

40. Sisterna de inmovilizacion pedidtrica.

41. Chaleco de exiraccion,

42. Bolsa amarilla para RPBI.

43. Cénula de Yankauer.

44. Guia pare idenfificacion de materiales peligrosos.

45. Rostrillo desechable para afeitar.

[ _46. Sdbana térmica.
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47. Sdabana para guemados. 3 ]
48. 1 kit de Elementos materiales para clasificacién de lesionados.

ROTULACION Y PINTURA

Pintura.
El Vehiculo serd en color BLANCO.

Rotulacion.

Se requiere que la unidad cuente con leireros sobre parabrisas en posicién invertida "AMBULANCIA", y en caso de ser
requeridc en zona de cofre de la unidad. Rotulacién de costados, parte superior y parte trasera con leyendas y sgc’rores
oficicles de acuerdo a la unidad de emergencia técnica y logotipos de la dependencia asi como nimeros econdmicos en
material auto adherible vinil reflejante marca 3M o equivalente grado ingenieria reflejante. Con disefio de lo Tnsh‘rgcnoﬂ
policial “FUERZA PENITENCIARIA™, incluye logos, sectores, nimero econémico, letreros. De acuerdo al disefio

insfitucional. Por lo que la rotulacion deberd de incluir una Garantia de fabricacion de 2 afos en decoloracién,
desprendimiento y mano de obra.

ADICIONALES

PARA LA CAMIONETA EQUIPADA COMO AMBULANCIA, ULTIMO MODELO, SE REQUIERE:
= SE SURTA EN COLOR BLANCO.

* SE ENTREGUE UNA GARANTIA DE LA UNIDAD LA CUAL SERA DE ACUERDO AL FABRICANTE DEL
VEHICULO.
* LA UNIDAD, DEBERA INCLUIR UN KIT DE SEGURIDAD CONTENIENDO POR LO MINIMO: EXTINTOR

TIPO ABC DE 1 Kg, CABLES PASA CORRIENTE CALIBRE 6 DE 3 MTSDE LONGITUD, TRIANGULOS
REFLEJANTES, GATO Y LLAVE “L" PARA BIRLOS.

* CON DISPONIBILIDAD DE % DE TANQUE DE GASOLINA

EQUIPAMIENTO ESTRUGCTURAL:

= GARANTIA EN ESTRUCTURA MODULAR DE 2 ANOS COMO MINIMO CONTRA DEFECTOS DE
FABRICACION E INSTALACION.

* TODOS LOS CABLES, CONECTORES Y TECNICAS DE CONSTRUCCION DEBERAN DE CUMPLIR CON
ESTANDARES Y NORMAS VIGENTES EN EL MERCADO.

EQUIPAMIENTO ELECTRONICO Y SENALIZACION:

- SARANTIA MINIMA EN LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS ELECTRONICOS SERA DE 2 ANOS.
* TODOS LOS CABLES, CONECTORES Y TECNICAS DE CONSTRUCCION DEBERAN DE CUMPLIR CON

ESTANDARES VIGENTES EN EL MERCADO DEBIENDO DE CONTAR CON UNA GARANTIA, EN MANQ
DE OBRA, ACCESORIOS Y MISCELANEOS.

ROTULACION:

= LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS DE LOS EMBLEMAS DE LA CORPORACION SERAN
PROPORCIONADOS AL LICITANTE GANADOR POR LA DEPENDENCIA USUARIA.

= LA ROTULACION DE LA UNIDAD SERA DE ACUERDO A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CON GARANTIA
DE DESPRENDIMIENTO Y DECOLORACION DE 2 ANOS, GARANTIA MINIMA.

ADICIONALES GENERALES:

* TIEMPO DE ENTREGA SERA DE 70 DIAS NATURALES CONTADAS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA
ORDEN DE COMPRA Y FIRMA DEL CONTRATO.

* LUGAR DE ENTREGA: LA ENTREGA
< DE LA UNIDAD SE EFECTUARA EN LA SECR

U. GOMEZ 2223 NTE. COL. REFORMA, MONT
L ENTREGA DEBERA SER INFORMADA CON 2

ETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA UBICADAS EN FELIX

ERREY, N.L. O EN DONDE ESTE ASi CONVENGA. TODA
4 HORAS DE ANTICIPACION.
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SE REQUIERE LA ELABORACION ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE CONFORMIDAD CON LAS
ESPECIFICACIONES Y CONSIDERACIONES CONTRATADAS. )

FORMA DE PAGO: SERA DEL 100% A LOS 10 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA UNIDAD
A ENTERA SATISFACCION DEL USUARIO. MEDIANTE LA ELABOQRACION DEL ACTA DE ENTREGA
RECEPCION Y PRESENTACION DE LA FACTURA POR PARTE DEL PROVEEDOR, PREVIA
VALIDACION Y AUTORIZACION DE ESTA SECRETARIA. )

EL LICITANTE GANADOR, DEBERA DE ENTREGAR CARTA DE GARANTIA DE LA UNIDAD, LA CUAL
DEBERA DE CUBRIR TODOS LOS DEFECTOS DE FABRICA (SISTEMA ELECTRICO, SUSPENSION,
TREN MOTRIZ), AS| COMO EN MANO DE OBRA Y/O MATERIALES POR UN PERIODO MINIMO DE
ACUERDO AL FABRICANTE DEL VEHICULO, GARANTIA CONTRA POSIBLES PERFORACIONES EN
COMPONENTES METALICOS DE LA CARROCERIA CAUSADAS POR CORROSION, ADEMAS DE LA
GARANTIA DEL TREN MOTRIZ QUE CUBRA TODAS LAS PARTES Y MANO DE OBRA NECESARIA
PARA REPARAR LOS COMPONENTES DEL TREN MOTRIZ TALES COMC MOTOR, TRANSMISION Y
SISTEMA DE TRACCION. .

EL LICITANTE GANADOR, DEBERA DE ENTREGAR CARTA DE GARANTIA ESTRUCTURAL CONTRA
DEFECTOS DE FABRICACION E INSTALACION DE LA CONVERSION A AMBULANGCIA, INCLUYENDO

CABLES, CONECTORES Y TECNICAS DE CONSTRUCCION DE ACUERDO AL CUMPLIMIENTO DE LOS
ESTANDARES VIGENTES.

EL LICITANTE GANADOR, DEBERA DE ENTREGAR UNA MEMORIA TECNICA QUE CONTENGA LO
SIGUIENTE:

2) PRESENTAR DIAGRAMA DE PANEL DE CONTROL DE LUCES DE EMERGENCIA, ESCENA Y MASTER.

b) CALCULO DE PESOS DE LA UNIDAD Y RELACION DE POTENCIA EN KILOWATTS SOBRE TONELADA METRICA.

¢) CALCULO DE PORCENTAJE DE SEGURIDAD DE PESO UTIL.

d) CALCULO DE CENTRO DE GRAVEDAD, SE DEBE DE INCLUIR FOTOS, DESCRIPCION DE LAS PRUEBAS QUE SE
REALIZARA A LA UNIDAD PARA COMPROBAR EL CORRECTC CENTRO DE GRAVEDAD, PRUEBAS DE INCLINACION A
TRAVES DE LAS CUALES SE DEMUESTRE LA ESTABILIDAD CORRECTA DE LA UNIDAD.

e) CALCULO DE CARGAS POR EJE.

f) DIAGRAMAS DE RUTEOQ Y DISTRIBUCION DE CABLEADO Y DISTRIBUCION DE LINEAS DE OXiGENO.

g) DIAGRAMA DE CENTRO DE CARGA ELECTRICA.

SE DEBEN PRESENTAR LOS DIAGRAMAS DE: DISENO INTERIOR Y DISTRIBUCION DE MUEBLES CON MEDIDAS
i) SE DEBEN PRESENTAR LOS DIAGRAMAS DE: DIAGRAMA DE DISTRIBUCION DE LUCES INTERNAS Y EXTERNAS

) SE DEBEN PRESENTAR LOS DIAGRAMAS DE: DIAGRAMAS LATERALES, FRONTAL Y TRASERQ DE LA UNIDAD (CON
SALIDAS Y TOMAS DE AIRE, VENTANILLAS, PUERTAS, BOCINA)

EL PROVEEDOR DEBERA DE PRESENTAR CARTA QUE SENALE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
FABRICANTE DE LOS BIENES PARA LO CUAL DEBE PRESENTAR DICTAMEN TECNICO DE CUMPLIMIENTO EMITIDO POR
ALGUNA ASOCIACION Y/O LABORATORIQ DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL PARA UNIDADES SIMILARES, A
TRAVES DEL CUAL SE ACREDITE QUE LOS BIENES CUMPLEN CON LAS NORMAS KKK-A-1822F Y NFPA 1917,

EL PROVEEDOR DEBERA DE PRESENTAR GCARTA QUE ACREDITE QUE EL FABRICANTE CUENTA CON UNA
PLATAFORMA DE INCLINACION PROPIA Y QUE DICHA EMPRESA CUENTA CON EXPERIENCIA EN PRUEBAS DE CENTRO

DE GRA\_/EDAD, POR LO QUE SE DEBE DE AGREGAR CALCULO DE GRAVEDAD DE LA UNIDAD Y MEMORIA
FOTOGRAFICA DE PRUEBAS REALIZADAS LA UNIDAD SIMILARES A LA SOLICITADA.

EL PROVEEDOR DEBERA DE PRESENTAR COPIA DE CERT
NFPA 1817 Y KKK-A-1822F PARA LAS PRUEBAS D
RECONOCIMIENTO INTERNAC!

IFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS

E ALTO Y BAJO VOLTAJE EMITIDO POR LABORATORIO CON
ONAL A TRAVES DE LAS CUALES SE AVALE A LA EMPRESA FABRICANTE.




FICHA TECNICA
SUMINISTRO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
SOLICITADOS POR LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
SEGURIDAD EN EL ESTADO

PARTIDA 2

CANTIDAD 09

DESCRIPCION

SUMINISTRO DE CAMIONETA TIPO PICK UP, 4X2, CREW CAR, CUATRO PUERTAS, CON CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS,
MODELO 2021 O SUPERIOR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMO MiNIMAS, MAS NO LIMITATIVAS:

MOTOR V8, POTENCIA 3¢5 HP, TORQUE 410 LB-PIE, TRANSMISION AUTOMATICA DE & VELOCIDADES CON PERILLA DE
CAMBIOS, DIRECCION ELECTRO ASISTIDA, AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS DE TRABAJO PESADO,
SUSPENSION DELANTERA CON RESORTES HELICOIDALES, AMORTIGUADOR CON CARGA DE GAS Y BARRA
ESTABILIZADORA, SUSPENSION TRASERA CON RESORTES HELICOIDALES, 5 LINKS Y EJE SOLIDO CON BARRA
ESTABILIZADORA, ALARMA DE SEGURIDAD, ALERTA DE CINTURON DE SEGURIDAD PARA CONDUCTOR Y PASAJERO,
APERTURA A CONTROL REMOTO DESDE LLAVE, BOLSAS DE AIRE FRONTALES DE CONDUCTOR Y PASAJERO, BOLSAS DE
AIRE LATERALES, BOLSAS DE AIRE TIPO CORTINA, CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS CON AJUSTE DE ALTURA,
CONTROL ELECTRONICO DE ESTABILIDAD, CONTROL ELECTRONICO DE VELOCIDAD, FRENOS DE DISCO EN LAS CUATRO
RUEDAS CON ABS, LLAVE ELECTRONICA CODIFICADA (CON INMOVILIZADOR), SISTEMA DE MONITOREQ DE PRESION DE
LLANTAS, AIRE ACONDICIONADC MANUAL, ASIENTO DELANTERO DE TELA 40/20/40 TIPO BANCA CORRIDA Y ABATIBLES,
CON AJUSTE MANUAL, ASIENTO TRASERO DE TELA 40/20/40 TIPO BANCA CORRIDA Y PLEGABLE, RINES DE ACEROQ DE 17"
17X7.0 AIRE ACONDICIONADO MANUAL, CONSOLA CENTRAL TIPO DESCANSABRAZOS CON PORTAVASOS INTEGRADO,
CRISTALES DELANTERCS ELECTRICOS CON FUNCION ARRIBA/ABAJO DE UN SOLO TOQUE, RADIO AM/FM/2 USB/AUX CON 6
BOCINAS. CON DISENO DE LA DEPENDENCIA, LLANTAS MEDIDA 265/R17 TIPO LT O AT, PISC DE VINIL DE USO RUDO.

INCLUYE EQUIPO ESPECIAL, COMO SIGUE:

ROTULACION Y PINTURA: LA IMAGEN ILUSTRATIVA DE LA ROTULACION Y PINTURA SE LE PROPORCIONARA CON
ESPECIFICACIONES A DETALLE AL LICITANTE GANADOR.

ACCESORIOS METALICOS:; PARA LA CAMIONETA PICK UP TIPO PATRULLA DEBERA DE INCLUIR: EL SUMINISTRO E
INSTALACION DE ACCESORIOS METALICOS SIGUIENTE:

TUMBABURROFRONTAL FABRICADO CON DOS PLACAS LATERALES EN CALIBRE % EN ACERO A-36 DECAPADO UNIDAS
ENTRE S| POR MEDIO DE 3 TRAVESAROS, 1 TRAVESANO SUPERIOR EN 2" CALIBRE 14, 1 TRAVESANO CENTRAL EN
TUBULAR REDONDO DE 2 %" CALIBRE 14, 1 TRAVESANO INFERIOR EN TUBULAR REDONDO DE 2" CALIBRE 14 CON 2
ARGOLLAS EN SOLIDO REDONDO DE 3/8” (1 POR LADQ), 2 TOPES DE PVC CON PROTECCION UV DE ALTO IMPACTO EN
CADA UNA DE LAS PLACAS LATERALES. HERRAJE DE INSTALACION EN PLACA DE 1/4" EN ACERO A-368 ROLADO
CALIENTE ACABADO EN COLOR NEGRO SEMI-MATE CON PINTURA ELECTROSTATICA Y PROTECCION UV. TORNILLERIA
DE ALTA RESISTENCIA EN ACABADO GALVANIZADO. DISERO Y MEDIDA CONFORME AL VEHICULO A INSTALAR. CON
GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS.

ESTRUCTURA TIPO COMANDO (ROLL BAR), FABRICADO EN UNA ESTRUCTURA TIPO COMANDO TUBULAR DE 2 1/2 " DE
DIAMETRO CALIBRE 14 P DE ESTRUCTURA METALICA ANCLADA A DOBLECES CON UN RADIO DE 7.6875" CON DOS
MARCOS DE 110 CMS DE ALTO, EN LA PARTE POSTERIOR Y OTRO EN LA MEDIA DE LA BATEA UN TERCER MARCO EN
LA PARTE PEGADA A LA CABINA DE 95 CMS DE ALTO CON BASE DE SUJECION DE PLACA DE ACERQ ASTM 36-A DE
3718" CON 3 PASAMANOS DE TUBO 1" GAL. 18, UNO EN CADA EXTREMO DEL MARCO POSTERIOR Y OTRO EN LA PARTE
SUPERIOR Y CON DOS PASAMANOS DE SUJECION DE LA LONA LATERALES A LA ESTRUCTURA PINTURA NEGRA SEMI

BRILLANTE DE POLIESTER EN POLVO ELECTROSTATICO, HORNEADO Y DE ALTA RESISTENCIA A LOS RAYOS UV. CON
UNA GARANTIA DE 1 ANOQ.

BANCA CENTRAL: LA BANCA METALICA SERA FABRICADA CON TUBO REDONDOQ DE 1" CAL. 14 EL ASIENTO DE LAMINA
CAL 14 CON PERFORACIONES DE 900 MILESIMAS DE PULGADA DEJANDO SIN BARRENAR LA ZONA A SOLDAR A LA
ESTRUCTURA TUBULAR, PATAS DE PTR DE 1" CAL. 1/8" Y SUJECION A LA BASE DE LA BATEA PARA POSICION DE USQ,
ANGULO TOPE DE 2 X 2 3/16 SITUADO AL LIMITE DEL PISO Y TAPA DE LA CAJA , PARA USOS Y ANCLAJE DEL ELEMENTO,
SUJETO CON PIJA DE 1/4 CABEZA HEXAGONAL. DEBIENDO DE CONTAR CON UNA GARANTIA DE 1 ARO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTENSION DE DEFENSA TRASERA FABRICADA EN LAMINA ANTIDERRAPANTE
CALIBRE 14, REFORZADA CON SOPORTES DE ANGULO DE 3/16"X 1 7', SOLDADA CON PLACAS DE %X 4" AL TIRON

COMO REFUERZO, ASi COMO SOLDADA A LAS PUNTAS DEL CHASIS MEDIANTE CANAL LIVIANA DE 3", PINTADO CON
PINTURA EN COLOR NEGRO SEMIBRILLANTE DE POLIESTER EN POLVO ELECTROSTATICO, HORNEADO Y DE ALTA
RESISTENCIA A LOS RAYOS UV.

MAMPARA: LA UNIDAD INCLUIRA UNA MAMPARA METALICA FABRICADA CON TUBO REDONDO DE 1 %" CALIBRE 16, CON
FORRO DE LAMINA CALIBRE 16, CON PUNZ -
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LAMPARA HEMISFERICA: LAS LAMPARAS HEMISFERICA DEBERA DE COMP

PROTECCION DE VENTANAS TRASERAS: |A PROTECCION DE VENTANA PARA PUERTAS TRASERAS, SERA
FABRICADAS EN ACERO CON MARCO SOBRE CUBIERTA ORIGINAL EN EL INTERIOR DE PUERTA TRASERA, CON
BARROTE DE ACERO EN ZONA DE VENTANA. ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA DE HORNEADA EN COLOR

NEGRO CON PROTECTOR UV, TORNILLERIA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. DISENO Y MEDIDA
CONFORME AL VEHICULO A INSTALAR.

TORRETA PARA PATRULLA TIPO PICK UP, LA TORRETA DEBERA DE SER DE 48 “ DE LONGITUD CON 222 LED, CON LED
TIPO DUAL COLOR, CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: -122 CM. (48") DE LARGO. 31.2 CM. (12.3") DE ANCHO, 5.8 CM.
(2.3") DE ALTO. PESO 10.5 KG. CON 33 PATRONES DE FLASHEO. .

LA CONFIGURACION DE MODULOS Y LUCES: LA TORRETA DEBERA DE CONTAR CON UN TOTAL DE 18 MODULOS DE
STA GENERACION CADA UNO PARA UN TOTAL DE 222 LEDS DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA:

- 6 MODULOS FRONTALES DE 12 LEDS TIPO DUAL 72 LEDS EN COLOR, 3 ROJO/CRISTAL DEL LADO DEL PILOTO Y 3
AZUUCRISTAL DEL LADO DEL PASAJERO. - 6 MODULOS TRASEROS DE 12 LEDS DUAL 72 LEDS EN COLOR 3
ROJO/AMBAR DEL LADO DEL PILOTO Y 3 AZULES/AMBAR DEL LADO PASAJERO CON FUNCIONES DE ARROW STICK
(BARRA DE TRAFICO) PARA LA LUZ SECUNDARIA: IZQUIERDA A DERECHA, DERECHA A IZQUIERDA Y DE CENTRO HACIA
AFUERA.

- 4 MODULOS ESQUINEROS DE 18 LEDS DUAL CADA UNO EN COLOR, 2 ROJOS/CRISTAL DEL LADO DEL PILOTO Y 2
AZUL/CRISTAL DEL LADO DEL PASAJERO.

- 2 MODULOS LATERALES, UNO DEL LADO DEL PILOTO Y OTRO DEL LADO DEL PASAJERO, DE 3 LEDS CADA UNO DE
COLOR CRISTAL CON FUNCIONES DE LUCES DE CALLEJONERA (ALLEY) 6 LEDS.

LUCES DE PENETRACION (TAKEDOWNS), CALLEJONERAS, MODO CRUCERO, MODO DE BAJA INTENSIDAD, LUCES DE
TRABAJO Y LUCES DE FRENO Y GIRO (STOP-TAIL-TURN)

LOS MODULOS INVARIABLEMENTE DEBEN SER ATORNILLADOS A LA TORRETA DE FORMA INDEPENDIENTE, A EFECTO
DE FACILITAR EL REMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE CADA MODULO. LOS MODULOS ESTARAN CONECTADOS A UNA
TARJETA CENTRAL. LA BASE DE LA TORRETA SERA DE ALUMINIO EXTRUIDO CON EL ESPESOR ADECUADO PARA
SOPORTAR LOS ESFUERZOS TRASMITIDOS A LA BARRA DE LUCES POR EL VEHICULO PATRULLA COMO: VIBRACION,
CLIMAS EXTREMOS, QUE AFECTAN A UNA PATRULLA. EL SOPORTE DE MONTAJE DE LA TORRERA SERA
INVARIABLEMENTE DE MATERIAL METALICO Y SER SUJETADO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR UN SISTEMA DE
GANCHOS FIJOS DESDE LA TORRETA HACIA LOS COSTADOS SUPERIORES DE LOS MARCOS DE LAS PUERTAS PARA
GARANTIZAR LA SUJECION Y EVITA LA VIBRACION, Y MAYOR DANO PERMANENTE AL VEHICULO. EN CONSECUENCIA
LA UNICA PERFORACION ADMISIBLE EN EL TOLDO DEL VEHICULO SERA LA DESTINADA AL CABLE DE ALIMENTACION
Y DE SENALES, NO SE ACEPTARAN EQUIPOS QUE CUENTEN CON MAS DE UN SOLO CORDON O ARNES, ESTO A EFECTO
DE EVITAR FILTRACIONES HACIA EL INTERIOR DEL VEHICULO POR LA GENERACION DE ESPACIOS POR MAS DE UN
SOLO CORDON. EL SELLADO DE TOLDO SE HARA POR MEDIO DE UN EMPAQUE PASACABLE DE NEOPRENO DEL
DIAMETRO NECESARIO PARA EL PASO DE UN SOLO CORDON O ARNES DE ALIMENTACION Y SENAL, SELLADO POR EL
EXTERIOR E INTERIOR POR MEDIO DE MATERIAL AISLANTE ELASTICO IMPERMEABLE Y FLEXIBLE QUE IMPIDA EL
INGRESO DE AGUA Y POLVO. : )

NO SE ACEPTA MAS DE UNA PERFORACION EN EL TOLDO, LO ANTERIOR AFECTO DE CONSERVAR LA GARANTIA DE
FABRICA RESPECTO DE LOS COMPONENTES METALICOS CONTRA CORROSION, PERFORACIONES POR CORROSION.
LA TORRETA DEBERA DE CONTAR CON PATRONES DE FLASHEQ: MINIMO 38

LA TORRETA DEBERA DE CONTAR CON ACRILICO EXCLUSIVAMENTE EN COLOR CRISTAL O CLARO EN LOS COSTADOS
A EFECTO DE OBTENER UNA MEJOR Y MAYOR EMISION DE LUZ, DE UNA SOLA PIEZA O DE 3 SECCIONES MAXIMA. CON
CUBIERTA DE POLICARBONATO EN COLOR GRIS GRAFITO CON SUJECION EXCLUSIVAMENTE DE TORNILLOS, CON EL
FIN DE EVITAR DESPRENDIMIENTOS DE LA CUBIERTA POR ACCION DE VIENTO O VIBRACIONES DEL VEHICULQ EN
SITUACIONES EXTREMAS DE OPERACION. LOS DOMOS DEBEN CONTAR INVARIABLEMENTE CON PROTECCION UV,
PROTECCION TIPO HARD COAT. RESISTENCIA AL IMPACTO DE MINIMO 570 KL/M2, CAPACIDAD DE TRANSMISION DE
LUZ MINIMO DEL 88%, DESVIACION DE CALOR 130°C, RESISTENCIA A LA TRACCION 70MPA. DUREZA 85 MPA.

LA TORRETA DEBERA DE CONTAR CON UN SISTEMA DE SELLADO POR MEDIO DE EMPAQUES CON LO CUAL SE EVITARA
EL INGRESO DE POLVO HUMEDAD O CUALQUIER AGENTE EXTERNO, HACIA EL INTERIOR DE LA TORRETA. ASI MISMO
DEBERA DE CONTAR CON CERTIFICACIONES: SAE J845/J595, CLASE 1, Y CON UNA GARANTIA DE 5 ANOS, CON
CONDICIONES DE OPERACION: Vi

OLTAJE DE ENTRADA 10-16 VDC. RANGO DE TEMPERATURA -40CA+B5C/-40FA
+148 F. CORRIENTE EN REPOSO 12.8 VDC, @25 GRADOS C: <0.1 ma.

RENDER UN JUEGO DE 4 LAMPARAS

HEMISFERICAS LEDS (ESTROBOQ DE LEDS) PARA FAROS Y CALAVERAS. LAS LAMPARA HEMISFERICA DEBERA DE SER

ENCAPSULADA DE 6 LEDS DE ULTI

DTERIOR 7 SXTERIOR, INSTALA CE)E MESD{ANTE CON TORNILLO, EN ORIFICIO DE 1", CON 33 PATRONES DE FLASHEO.
N EL MISMO CONTROL. VOLTAJE DE OPERACION DE 10 A 30 V :
DE POLARIDAD INVERTIDA. DIME o s o el

NSIONES .23 MM X 38 MM DIAMETRO. CABLE DE 3.05 METROS (108") DE LARGO.
DEBIENDO DE CONTAR CON LA CERTIFICACION: ECE R10.04 Y CON UNA GARANTIA DE 5 ANOS. )

LAMPARA ENCAPSULADA.

JUEGO DE 2 MODULOS DE 6 LEDS DE ULTIVMA GENERACION PARA INSTALARSE EN LA
PARRILLA, COLOR ROJO-AZUL, INSTALACION EXTERIOR MEDIANTE BISEL NEGRO Y TORNILLO, CON 33 PATRONES DE
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FLASHEO SELECCIONABLES. DIMENSIONES INDISPENSABLES POR CUESTION DE ESPACIO EN PARRILLA DE
VEHICULO: 4.25"(108 MM) L X =.92° (23MM) A X 0.6" (15 MM) P CONDICIONES DE OPERACION VOLTAJE 10 A 30 VDC, 1.1
AMP DE CONSUMO DEBIENDO DE CONTAR CON LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES: SAEJ595 CLASE 1, SAEJ845 CLASE
1, CAPITULO 13 ARTICULC 22 Y ECE R10.04 Y CON UNA GARANTIA DE 5 ANOS.

SISTEMA DE_LUCES.: JUEGO DE 2 MODULOS LEDS PARA ROLL BAR CON MODULO DE 12 LEDS ULTIMA GENERACION
PARA INSTALARSE EN LA PARRILLA, COLOR ROJC-AZUL, INSTALACION EXTERIQOR DENTRC DE PERFORACION EN
MARCO TRASERO DE ROLL BAR MEDIANTE TORNILLO, CON 26 PATRONES DE FLASHEO SELECCIONABLES.
DIMENSIONES INDISPENSABLES POR CUESTION DE ESPACIO EN ROLL BAR DE VEHICULO: 5" (127 MM) L X 1.72" (43MM)
A X 1.50" (38 MM) P CONDICIONES DE OPERACION VOLTAJE 10 A 30 VDC, 1.1 AMP DE CONSUMO DEBIENDO DE CONTAR

CON LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES: SAE J595 CLASE 1, CAPITULO 13 CALIFORNIA ARTICULO 22, EMC 72/245/ECC
Y CON UNA GARANTIA DE GARANTIA DE 5 ANOS.

MODULO FLASHER DE ESTADO SOLIDO PARA MANEJAR LAS LUCES ORIGINALES DE LA UNIDAD (2 FAROS) CON 7
PATRONES DE FLASHEO, MANEJANDO INTERMITENCIA DE LUCES, CON CAPACIDAD DE CONTROLAR Y EMPAREJAR
FLASEO DE FAROS CON EL PATRON EN EL QUE SE ENCUENTREN LAS DEMAS LUCES (TORRETA, LAMPARAS

HEMISFERICAS DE FAROS Y _MODULO§ DE LED EN ROLL BAR). CONDICIONES DE OPERACION: VOLTAJE DE ENTRADA
DE 8-30 VOLTS CON GARANTIA DE 5 ANOS.

SIRENA ELECTRONICA, (CONTROLADOR DE SIRENA Y LUZ): LA TORRETA SE OPERA MEDIANTE UNA SIRENA DE 100
WATTS CON CONTROL HAND HELD CON CONTROLADOR A FIN DE DAR LA FUNCION DE DOS TONOS DE SIRENA LA
CUAL CONTIENE UNA SERIE DE BOTONES DE CONTROL CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: AMPLIFICADOR ANCHO:
17.78 CM (7.0 PULGADAS) ALTO: 6.66 CM (2.62 PULGADAS), LA PROFUNDIDAD SERA DE: 16.54 CM (6.51 PULGADAS)
CONTROLADOR TIPO UNIMANDO “HAND HELD" CON POR LO MENOS 15 BOTONES Y LEDS DE DISPLAY DE FLECHA DE
TRAFICO CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES:

- ENCENDIDO, RETRASMISION DE RADIO, ENCENDIDO Y APAGADO DE TODA LA TORRETA, ENCENDIDO Y APAGADQ DE
LA PARTE FRONTAL DE LA TORRETA. (FRONT), ENCENDIDO Y APAGADO DE LA PARTE TRASERA DE LA TORRETA.
(REAR), ENCENDIDO DE CRUCERO (CRUISE), BAJA INTENSIDAD (LOW POWER), CAMBIO DE PATRON DE FLASHEO
(FLASH PATERNS), LUCES DE ACERCAMIENTO (TAKE-DOWN) CALLEJONERA IZQUIERDA (LEFT ALLEY) CALLEJONERA
DERECHA (RIGTH ALLEY), BOTON PARA BARRA DE TRAFICO CON FUNCIONES DE IZQUIERDA A DERECHA, DERECHA
A IZQUIERDA, CENTRO HACIA AFUERA, 3 BOTONES PROGRAMABLES PARA FUNCIONES DE PATRULLAJE, PATRULLAJE,
ALERTA, EMERGENCIA.

- POTENCIA DE 100 WATTS, CONTROL REMOTO HAND HELD, TONOS MINIMO DE SIRENA WAIL, YELP, PIERCER, HI-LQ Y
SUPER HILO MANUAL HORN MICROFONO CON SUPRESION DE RUIDO Y POR LO, 30 PATRONES ADICIONALES A
SELECCIONAR, CONTENER 12 SALIDAS 9 DE 10 AMPERES Y 3 DE 20 AMPERES, CONTROL DE SONIDO DESDE CLAXON,
RETRASMISION DE RADIO, PROTECCION CONTRA CONDICIONES DE VOLTAJE INSUFICIENTE O EXCESIVO,
CORTOCIRCUITOS Y POLARIDAD INVERTIDA.,

LA SIRENA DEBERA DE CONTAR CON LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES SAE J1849 Y CUMPLE CON EL TiTULQO 13 DE
CALIFORNIA, ARTICULO 22, Y CON UNA GARANTIA DE 5 ANOS.

BOCINA, LA BOCINA SERA DE DISENO COMPACTO CON SALIDA CLARA DE 100 WATTS, FABRICADO CON IMAN DE
NEODIMIO DE ALTA POTENCIA, RESISTENTE A LA INTEMPERIE Y A LA CORROSION, IDEAL PARA FUNCIONES DE
COMUNICACION Y SENALIZACION DE ALTA INTELIGIBILIDAD, DEBIENDO DE INCLUIR SOPORTE DE FIJACION
UNIVERSAL. DIMENSIONES 6,25 "(15.88 CM) DE ALTO X 6,25" (15.88 CM) DE ANCHO X 2.67 "(6.8 CM) DE PROFUNDIDAD.

LA BOCINA DEBERA DE CONTAR CON LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES; SAE J- 1849 CON EL TITULO 13 DE
CALIFORNIA, Y CON GARANTIA DE 5 ANOS.

ENTO ADICIONAL A LA UNIDAD, SE REQUIERE QUE LA UNIDAD CUENTE CON UN
NDIENTE DEL SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO, A EFECTO DE CONSERVAR

ORMA UNITARIA O EN CONJUNTO, SOLO SE

Bl CABLE D B e, ;lfg GXL, DONDE LA RESISTENCIA AL CALOR CUMPLA CON LA NORMA SAE J-1128.
¢ IPO AUTOMOTRIZ GXL DE RECUBRIMIENTO AISLANT L

FACILITA SU INSTALACION EN AREAS DE DIF| s A T O QL

2, TIPC TXL, DE PARED EXTRADELGADA DE

NES DE CABLES A EQUIPOS O ACCESORIOS SE REALIZARA EXCLUSIVAMENTE
DE SEGURIDAD PARA EVITAR DESCONEXIONES POR
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SISTEMA DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ENERGIA: CAJA DE CIRCUITOS, LA CARCASA CONTENDRA UN PANEL
DE FUSIBLES EL CUAL DEBE RESISTIR LA CORROSION, AMBIENTE SALINO, PRODUCTOS QUIMICOS DEL CAMINO,
POLVO Y SISTEMAS DE LAVADO DE ALTA PRESION. TOTALMENTE SELLADO, CON RESISTENCIA A SUMERSION
COMPLETA DE ACUERDO AL ESTANDAR IP88, IEC 529 Y NEMA 1,24 Y 4X, LA CAJA SERA DE MATERIAL RETARDANTE A
LA FLAMA TIPO PC/PBT, CUENTA CON UNA CUBIERTA TRANSPARENTE, CON CAJA DE FUSIBLES PARA PROTECCION
DE SALIDAS. ARNES DE CABLEADO PARA 15 CIRCUITOS, Y UN MANEJO DE 110 AMPERES DE TRABAJO PROMEDIOQ.
COMPUESTO DE: 4 SALIDAS CON ENERGIA CONSTANTE Y 9 SALIDAS CONMUTADAS CON TEMPORIZADOR. PARA
ASEGURAR QUE EL VEHICULO ENCIENDA SIEMPRE CON UNA SOLA BATERIA, EL SISTEMA DEBERA CONTAR CON UN
MONITOR DE BATERIA Y TEMPORIZADOR DE SALIDAS, EL CUAL SE PUEDE AJUSTAR DESDE 15 SEGUNDOS HASTA 4
HORAS POSTERIOR AL ENCENDIDO DEL VEHICULO, APAGANDOSE EN EL TIEMPO SELECCIONADO. EL SISTEMA DE
ADMINISTRACION Y CONTROL DE ENERGIA DEBE CONTAR CON LA CAPACIDAD DE QUE EN EL MOMENTO DE QUE LA
BATERIA DEL VEHICULO BAJE A 11.9 VOLTS, LA ACCION DEL TEMPORIZADOR SERA REVOCADA Y DESACTIVARA LOS
EQUIPOS CONTROLADCS INDEPENDIENTEMENTE DEL TIEMPO SELECCIONADO, PARA PREVENIR QUE BATERIA SE
DESCARGUE. GARANTIA DE 2 ANOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS.

EL SISTEMA DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ENERGIA DEBE SER DE FACIL REEMPLAZO EN CASO DE FALLA O
CAMBIO POR ALGUN DANO, POR LO CUAL SE DEBE DE CONTAR CON UNA CARCASA UNIVERSAL DE FACIL
TRANSPORTACION E INVOLUCRE EL MINIMO DE TIEMPO Y MANO DE OBRA PARA SU REEMPLAZO. ASI MISMO DEBE
CONTAR CON 15 CIRCUITOS DE FUSIBLES, CON UNA CLASIFICACION DE SERVICIO TOTAL DE 110 AMPERIOS. SALIDAS:
4 SALIDAS CONSTANTES DE LA BATERIA: 16 AWG - CIR 1 16 AWG- CIR 2 12 AWG- CIR 3 10 AWG- CIR 4, 9 SALIDAS
CONMUTADAS/CRONOMETRADAS 16 AWG- CIR 5 16 AWG- CIR 6 16 AWG- CIR 7 16 AWG-CIR 10 18 AWG- CIR 11 18 AWG-
CIR 12 16 AWG- CIR 13 12 AWG- CIR 14 10 AWG- CIR 15 CIRCUITO & (CIR 8 ) TAMBIEN CONOCIDO COMO FUSIBLE "BY-
PASS". EL CIRCUITO 9 (CIR 9) ES UN SILENCIADOR DE ALTAVOZ DE SIRENA DEDICADO, QUE PERMITE UN ALTAVOZ DE
SIRENA SILENCIADO PARA FINES DE PRUEBA. LA RESISTENCIA PARA SILENCIAR LA SIRENA DEBE ESTAR CONTENIDA
DENTRO DEL ENTORNQ SELLADO DE LA CARCASA MAESTRA. y

MONITOR DE TEMPORIZADOR/BATERIA: PARA ASEGURAR QUE EL VEHICULO COMENZARA EN TODO MOMENTO CON
UNA SOLA BATERIA, LA SOLUCION DE CABLEADO VENDRA DE SERIE, CON UN TEMPORIZADOR / MONITOR DE BATERIA.
EL MONITOR DEL TEMPORIZADOR/BATERIA INCLUIRA LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: -AJUSTES DE TIEMPO
AJUSTABLES DE 15 SEGUNDOS A 4 HORAS. UNA VEZ QUE EL OPERADOR DEL VEHICULO APAGA EL ENCENDIDO, SE
INICIARA EL TIEMPO DE APAGADO SELECCIONADO. -PROTECCION DE VOLTAJE BAJO Y SOBRE: EN CASO DE QUE LA
BATERIA DEL VEHICULO CAIGA A 11,9 VOLTIOS, SE ANULARA EL AJUSTE DEL TEMPORIZADOR ELEGIDO Y CUALQUIER
EQUIPO CONTROLADO A TRAVES DEL TEMPORIZADOR SE APAGARA INDEPENDIENTEMENTE DEL TIEMPO
SELECCIONADO. ESTO AYUDARA A ELIMINAR LAS BATERIAS AGOTADAS. -ENCENDIDO SELECCIONABLE MENOS
GATILLO. UNA OPCION SELECCIONABLE INTERRUPTOR DE INMERSION EN CASO DE QUE NO HAYA UNA FUENTE DE
IGNICION FIABLE. -OPCION DE "POTENCIA DE TIERRA" SELECCIONABLE, EN EL CASO DE QUE EL VEHICULO SE
CONECTE A LA ENERGIA DE LA COSTA, POR LO QUE EL TEMPORIZADOR FUNCIONA CORRECTAMENTE, SIN COSTO
ADICIONAL Y MANO DE OBRA POR EL INSTALADOR. -SALIDAS DE ADVERTENCIA DE BAJA TENSION QUE SON
PROGRAMABLES PARA EL ENCLAVAMIENTO O SENALES DE TIERRA DE PULSO. (AUTOMATICO "SMART START" O
DISPARADOR LED.) .
TEMPORIZADOR MODULAR/MONITOR DE BATERI|A: EL DISENO DEL TEMPORIZADOR/MONITOR DE BATERIA DEBE SER
MODULAR PARA QUE CUALQUIER ARNES DE CABLEADO PUEDA SER ACTUALIZADO (O DEGRADADO A ENCENDIDO
OVER-RIDE) SIN NECESIDAD DE UTILIZAR HERRAMIENTAS O CABLEADO ADICIONAL. EN CASC DE FALLO DEL
TEMPORIZADOR, LAS SALIDAS FUSIONADAS CONTROLADAS POR EL TEMPORIZADOR SE ESTABLECERAN POR
DEFECTO EN EL CONTROL DE ENCENDIDO DE MODQ QUE TODOS LOS SISTEMAS PERMANEZCAN COMPLETAMENTE
OPERATIVOS. EN EL RARO CASO DE QUE SE RETIRE POR COMPLETO, EL NIVEL PREDETERMINADQ DE ENCENDIDO ES
PERFECTO, SIN NECESIDAD DE QUE EL OPERADOR DEL VEHICULO O EL TECNICO DE SERVICIO MANTENGAN EL
ENCENDIDO SOBRE EL VIAJE. EL VEHICULO PUEDE PERMANEGER EN SERVICIO HASTA QUE EL TURNO HAYA
TERMINADO, INCLUSO S| LA REDUNDANCIA FALLA A PRUEBA DE FALLOS DONDE FALLAR POR COMPLETQ. ESTE
TEMPCRIZADOR DEBE SER TIPO PLUG AND PLAY, PARA QUE EL TEMPORIZADOR SE PUEDA INSTALAR O QUITAR DEL
ARNES SIN NINGUN CABLEADC O CONEXIONES ADICIONALES. EN CASO DE QUE EL TEMPORIZADOR NECESITE SER

SERVICIO, REEMPLAZADO Q ACTUALIZADO, SIMPLEMENTE SE CONECTA A UN RECEPTACULO EXISTENTE EN LA PLACA
DE CIRCUITO. PROGRAMABILIDAD DEL TEMPORIZADOR/MONITOR DE BATERIA:

SELECCIONABLES DEL TEMPORIZADOR/MONITOR DE BATERIA SERAN ACCESIBLES

PROGRAMACION, POR LO QUE SE PUEDEN ESCRIBIR EN EXCESO PARA ADAPTARSE A LOS REQUISITOS DE UNA
INSTALACION EN PARTICULAR, Y PARA FACILITAR FUTURAS ACTUALIZACIONES SIN NECESIDAD DE LA SUSTITUCION
DEL TEMPORIZADCR. DEBIENDO DE CONTAR CON UNA GARANTIA DE 2 ANOS.

PARA LA ENTREGA DE LAS UNIDADES EQUIPADAS:

® LUGAR DE ENTREGA: SE EFECTI

] E UARA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SUBLICA
UBICADAS EN FELIX U. GOMEZ 22

23 NTE, COL. REFORMA, MONTERREY, N.L. O EN DONDE ESTE AS| LO CONVENGA.
TODA ENTREGA DEBERA SER INFORMADA CON 24 HORAS DE ANTICIPACION.
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SE DEBERA DE ELABORAR ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE CONFORMIDAD DE ACUERDQ CON LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONSIDERACIONES CONTRATADAS.

EL LICITANTE GANADOR ADJUNTARA COPIA DE FACTURA (AGENCIA) DE CADA VEHICULO.

TIEMPO DE ENTREGA: SERA DE 120 DIAS NATURALES, A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y ENTREGA DE LA
ORDEN DE COMPRA.

EL PAGO: EL PAGO DEL MONTO TOTAL SERA DEL 100% A LOS 16 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA

TOTAL DE LAS UNIDADES CONTRA ENTREGA DE FACTURAS QUE REUNA REQUISITOS FISCALES Y ACTA DE
ENTREGA RECEPCION A ENTERA SATISFACCION DEL AREA USUARIA.

REQUISITOS ADICIONALES.

1.

2.

CARTA ORIGINAL DE RESPALDQ DEL FABRICANTE DE LOS VEHICULOS, FIRMADA AUTOGRAFAMENTE POR EL
REP. LEGAL DEL MISMO, RESPECTQ DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS VEHICULOS OFERTADOS.

CARTA GARANTIA ORIGINAL DEL FABRICANTE DE LOS VEHICULOS DONDE MANIEIESTE GARANTIA DE 2 AROS O
40 MIL KM, LO QUE SUCEDA PRIMERQ.

CARTA DE APOYO ORIGINAL DEL FABRICANTE DE LOS VEHICULOS DONDE MANIFIESTE QUE EL PARTICIPANTE
CUENTA CON INSTALACIONES PROPIAS EN EL ESTADO DE NUEVO LEON.

CARTA ORIGINAL DE RESPALDO DEL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS ELECTRONICOS (TORRETA, SIRENA,
BOCINA, LUCES Y SISTEMA DE CONTROL DE ENERGIA), RESPECTO DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS BIENES
OFERTADOS,

CARTA ORIGINAL DEL FABRICANTE DE LOS EQUIPQS ELECTRONICOS (TORRETA, SIRENA, BOCINA, LUCES Y
SISTEMA DE CONTROL DE ENERGIA), DONDE MANIFIESTE QUE CUENTA CON INSTALACIONES PROPIAS EN LA
ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MONTERREY, PARA LOS EFECTOS DE ATENCION DE GARANTIA DE
LOS PRODUCTOS, INCLUYENDO PARA TAL EFECTO LA CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL DE LA MATRIZ O
SUCURSAL INSTALADA EN NUEVO LEON, DEBIENDO INCLUIR IMAGENES DE SUS INSTALACIONES (FACHADA'S,
INTERIOR DE TALLERES, OFICINAS, ETC)
CARTA ORIGINAL DE GARANTIA POR PARTE DEL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS ELECTRONICOS (TORRETA,
SIRENA, BOCINA, LUCES Y SISTEMA DE CONTROL DE ENERGIA), INDICAR LOS ANOS POR CADA TIPO DE EQUIFO.
EL PARTICIPANTE DEBERA PRESENTAR CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS TITULO CALIFORNIA DE
LOS EQUIPOS ELECTRONICOS, SEGUN LE CORRESPONDA.

EL PARTICIPANTE DEBERA PRESENTAR CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS SAE DE ACUERDO A LOS
EQUIPOS ELECTRONICOS, SEGUN LE CORRESPONDA.

EL PARTICIPANTE DEBERA PRESENTAR CARTA ORIGINAL, A TRAVES DEL CUAL SE COMPROMETE QUE LOS
EQUIPOS ELECTRONICOS DE SENALIZACION Y SONIDO A INSTALAR (TORRETA, SIRENA, BOCINA Y LUCES

PERIMETRALES) SERAN TODOS DE LA MISMA MARCA, A EFECTO DE QUE LAS GARANTIAS DE LOS BIENES SEAN
CON UN SOLO FABRICANTE.
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PARTIDA 3

CANTIDAD 29

DESCRIPCION

SUMINISTRO DE CAMIONETA TIPO PICK UP, 4X2, CREW CAB, CUATRO PUERTAS, CON CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS,
MODELO 2021 O SUPERIOR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMO MINIMAS, MAS NO LIMITATIVAS:

MOTOR V8, POTENCIA 395 HP, TORQUE 410 LB-PIE, TRANSMISION AUTOMATICA DE 8 VELOCIDADES CON PERILLA DE
CAMBIOS, DIRECCION ELECTRO ASISTIDA, AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS DE TRABAJO PESADO,
SUSPENSION DELANTERA CON RESORTES HELICOIDALES, AMORTIGUADOR CON CARGA DE GAS Y BARRA
ESTABILIZADORA, SUSPENSION TRASERA CON RESORTES HELICOIDALES, 5 LINKS Y EJE SOLIDC CON BARRA
ESTABILIZADORA, ALARMA DE SEGURIDAD, ALERTA DE CINTURON DE SEGURIDAD PARA CONDUCTOR Y PASAJERO,
APERTURA A CONTROL REMOTO DESDE LLAVE, BOLSAS DE AIRE FRONTALES DE CONDUCTOR Y PASAJERO, BOLSAS DE
AIRE LATERALES, BOLSAS DE AIRE TIPO CORTINA, CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTERQS CON AJUSTE DE ALTURA,
CONTROL ELECTRONICO DE ESTABILIDAD, CONTROL ELECTRONICO DE VELOCIDAD, FRENOS DE DISCO EN LAS CUATRO
RUEDAS CON ABS, LLAVE ELECTRONICA CODIFICADA (CON INMOVILIZADOR), SISTEMA DE MONITOREQ DE PRESION DE

CRISTALES DELANTEROS ELECTRICOS CON FUNCION ARRIBA/ABAJO DE UN SOLO TOQUE, RADIO AM/FM/2 USB/AUX CON 6
BOCINAS. CON DISENO DE LA DEPENDENCIA, LLANTAS MEDIDA 265/R17 TIPO LT O AT, PISO DE VINIL DE USO RUDO.

INCLUYE EQUIPO ESPECIAL, COMO SIGUE:

ROTULACION Y PINTURA: LA IMAGEN ILUSTRATIVA DE LA ROTULACION Y PINTURA SE LE PROPORCIONARA CON
ESPECIFICACIONES A DETALLE AL LICITANTE GANADOR.

ACCESORIOS METALICOS; PARA LA CAMIONETA PICK UP TIPO PATRULLA DEBERA DE INCLUIR: EL SUMINISTRO E
INSTALACION DE ACCESORIOS METALICOS SIGUIENTE:

TUMBABURROFRONTAL FABRICADO CON DOS PLACAS LATERALES EN CALIBRE % EN ACERO A-36 DECAPADO UNIDAS
ENTRE S$i POR MEDIO DE 3 TRAVESANOS. 1 TRAVESANO SUPERIOR EN 2" CALIBRE 14, 1 TRAVESANO CENTRAL EN
TUBULAR REDONDO DE 2 %" CALIBRE 14, 1 TRAVESANO INFERIOR EN TUBULAR REDONDO DE 2" CALIBRE 14 CON 2
ARGOLLAS EN SOLIDO REDONDO DE 3/8" (1 POR LADQ), 2 TOPES DE PVC CON PROTECCION UV DE ALTO IMPACTO EN
CADA UNA DE LAS PLACAS LATERALES. HERRAJE DE INSTALACION EN PLACA DE 1/4" EN ACERO A-36 ROLADO
CALIENTE ACABADO EN COLOR NEGRO SEMI-MATE CON PINTURA ELECTROSTATICA Y PROTECCION UV. TORNILLERIA
DE ALTA RESISTENCIA EN ACABADO GALVANIZADO. DISENO Y MEDIDA CONFORME AL VEHICULO A INSTALAR. CON
GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS.

ESTRUCTURA TIPO COMANDO (ROLL BAR), FABRICADO EN UNA ESTRUCTURA TIPO COMANDO TUBULAR DE 2 1/2 " DE
DIAMETRO CALIBRE 14 P DE ESTRUCTURA METALICA ANCLADA A DOBLECES CON UN RADIO DE 7.6875" CON DOS

LA PARTE PEGADA A LA CABINA DE 95 CMS DE ALTO CON BASE DE SUJECION DE PLACA DE ACERO ASTM 36-A DE
3716" CON 3 PASAMANOS DE TUEO 1" CAL. 16, UNO EN CADA EXTREMO DEL MARCO POSTERIOR Y OTRO EN LA PARTE
SUPERIOR Y CON DOS PASAMANOS DE SUJECION DE LA LONA LATERALES A LA ESTRUCTURA PINTURA NEGRA SEMI

BRILLANTE DE POLIESTER EN POLVO ELECTROSTATICO, HORNEADO Y DE ALTA RESISTENCIA A LOS RAYOS UV, CON
UNA GARANTIA DE 1 ANO.

BANCA CENTRAL: LA BANCA METALICA SERA FABRICADA CON TUBO REDONDO DE 1" CAL. 14 EL ASIENTO DE LAMINA
CAL 14 CON PERFORACIONES DE 500 MILESIMAS DE PULGADA DEJANDO SIN BARRENAR LA ZONA A SOLDAR A LA
ESTRUCTURA TUBULAR, PATAS DE PTR DE 1" CAL. 1/8" Y SUJECION A LA BASE DE LA BATEA PARA POSICION DE US0,
ANGULO TOPE DE 2 X 2 3/16 SITUADO AL LIMITE DEL PISO Y TAPA DE LA CAJA , PARA USOS Y ANCLAJE DEL ELEMENTO,
SUJETO CON PIJA DE /4 CABEZA HEXAGONAL. DEBIENDO DE CONTAR CON UNA GARANTIA DE 1 ANO.
FENSA TRASERA FABRICADA EN LAMINA ANTIDERRAPANTE
O DE 3/16"X 1 %", SOLDADA CON PLACAS DE "X 4" AL TIRON
TAS DEL CHASIS MEDIANTE CANAL LIVIANA DE 3", PINTADQ CON
PINTURA EN COLOR NEGRO SEMIBRILLANTE DE POLIESTER EN POLVO ELECTROSTATICO, HORNEADO Y DE ALTA
RESISTENCIA A LOS RAYOS UV,

MAMPARA: LA UNIDAD INCLUIRA UNA MAMPARA METALICA FABRICADA CON TUBO REDONDOQ DE 1 %" CALIBRE 16, CON
FORRO DE LAMINA CALIBRE 16, CON PUNZONADO REDONDO EN DIRECCION DE LAS CABECERAS HACIA ARRIBA,
LAMINAS LATERALES EN CALIBRE 18, CON DOS PORTA ESPOSAS EN ALAMBRON PULIDO DE 3/8", SUJECION DE 4

PUNTOS (2 SUPERIORES Y 2 INFERIORES). ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA DE HORNEADA EN COLOR
L NEGRO CON PROTECTOR UV, TORNILLERIA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. DISENO Y MEDIDA
CONFORME AL VEHICULO A INSTALAR.
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PROTECCION DE VENTANAS TRASERAS: LA PROTECCION DE VENTANA PARA PUERTAS TRASERAS, SERA
FABRICADAS EN ACEROC CON MARCO SOBRE CUBIERTA ORIGINAL EN EL INTERIOR DE PUERTA TRASERA, CON
BARROTE DE ACERO EN ZONA DE VENTANA. ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA DE HORNEADA EN COLOR

NEGRO CON PROTECTOR UV, TORNILLERIA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. DISENC Y MEDIDA
CONFORME AL VEHICULO A INSTALAR.

* TORRETA PARA PATRULLA TIPO PICK UP, LA TORRETA DEBERA DE SER DE 48" DE LONGITUD CON 222 LED, CON LED
TIPO DUAL COLOR, CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: -122 CM. {48") DE LARGO. 31.2 CM. (12.3") DE ANCHO, 5.8 CM.
(2.3") DE ALTC. PESO 10.5 KG. CON 33 PATRONES DE FLASHEO.

LA CONFIGURACION DE MODULOS Y LUCES: LA TORRETA DEBERA DE CONTAR CON UN TOTAL DE 18 MODULOS DE
5TA GENERACION CADA UNO PARA UN TOTAL DE 222 LEDS DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA:

- 6 MODULOS FRONTALES DE 12 LEDS TIPO DUAL 72 LEDS EN COLOR, 3 ROJO/CRISTAL DEL LADO DEL PILOTO Y 3
AZUL/CRISTAL DEL LADO DEL PASAJERO. - & MODULOS TRASEROS DE 12 LEDS DUAL 72 LEDS EN COLOR 3
ROJO/AMBAR DEL LADO DEL PILOTO Y 3 AZULES/AMBAR DEL LADO PASAJERO CON FUNCIONES DE ARROW STICK
(BARRA DE TRAFICO) PARA LA LUZ SECUNDARIA: IZQUIERDA A DERECHA, DERECHA A IZQUIERDA Y DE CENTRO HACIA
AFUERA.

- 4 MODULOS ESQUINEROS DE 18 LEDS DUAL CADA UNO EN COLOR, 2 ROJOS/CRISTAL DEL LADO DEL PILOTQ Y 2
AZUUCRISTAL DEL LADO DEL PASAJERO,

- 2 MODULOS LATERALES, UNO DEL LADO DEL PILOTO Y OTRO DEL LADO DEL PASAJERO, DE 3 LEDS CADA UNO DE
COLOR CRISTAL CON FUNCIONES DE LUGES DE CALLEJONERA (ALLEY) 6 LEDS.

LUCES DE PENETRACION (TAKEDOWNS), CALLEJONERAS, MODO CRUCERO, MODO DE BAJA INTENSIDAD, LUCES DE
TRABAJO Y LUCES DE FRENO Y GIRO (STOP-TAIL-TURN)

LOS MODULOS INVARIABLEMENTE DEBEN SER ATORNILLADOS A LA TORRETA DE FORMA INDEPENDIENTE, A EFECTO
DE FACILITAR EL REMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE CADA MODULO. LOS MODULOS ESTARAN CONECTADOS A UNA
TARJETA CENTRAL. LA BASE DE LA TORRETA SERA DE ALUMINIO EXTRUIDO CON EL ESPESOR ADECUADO PARA
SOPORTAR LOS ESFUERZOS TRASMITIDOS A LA BARRA DE LUCES POR EL VEHICULO PATRULLA COMO: VIBRACION,
CLIMAS EXTREMOS, QUE AFECTAN A UNA PATRULLA. EL SOPORTE DE MONTAJE DE LA TORRERA SERA
INVARIABLEMENTE DE MATERIAL METALICO Y SER SUJETADO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR UN SISTEMA DE
GANCHOS FIJOS DESDE LA TORRETA HACIA LOS COSTADOS SUPERIORES DE LOS MARCOS DE LAS PUERTAS PARA
GARANTIZAR LA SUJECION Y EVITA LA VIBRACION, Y MAYOR DANO PERMANENTE AL VEHICULO. EN CONSECUENCIA
LA UNICA PERFORACION ADMISIBLE EN EL TOLDO DEL VEHICULO SERA LA DESTINADA AL CABLE DE ALIMENTACION
Y DE SENALES, NO SE ACEPTARAN EQUIPOS QUE CUENTEN CON MAS DE UN SOLO CORDON O ARNES, ESTOAEFECTO
DE EVITAR FILTRACIONES HACIA EL INTERIOR DEL VEHICULO POR LA GENERACION DE ESPACIOS POR MAS DE UN
SOLO CORDON. EL SELLADO DE TOLDO SE HARA POR MEDIO DE UN EMPAQUE PASACABLE DE NECPRENO DEL
DIAMETRO NECESARIO PARA EL PASO DE UN SOLO CORDON O ARNES DE ALIMENTACION Y SENAL, SELLADO POR EL
EXTERIOR E INTERIOR POR MEDIO DE MATERIAL AISLANTE ELASTICO IMPERMEABLE Y FLEXIBLE QUE IMPIDA EL
INGRESO DE AGUA Y POLVO. i

NO SE ACEPTA MAS DE UNA PERFORACION EN EL TOLDO, LO ANTERIOR AFECTO DE CONSERVAR LA GARANTIA DE
FABRICA RESPECTO DE LOS COMPONENTES METALICOS CONTRA CORROSION, PERFORACIONES POR CORROSION,

LA TORRETA DEBERA DE CONTAR CON PATRONES DE FLASHEQ: MiNIMO 38

LA TORRETA DEBERA DE CONTAR CON ACRILICO EXCLUSIVAMENTE EN COLOR CRISTAL O CLARO EN LOS COSTADOS
A EFECTO DE CBTENER UNA MEJOR Y MAYOR EMISION DE LUZ, DE UNA SOLA PIEZA O DE 3 SECCIONES MAXIMA. CON
CUBIERTA DE POLICARBONATO EN COLOR GRIS GRAFITO CON SUJECION EXCLUSIVAMENTE DE TORNILLOS, CON EL
FIN DE EVITAR DESPRENDIMIENTOS DE LA CUBIERTA POR ACCION DE VIENTO O VIBRACIONES DEL VEHICULO EN
SITUACIONES EXTREMAS DE OPERACION. LOS DOMOS DEBEN CONTAR INVARIABLEMENTE CON PROTECCION UV,
PROTECCION TIPO HARD COAT. RESISTENCIA AL IMPACTO DE MINIMO 570 KL/M2, CAPACIDAD DE TRANSMISION DE
LUZ MINIMO DEL 88%, DESVIACION DE CALOR 130°C, RESISTENCIA A LA TRACCION 70MPA. DUREZA 95 MPA.

( : ; SE 1, Y CON UNA GARANTIA DE 5 ANOS, CON
CONDICIONES DE OPERACION: VOLTAJE

DE ENTRADA 10-16 VDC. RANGO DE TEMPERATURA -40 C A +65C/-40F A
+149 F. CORRIENTE EN REPOSO 12.8 VDC, @25 GRADOS C: <0.1 ma.

LAMPARA HEMISFERICA: LAS LAMPARAS HEMISFERICA DEBERA DE COMPRENDER UN JUEGO DE 4 LAMPARAS
HEMISFERICAS LEDS (ESTRCBO DE LEDS)

PARA FAROS Y CALAVERAS. LAS LAMPARA HEMISFERICA DEBERA DE SER
ENCAPSULADA DE 6 LEDS DE ULTIMA GENERACION CON DOMO DE POLICARBONATO, FIJACION EN SUPERFICIE O

DE POLARIDAD INVERTIDA. DIMENSIONES .23 MM X 38 MM DIAMETRO. CABLE DE 3.05 METROS (1 0‘8"} DE LARGO.
DEBIENDOC DE CONTAR CON LA CERTIFICACION: ECE R10.04 Y CON UNA GARANTIA DE 5 ANOS.

LAMPARA ENCAPSULADA, JUEGO DE 2 MODULOS DE & LEDS DE ULTIMA GENERACI

C ON PARA INSTALARSE EN LA
PARRILLA, COLOR ROJO-AZUL, INSTALACION EXTERIOR MEDIANTE BISEL NEGRO Y TO

RNILLO, CON 33 PATRONES DE




FICHA TECNICA
SUMINISTRO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
SOLICITADOS POR LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
SEGURIDAD EN EL ESTADO

FLASHEC SELECCIONABLES. DIMENSIONES INDISPENSABLES POR CUESTION DE ESPACIO EN PARRILLA DE
VEHICULO: 4.257(108 MM) L X =.92" (23MM) A X 0.8" (15 MM) P CONDICIONES DE OPERACION VOLTAJE 10 A 30 VDC, 1.1
AMP DE CONSUMO DEBIENDQ DE CONTAR CON LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES: SAEJ595 CLASE 1, SAEJ845 CLASE
1, CAPITULO 13 ARTICULO 22 Y ECE R10.04 Y CON UNA GARANTIA DE 5 ANOS.

SISTEMA DE_LUCES: JUEGO DE 2 MODULOS LEDS PARA ROLL BAR CON MODULO DE 12 LEDS ULTIMA GENERACION
PARA INSTALARSE EN LA PARRILLA, COLOR ROJO-AZUL, INSTALACION EXTERIOR DENTRO DE PERFORACION EN
MARCO TRASERC DE ROLL BAR MEDIANTE TORNILLO, CON 26 PATRONES DE FLASHEO SELECCIONABLES.
DIMENSIONES INDISPENSABLES POR CUESTION DE ESPACIO EN ROLL BAR DE VEHICULQ: 5" (127 MM) L X 1.72" (43MM)
A X 1.50" (38 MM) P CONDICIONES DE OPERACION VOLTAJE 10 A 30 VDC, 1.1 AMP DE CONSUMO DEBIENDO DE CONTAR

CON LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES: SAE J595 CLASE 1, CAPITULQ 13 CALIFORNIA ARTICULO 22, EMC 72/245/ECC
Y CON UNA GARANTIA DE GARANTIA DE 5 ANOS.

MODULO FLASHER DE ESTADO SOLIDO PARA MANEJAR LAS LUCES ORIGINALES DE LA UNIDAD (2 FAROS) CON 7
PATRONES DE FLASHEOQ, MANEJANDO INTERMITENCIA DE LUCES, CON CAPACIDAD DE CONTROLAR Y EMPAREJAR
FLASEO DE FAROS CON EL PATRON EN EL QUE SE ENCUENTREN LAS DEMAS LUCES (TORRETA, LAMPARAS

HEMISFERICAS DE FAROS Y MODULOS DE LED EN ROLL BAR). CONDICIONES DE OPERACION: VOLTAJE DE ENTRADA
DE 8-30 VOLTS CON GARANTIA DE 5 ANOS.

SIRENA ELECTRONICA, (CONTROLADOR DE SIRENA Y LUZ): LA TORRETA SE OPERA MEDIANTE UNA SIRENA DE 100

WATTS CON CONTROL HAND HELD CON CONTROLADOR A FIN DE DAR LA FUNCION DE DOS TONOS DE SIRENA LA
CUAL CONTIENE UNA SERIE DE BOTONES DE CONTROL CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: AMPLIFICADOR ANCHO:
17.78 CM (7.0 PULGADAS) ALTO: 6.66 CM (2.62 PULGADAS), LA PROFUNDIDAD SERA DE: 16.54 CM (6.51 PULGADAS)
CONTROLADOR TIPO UNIMANDO “HAND HELD" CON POR LC MENOS 15 BOTONES Y LEDS DE DISPLAY DE FLECHA DE
TRAFICC CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES:

- ENCENDIDO, RETRASMISION DE RADIO, ENGENDIDO Y APAGADO DE TODA LA TORRETA, ENCENDIDO Y APAGADO DE
LA PARTE FRONTAL DE LA TORRETA. (FRONT), ENCENDIDO Y APAGADO DE LA PARTE TRASERA DE LA TORRETA.
(REAR), ENCENDIDO DE CRUCERO (CRUISE), BAJA INTENSIDAD (LOW POWER), CAMBIO DE PATRON DE FLASHEO
(FLASH PATERNS), LUCES DE ACERCAMIENTO (TAKE-DOWN) CALLEJONERA IZQUIERDA (LEFT ALLEY) CALLEJONERA
DERECHA (RIGTH ALLEY), BOTON PARA BARRA DE TRAFICO CON FUNCIONES DE IZQUIERDA A DERECHA, DERECHA

A IZQUIERDA, CENTRO HACIA AFUERA, 3 BOTONES PROGRAMABLES PARA FUNCIONES DE PATRULLAJE, PATRULLAJE,
ALERTA, EMERGENCIA.

CORTOCIRCUITOS Y POLARIDAD INVERTIDA.

LA SIRENA DEBERA DE CONTAR CON LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES SAE J1849 Y CUMPLE CON EL TiTULO 13 DE
CALIFORNIA, ARTICULO 22, Y CON UNA GARANTIA DE 5 ANOS, .
BOCINA, LA BOCINA SERA DE DISENO COMPACTO CON SALIDA CLARA DE 100 WATTS, FABRICADO CON IMAN DE
NEODIMIO DE ALTA POTENCIA, RESISTENTE A LA INTEMPERIE Y A LA CORROSION, IDEAL PARA FUNCIONES DE
COMUNICACION Y SENALIZACION DE ALTA INTELIGIBILIDAD, DEBIENDO DE INCLUIR SOPORTE DE FIJACION
UNIVERSAL. DIMENSIONES 6,25 "(15.88 CM) DE ALTO X 6,25" (15.88 CM) DE ANCHO X 2,87 "(6.8 CM) DE PROFUNDIDAD,

LA BOCINA DEBERA DE CONTAR CON LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES: SAE J- 1849 CON EL TITULO 13 DE
CALIFORNIA, Y CON GARANTIA DE 5 ANOS,

EL CABLE DEBE CORRESPONDER AL TIPO AUTOMOTRIZ G -

FACILITA SU INSTALACION EN AREAS DE DIFICIL ACCESO Y MONTAJE. RANGO DE TEMPERATURA DE -51° C'A 125° C.
2. TIPO TXL, DE PARED EXTRADELGADA DE CABLE RETICULADO, LO QUE LO CONVIERTE EN LA OPCION MAS PEQUENA
Y LIGERA. CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES SAE J-1560, RANGO DE TEMPERATURA DE -51° C A 125° C. EN
CUALQUIERA DE LOS DOS TIPOS DE CABLE SOLO SE ACEPTARA ENGARCES O TERMINALES DE ALAMBRE UNA

HERRAMIENTA MECANICA, LAS CONEXIONES DE CABLES A EQUIPOS O ACCESORIOS SE REALIZARA EXCLUSIVAMENTE
MEDIANTE CONECTORES TIPO AUTOMOTRIZ CON CLIP DE SEGURIDAD PARA EVITAR DESCONEXIONES POR
VIBRACIONES DEL VEHICULO.
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SISTEMA DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ENERGIA: CAJA DE CIRCUITOS, LA CARCASA CONTENDRA UN PANEL
DE FUSIBLES EL CUAL DEBE RESISTIR LA CORROSION, AMBIENTE SALINO, PRODUCTOS QUIMICOS DEL CAMINO,
POLVO Y SISTEMAS DE LAVADO DE ALTA PRESION. TOTALMENTE SELLADO, CON RESISTENCIA A SUMERSICN
COMPLETA DE ACUERDO AL ESTANDAR IP66, IEC 529 Y NEMA 12,4 Y 4X, LA CAJA SERA DE MATERIAL RETARDANTE A
LA FLAMA TIPO PC/PBT, CUENTA CON UNA CUBIERTA TRANSPARENTE, CON CAJA DE FUSIBLES PARA PROTECCION
DE SALIDAS. ARNES DE CABLEADO PARA 15 CIRCUITCS, Y UN MANEJO DE 110 AMPERES DE TRABAJO PROMEDIO.
COMPUESTO DE: 4 SALIDAS CON ENERGIA CONSTANTE Y 9 SALIDAS CONMUTADAS CON TEMPORIZADOR. PARA
ASEGURAR QUE EL VEHICULO ENCIENDA SIEMPRE CON UNA SOLA BATERIA, EL SISTEMA DEBERA CONTAR CON UN
MONITOR DE BATERIA Y TEMPORIZADOR DE SALIDAS, EL CUAL SE PUEDE AJUSTAR DESDE 15 SEGUNDOS HASTA 4
HORAS POSTERIOR AL ENCENDIDO DEL VEHICULO, APAGANDOSE EN EL TIEMPO SELECCIONADO. EL SISTEMA DE
ADMINISTRACION Y CONTROL DE ENERGIA DEBE CONTAR CON LA CAPACIDAD DE QUE EN EL MOMENTO DE QUE LA
BATERIA DEL VEHICULO BAJE A 11.9 VOLTS, LA ACCION DEL TEMPORIZADOR SERA REVOCADA Y DESACTIVARA LOS
EQUIPOS CONTROLADOS INDEPENDIENTEMENTE DEL TIEMPO SELECCIONADOQ, PARA PREVENIR QUE BATERIA SE
DESCARGUE. GARANTIA DE 2 ANOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS.

EL SISTEMA DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ENERGIA DEBE SER DE FACIL REEMPLAZO EN CASO DE FALLA O
CAMBIO POR ALGUN DANO, POR LO CUAL SE DERE DE CONTAR CON UNA CARCASA UNIVERSAL DE FACIL
TRANSPORTACION E INVOLUCRE EL MINIMO DE TIEMPO Y MANO DE OBRA PARA SU REEMPLAZO. ASI MISMO DEBE
CONTAR CON 15 CIRCUITOS DE FUSIBLES, CON UNA CLASIFICACION DE SERVICIO TOTAL DE 110 AMPERIOS. SALIDAS:
4 SALIDAS CONSTANTES DE LA BATERIA: 16 AWG - CIR 1 16 AWG- CIR 2 12 AWG- CIR 3 10 AWG- CIR 4, 9 SALIDAS
CONMUTADAS/CRONOMETRADAS 16 AWG- CIR 5 16 AWG- CIR 6 16 AWG- CIR 7 16 AWG- CIR 10 16 AWG- CIR 11 16 AWG-
CIR 12 16 AWG- CIR 13 12 AWG- CIR 14 10 AWG- CIR 15 CIRCUITO 8 (CIR 8 ) TAMBIEN CONOCIDO COMO FUSIBLE "BY-
PASS". EL CIRCUITO 9 (CIR 9) ES UN SILENCIADOR DE ALTAVOZ DE SIRENA DEDICADO, QUE PERMITE UN ALTAVOZ DE
SIRENA SILENCIADO PARA FINES DE PRUEBA, LA RESISTENCIA PARA SILENCIAR LA SIRENA DEBE ESTAR CONTENIDA
DENTRO DEL ENTORNO SELLADO DE LA CARCASA MAESTRA. i

MONITOR DE TEMPORIZADOR/BATERIA: PARA ASEGURAR QUE EL VEHICULO COMENZARA EN TODO MOMENTO CON
UNA SOLA BATERIA, LA SOLUCION DE CABLEADO VENDRA DE SERIE, CON UN TEMPGRIZADOR / MONITOR DE BATERIA.
EL MONITOR DEL TEMPORIZADOR/BATERIA INCLUIRA LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: -AJUSTES DE TIEMPO

EQUIPO CONTROLADO A TRAVES DEL TEMPORIZADOR SE APAGARA INDEPENDIENTEMENTE DEL TIEMPO
SELECCIONADO. ESTO AYUDARA A ELIMINAR LAS BATERIAS AGOTADAS. -ENCENDIDO SELECCIONABLE MENOS
GATILLO. UNA OPCION SELECCIONABLE INTERRUPTOR DE INMERSION EN CASO DE QUE NO HAYA UNA FUENTE DE
IGNICION FIABLE. -OPCION DE "POTENCIA DE TIERRA" SELECCIONABLE, EN EL CASO DE QUE EL VEHICULO SE
CONECTE A LA ENERGIA DE LA COSTA, POR LO QUE EL TEMPORIZADOR FUNCIONA CORRECTAMENTE, SIN COSTO
ADICIONAL ¥ MANO DE OBRA POR EL INSTALADOR. -SALIDAS DE ADVERTENCIA DE BAJA TENSION QUE SON
PROGRAMABLES PARA EL ENCLAVAMIENTO O SENALES DE TIERRA DE PULSO. (AUTOMATICO "SMART START" O
DISPARADOR LED.)

TEMPORIZADOR MODULAR/MONITOR DE BATERIA: EL DISEKIO DEL TEMPORIZADOR/MONITOR DE BATERIA DEBE SER
MODULAR PARA QUE CUALQUIER ARNES DE CABLEADO PUEDA SER ACTUALIZADO (O DEGRADADO A ENCENDIDO
OVER-RIDE) SIN NECESIDAD DE UTILIZAR HERRAMIENTAS O CABLEADO ADICIONAL EN CASO DE FALLO DEL

RETIRE POR COMPLETO, EL NIVEL PREDETERMINADO DE ENCENDIDO ES
PERADOR DEL VEHICULO O EL TECNICO DE SERVICIO MANTENGAN EL

. DEL TEMPORIZADORJMO_NITOR DE BATERIA: TODAS LAS CARACTERISTICAS
SELECC!ONABI__ES DEL TEMPORIZADOR/MONITOR DE BATERIA SERAN ACCESIBLES A TRAVES DE UN CABEZAL DE

O PARA ADAPTARSE A LOS REQUISITOS DE UNA
IN NECESIDAD DE LA SUSTITUCION

PARA LA ENTREGA DE LAS UNIDADES EQUIPADAS:

LUGAR DE ENTREGA: SE EFECTUARA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SUBLICA
UBICADAS EN FELIX U. GOMEZ 2223 N

TE. COL. REFORMA, MONTERREY, N.L. O EN DONDE ESTE ASi LO CONVENGA.
TODA ENTREGA DEBERA SER INFORMADA CON 24 HORAS DE ANTICIPACION.
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SE DEBERA DE ELABORAR ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE CONFORMIDAD DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONSIDERACIONES CONTRATADAS.

EL LICITANTE GANADOR ADJUNTARA COPIA DE FACTURA (AGENCIA) DE CADA VEHICULO.

TIEMPO DE ENTREGA: SERA DE 120 DIAS NATURALES, A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y ENTREGA DE LA
ORDEN DE COMPRA,

EL PAGO: EL PAGO DEL MONTO TOTAL SERA DEL 100% A LOS 10 DiAs NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA
TOTAL DE LAS UNIDADES CONTRA ENTREGA DE FACTURAS QUE REUNA REQUISITOS FISCALES Y ACTA DE
ENTREGA RECEPCION A ENTERA SATISFACCION DEL AREA USUARIA.

REQUISITOS ADICIONALES.

10.
11.
12.

13.

14.

15.
186.

17.

EL PARTICIPANTE DEBERA PRESENTAR CARTA ORIGINAL, A T
ELECTRONICOS DE SENALIZACION Y SONIDO A INSTALAR (TOR
TODOS DE LA MISMA MARCA, A EFECTO DE QUE LAS GARANT

CARTA ORIGINAL DE RESPALDO DEL FABRICANTE DE LOS VEHICULOS, FIRMADA AUTOGRAFAMENTE POR EL
REP. LEGAL DEL MISMO, RESPECTC DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS VEHICULOS OFERTADOS.

CARTA GARANTIA ORIGINAL DEL FABRICANTE DE LOS VEHICULOS DONDE MANIFIESTE GARANTIA DE 2ANOS O
40 MIL KM, LO QUE SUCEDA PRIMERO.

CARTA DE APQOYOQ ORIGINAL DEL FABRICANTE DE LOS VEHICULOS DONDE MANIFIESTE QUE EL PARTICIPANTE
CUENTA CON INSTALACIONES PROPIAS EN EL ESTADO DE NUEVO LEON,

CARTA ORIGINAL DE RESPALDO DEL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS ELECTRONICOS (TORRETA, SIRENA,
BOCINA, LUCES Y SISTEMA DE CONTROL DE ENERGIA), RESPECTO DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS BIENES
OFERTADOS.
CARTA ORIGINAL DEL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS ELECTRONICOS (TORRETA, SIRENA, BOCINA, LUCES Y
SISTEMA DE CONTROL DE ENERGIA), DONDE MANIFIESTE QUE CUENTA CON INSTALACIONES PROPIAS EN LA
ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MONTERREY, PARA LOS EFECTOS DE ATENCION DE GARANTIA DE
LCS PRODUCTOS, INCLUYENDO PARA TAL EFECTO LA CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL DE LA MATRIZ O
SUCURSAL INSTALADA EN NUEVO LEON, DEBIENDO INCLUIR IMAGENES DE SUS INSTALACIONES (FACHADA'S,
INTERIOR DE TALLERES, OFICINAS, ETC).
CARTA ORIGINAL DE GARANTIA POR PARTE DEL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS ELECTRONICOS (TORRETA,
SIRENA, BOCINA, LUCES Y SISTEMA DE CONTROL DE ENERGIA), INDIGAR LOS ANOS POR CADA TIPO DE EQUIPO.
EL PARTICIPANTE DEBERA PRESENTAR CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS TITULO CALIFORNIA DE
LOS EQUIPOS ELECTRONICOS, SEGUN LE CORRESPONDA.

EL PARTICIPANTE 'DEBER/-'\ PRESENTAR CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS SAE DE ACUERDO A LOS
EQUIPOS ELECTRONICOS, SEGUN LE CORRESPONDA.

RAVES DEL CUAL SE COMPROMETE QUE LOS EQUIPOS
RETA, SIRENA, BOCINA Y LUCES PERIMETRALES) SERAN
IAS DE LOS BIENES SEAN CON UN SOLO FABRICANTE.




